﻿e d ! t o r i a l Amestecate! Adica de toate, asa cum ni le ofera viata de zi cu zi si in domeniul construc-tiilor. Amestecate, pentru ca sunt pe zi ce trece tot mai multe si mai diverse aspectele care nu numai ca nu impul-sioneaza activitatea din constructii, dar de cele mai multe ori o perturba si o incetinesc cu toate ca termenul de punere in functiune a unei constructii trebuie sa fie cel mai important punct din contractul incheiat intre investitor si exe-cutant. Nu de alta, dar in Bucuresti cel putin, durata executarii unor lucrari, in special in infrastructura, se intinde nejustificat pe perioade de ani de zile, afectand buna desfasurare a activitatii din jurul lor (circulatia autovehicolelor, a cetatenilor, curatenia, nivelul zgomo-telor, in general a minimului de confort pentru locuitorii aflati in imobilele apropi-ate sau a trecatorilor prin zona). ªi, apropo de termenele de exe-cutie, dupa o „reusita“ care a depasit doi ani la un pasaj rutier de doar 300 de metri, din fata aeroportului de la Otopeni, acum, s-au constatat nu stiu ce deficiente la rosturile de dilatare, drept pentru care s-a inceput demo-larea partiala a unei benzi de circulatie pe fiecare sens. Actuala interventie vine sa corecteze „profesionalismul“ proiectantului, al con-structorului si, bineinteles, al beneficiarului. inainte de constructia pasajului, pe vechea cale se circula pe doua benzi. Acum pe pod se circula doar pe o sin-gura banda pe sens, acest lucru creand adevarate isterii participantilor la trafic spre Brasov si, bineinteles, spre Bucuresti. „Succesurile“ si performantele apartin, am zice, cu prioritate beneficiarului (CNDA) care la receptie a zis „Slava Domnului“ ca s-a terminat aceasta opera de nerepetat. Atunci de ce sa ne mai miram cand auzim expresia „timpul trece, leafa merge“, ce te bagi ca nimeni nu sta degeaba. Nu sta, dar fac treburi degeaba. factie“ a celor de mai inainte, de curand Ramanand in atmosfera de „satis- s-a anuntat deja (prin TV desigur), turnarea primului kilometru de asfalt pe autostrada Brasov-Bors. ªi aici este vorba despre o per ormanta buna de cartea recordurilor, sif anume faptul ca in cinci ani firma constructoare reuseste performantao amintita.c in ritmul aacesta se pare ca v m putea ircula pe ceasta autostrada la anul si la… multi ani! Ca sa nu mai vorbim de fap ul ca pretul initial a lucrar i s-a dublat pana in prezent.l Pentru icuriozitateat noastra, ar fi interesant sa aflam daca ar rezista un minut eo i asemenea firma pentru Sexe- cutar a acelorasi lucrari in UA, German a, Japonia etc. Dar la noi este posibil pentru ca toti neavenitii politici fac sluj in fata celor de peste ocean, numai si numai pentru interesele propri si, bineinteles, pe spatele cetatenilori tarii, pentru ca de fapt acestia din urma sunt singurii pagubiti. Cum de nu copiem si noi comporta- mentul unor tari ca Polonia, Ungaria, Cehia, Lituania si inca multe altele care pun inainte interesele nationale si le respecta intru totul, indiferent de pre- tentiile celor care vor sa investeasca in propria tara, indiferent dee interventiile mascate si presiunile ex rcitate prin intermediul UE. Noi, dupa 1990, am distrus o intreaga economie suficient de competitiva (cu usoare modernizari) punand-o in bratele unor studenti arabi pe mai nimic sau anunor t asa-zisi investitori strategici, u ii din re ei membri ai lumii interlope internationale. Asa au fost posibile atatea si atatea distrugeri de industrii si spatii cu diverse destinatii care, din cauza preturilor ridi- cate la vanzare au fost destinate con- structiilor de locuinte sau ansamblurilor comerciale. Dintre cele... amestecate sa mai amintim una, „la moda“ in lumea con- structorilor, si ianume studiile tde consul- tanta si fezab litate. La moda, pentru ca se castiga cu mai nimic pres atie, inmiit fata „de moda“, care este suficient de rentabila. pe dundee spunu autorii o studiilor, s aflati ªi, d fapt, ce aflam din aceste stu ii? Ca un dr m nu p ate trece decat mana in mana cu baietii de tepti, detinatori de terenuri cumparate pe mai nimic si prin santaj de la niste marunti si inofensivi proprietari. Acesta este un mod de a escroca statul si de a intarzia executia ucrarilor care, la randul ei, inseamna cresterea costurilor init destinate l drumurilor si autostrazilor.iale Mita, elementul care a pus stapanire in investitiile prezente si viitoare este cea care dicteaza de departe tot ceea ce misca int domeniu. Faptul ca din Primaria Bucures i peste 30 de functionari sunt pusi, pana in momentul de fata, sub urmarire penala, ne certifica inca odata cum a fost posibila aparitia unor enor- mitati in infrastructura si in arhitectura traditionala a orasului. De fapt, singurul act de drepta e pen- tru corectarea situatiilor aberante t create sub obladuirea mai marilor, politicieni si edili, din capitala ar fi confiscarea averilor acestora dobandite pe spinarea statului intr-un interval de timp foarte scurt. in al doilea rand un act de mare curaj, spre exemplu, ar fi oprirea executiei lucrarilor incepute la cateva edificii monstru amplasate in zone care inecesita un larg si binemeritat camp v zual (vezi cele doua turnuri din Piata Presei Libere care n-ar fi trebuit construite, iar subsolul reali- zat pana acum sa fie destinat unei par- cari subterane binevenite ini zona). este- Sunt sigur ca la categor a… am cate aveti si alte exemple. Spatiul restrans nsa p n ru editor al este insuficienti pentrue a t mentiona i cat mai multe dintre ele. Vom reveni. Ciprian ENACHE R e d a c t i a 013935 – Bucuresti, Sector 1 Str. Horia Macelariu nr. 14-16 Bl. XXI/8, Sc. B, Et. 1, Ap. 15 www.revistaconstructiilor.eu Tel.: 031.405.53.82, 031.405.53.83 Fax: 021.232.14.47 Mobil: 0723.297.922, 0729.938.966, 0730.593.260 E-mail: office@revistaconstructiilor.eu redactie@revistaconstructiilor.eu revistaconstructiilor@rdsmail.ro Director Redactor-sef Redactor Tehnoredactor Corector Procesare text Publicitate Ionel CRISTEA 0722.460.990 Ciprian ENACHE 0722.275.957 Alina ZAVARACHE 0723.338.493 Cezar IACOB 0726.115.426 Adriana STANCA Mihai RUGINa Elias GAZA 0723.185.170 Vasile MaCaNEAta 0744.582.248 Colaboratori dr. arh. Gheorghe Polizu dr. ing. Felician Ioan Hann ing. Petre Ionita prof. univ. dr. ing. Traian Onet prof. dr. arh. Mircea Chira insp. Ioan Berchisan insp. Danut Viorel Gaman av. Marius Vicentiu Coltuc Marca inregistrata la OSIM Nr. 66161 ISSN 1841-1290 Editor: STAR PRES EDIT SRL Tel.: 021.317.97.88; Fax: 021.224.55.74 Redactia revistei nu raspunde pentru continutul materialului publicitar (text sau imagini). Articolele semnate de colaboratori repre-zinta punctul lor de vedere si, implicit, isi asuma responsabilitatea pentru ele. Comitetul Economic si Social European EVOLUtIA SECTORULUI DE CONSTRUCtII Sectiunea pentru piata unica, productie si consum, insarcinata cu pregatirea lucrarilor Comitetului pe aceasta tema, si-a adoptat avizul la 13 iunie 2008. Desi ar putea exista opinii diferite, viitorul industriei de constructii va depinde mai putin de fondurile publice alocate (cu toate ca o mai buna continuitate in programare ar ramane, cu siguranta, un avantaj), decat de capacitatea autoritatilor de resort de a dezvolta cadrul de reglementare impus tuturor, pentru a permite cea mai mare transparenta in competitie si cea mai buna utilizare a potentialului si a compe-tentelor intreprinderilor de toate dimensiunile. in spiritul celor afirmate mai sus, prezentul aviz recomanda in special: zinstituirea, prin regulament, cat mai repede cu putinta, a unor proce-duri unitare de oferta de participare la licitatii, oferindu-le astfel clientilor, mai ales celor din sectorul public, o paleta cat mai larga si mai clara cu putinta, in interiorul careia, ca res-ponsabili, isi pot alege instrumentul contractual care sa raspunda exi- gentelor proprii; zdeschiderea, in favoarea profe-sionistilor din constructii, a unor spatii de reglementare care sa le permita sa raspunda cu o contributie majora la provocarile dezvoltarii durabile; intreprinderile mici si mari sunt gata sa raspunda acestei provocari si sa-i faca fata cu succes, tinand seama de costul global, recurgand la parteneriate public-pri-vat de toate dimensiunile si prin intermediul finantarilor bazate pe rezultatele scontate; zeforturi sustinute dedicate for-marii pentru profesii care reprezinta un important procent din locurile de munca care nu pot fi de-localizate din Europa; zpromovarea unei activitati de constructie durabile in UE; zmentinerea unui mediu eco-nomic sanatos si a unor conditii de munca ce respecta nevoile oamenilor, in tarile in care acestia lucreaza; zpromovarea competitivitatii europene. Sosirea probabila, intr-un viitor apropiat, a unor concurenti din afara Europei, nu va putea fi pregatita decat in asemenea conditii. 4 LOCUL SECTORULUI CONSTRUCtIILOR Descrierea de ansamblu a mediului iN ECONOMIA EUROPEANa acestui sector de activitate nu ar putea Cu 2,7 milioane de intreprinderi fi exhaustiva daca nu s-ar mentiona locurilor de munca din industrie, sec- faptul ca, in pofida eforturilor consi-torul constructiilor se prezinta, in si cu 30,4% din numarul total al derabile pe care le face acest sector de mai bine de 30 de ani, meseriile UE-27, conform datelor din tabelul 1. din domeniul constructiilor au inca o imagine cu conotatie partial negativa. Aceasta constatare nu este lipsita de Cateva puncte de reper Constructiile reprezinta o activi- tate care nu poate fi de-localizata si care este, prin urmare, esentiala pen- interes pentru reflectia care face obiec-tru viitorul cresterii europene si pentru tul prezentului aviz, caci sta la baza: unei orientari generale a dis- z reteaua industriala europeana. pozitiilor care reglementeaza, in unele tari, atribuirea contractelor de Date fiind structura insasi a pro- ductiei si nevoia de a dispune de puncte geografice fixe, distribuite pe achizitii publice si felul in care este toate teritoriile nnationale si l profund zdificultatii evidente intampinate structiile joaca un rol j social si civic tinerilor (atractivitate i directa) si for-in sfarsit, constructiile joaca un temului de invatamant general fata privita munca ilegala; inradacinate i viata loca a, con- in ceea ce priveste recrutarea care nu trebuie negli at, ci, dimpo- triva, incurajat. marea acestora (ne ncrederea sis- de sectorul constructiilor). rol important in toate actiunile legate Natura insasi a acestor meserii, zca actor nelipsit al investitiilor in ceea ce priveste atat nevoile care trebuie facute in acest context clientilor, cat si diversitatea compe-(locuinte, cladiri in general, transpor- tentelor tehnice, face ca piata din turi, productie de energie etc.); acest domeniu sa fie extrem de frag-zprin adaptarea modurilor de mentata in prezent, dar si in anii executie, inclusiv a materialelor uti- viitori, ceea ce duce la coexistenta de dezvoltarea durabila: lizate, la nevoile si exigentele dez- dintre mestesugari si intreprinderile voltarii durabile. mici, mijlocii si mari. Tabelul 1 continuare in pagina 6 ® Revista Constructiilor septembrie 2008 ¬urmare din pagina 4 in acest context, notiunea de „intreprindere mare“, care nu inter-vine decat in operatiuni de anver-gura, nu mai trebuie inteleasa ad litteram, caci este stiut faptul ca, pe piata globala europeana, volumul operatiunilor cu o valoare unitara de peste 20 de milioane de EUR nu repre-zinta decat intre 2% si 5% din piata globala a constructiilor. Din aceasta cauza, marile grupuri europene, care sunt deseori o prezenta activa pe plan mondial, sunt, in majoritate, „federatii“ de structuri mici si mijlocii implantate la nivel local si care actioneaza in acelasi context concurential ca si reteaua locala a IMM-urilor independente. Marii actori europeni din acest sector s-au dezvoltat, in general, dupa un alt model decat cel „ameri-can“, incorporand mijloacele de per-petuare si dezvoltare a propriilor competente, bizuindu-se pe inteli-genta si pe participarea la proiectare. Multumita acestei abordari, intre-prinderile europene si-au ocupat pe pietele mondiale locul dobandit prin forte proprii. Acest model, axat pe asociere in activitatile de proiectare si realizare, nu este neaparat apana-jul grupurilor mari, ci poate si trebuie sa fie aplicat la intreprinderi de orice dimensiune. Cateva principii fundamentale Dincolo de obiectivul simplificarii legislatiei, acest aviz exploratoriu, solicitat de Comisia Europeana, trebuie sa propuna initierea unui demers care sa permita: zo adevarata transparenta si egalitate de sanse in ceea ce priveste procedurile de cereri si de oferte publice; ztrecerea de la cultura neincre-derii, mostenire a unui trecut inde-partat, la cultura increderii si parteneriatului; zintegrarea celei mai avanta-joase oferte din punct de vedere economic (cel mai bun ofertant) si a costului global, in durata de viata a lucrarilor; zgarantarea proprietatii intelectuale; 6 zdesemnarea unor conditii de munca minimale in cadrul atribuirii contractelor, precum si controlul si sanctionarea nerespectarii acestora; zdiminuarea poverii administra-tive prin limitarea, in masura posi-bilului, a reglementarii si a procedurilor, cu pastrarea aspectelor legate de securitate si a drepturilor si obliga-tiilor fundamentale ale contractantilor. Aceste elemente diferite de care trebuie sa tina cont textele de regle-mentare, ar trebui sa permita, din-colo de fluctuatiile in volum ale pietelor, care nu fac obiectul acestui aviz, o dezvoltare normala a actorilor din sectorul constructiilor, fiind astfel asigurata respectarea unei politici sociale coerente (locuri de munca -securitate - remuneratii) si posibili-tatea de imbunatatire a atractivitatii pentru toate partile implicate (parinti tineri, cadre didactice etc.). Principalele propuneri zunificarea si simplificarea pro-cedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice, in vederea garan-tarii transparentei si, simultan, a opti-mizarii mijloacelor si competentelor; zincurajarea inovarii prin rezol-varea problemei proprietatii intelec-tuale asupra ideilor si a variantelor; zformarea initiala si continua, pe parcursul intregii cariere a salariatilor; znormele sociale, cu impact asupra conditiilor de la locul de munca si, totodata, asupra bunelor practici in domeniul sanatatii si securitatii; zdezvoltarea durabila, in sensul mai larg al termenului, a domeniului in care intreprinderile de constructii au de jucat un rol esential si in care tre-buie sa-si asume noi responsabilitati. Directii de actiune in unificarea si simplificarea procedurilor de atri-buire a contractelor de achizitii publice: ztransformarea legislatiei privind achizitiile publice in regulament, care sa inlocuiasca directivele actuale, pentru o reala unificare a procedurilor la nivel european si pentru garantarea unor conditii unitare de concurenta; zpromovarea sistematica a opti-unii pentru „cea mai buna oferta“, in detrimentul celei mai putin avantajoase; zstabilirea unui cadru mai rigu-ros al dialogului concurential, pentru autoritatile contractante, astfel incat acesta sa devina, intr-adevar, o pro-cedura de optimizare, si nu de furt al ideilor si al proprietatii intelectuale; zincurajarea abordarii „de la proiectare, la realizare“, care permite, inca din faza de proiectare, imbina-rea competentelor intreprinderii cu talentul proiectantilor; zutilizarea, in mai mare masura, a contractelor globale (constructie-intretinere sau parteneriat public-pri-vat), pentru a se raspunde la provocarea privind dezvoltarea durabila, pentru a pregati si organiza o riposta adecvata la tentativele de dumping ale unor tari, pe piata europeana; zrealizarea unei armonizari veri-tabile a normelor si tehnicilor, in vede-rea eliminarii barierelor tehnice nationale si a unificarii pietei europene; zluarea in considerare a nevoilor intreprinderilor mici si mijlocii. Cu privire la aceasta lista, trebuie precizat faptul ca nu pentru a se impune solutii gata pregatite se soli-cita anumite modificari de regle-mentare, ci pentru a se pune la dispozitia contractantilor o „trusa cu unelte“ completa, de care se pot folosi pentru a raspunde exigentelor proprii. Aceste modificari sau adaptari, in ansamblu, ar trebui sa favorizeze transparenta si egalitatea de sanse intre structuri private, publice si para-publice si sa stabileasca in mod clar ca orice prestatie econo-mica necesita o participare la licitatie si un contract formal. Inovare si proprietate intelectuala Specificul sectorului constructiilor consta in faptul ca lucrarile realizate sunt totdeauna „prototipuri“. Acesta este motivul pentru care trebuie pusa in aplicare o legislatie euro-peana care sa asigure protectia pro-prietatii intelectuale, tinand cont de continuare in pagina 8 ® Revista Constructiilor septembrie 2008 ¬urmare din pagina 6 datele specifice ale ideilor in cauza: in esenta, acestea se ivesc in con-textul unei anumite cereri de oferta si nu au neaparat un caracter sis-tematic repetitiv. Ar trebui pusa in aplicare, la nivel european, o legis-latie speciala, care sa asigure pro-tectia ideilor tehnice in procesul de participare la licitatie si care sa sta-bileasca drepturi in beneficiul partici-pantilor la cererile de oferta. Formare in majoritatea tarilor membre, angajatii din constructii au facut o constatare aproape general valabila, potrivit careia sistemele educative nationale nu corespund decat in mica masura nevoilor profesiei, si aceasta la toate nivelurile de formare. Din aceasta cauza, se recomanda imbunatatirea relatiilor dintre profesii si sistemele educative nationale, dar si un impuls la nivel european, pentru: zpromovarea unei legislatii in materie de formare in favoarea sec-torului constructiilor din Europa (recunoasterea si echivalarea diplo- melor la toate nivelurile); zgeneralizarea unui sistem „Erasmus“ al cursurilor de formare in sectorul constructiilor din Europa, la diferite niveluri de formare; zpromovarea unor universitati europene pentru profesiile din sec-torul constructiilor si a recunoasterii unui titlu european de muncitor calificat; zinfiintarea, in Europa, a unor scoli de conducere a proiectelor de catre clientii publici si privati ai acestora, pentru o mai buna cunoastere a con-tractelor si a modurilor de interventie ale intreprinderilor; zdezvoltarea unor institutii europene de formare la nivel trans-sectorial; zpromovarea calificarilor europene (de exemplu, invatarea limbilor straine). Norme sociale, de sanatate si de securitate Normele actuale au avut un impact absolut pozitiv si foarte sem-nificativ asupra metodelor de lucru din constructii. Ar fi totusi necesare: zpromovarea schimbului de bune practici in privinta sanatatii si securitatii; zcombaterea muncii ilegale prin punerea in aplicare a unor instru-mente europene (consultarea si interconectarea de baze de date, legitimatii si sisteme de identificare a muncitorilor), a sanctiunilor si a unei impozitari adaptate (reducerea TVA-ului, de exemplu); zfacilitarea punerii in aplicare a regulamentului REACH; zincurajarea fluxurilor de munci-tori fara dumping social (acceptarea formalitatilor deja aplicabile in statele membre in ceea ce priveste detasarile) si garantarea posibilitatii de intoarcere a muncitorilor europeni in tarile din care provin; zposibilitatea aplicarii sanctiu-nilor financiare in strainatate; zbaza oricarei forme de mobili-tate a lucratorilor trebuie sa o consti-tuie acceptarea conditiilor statului in care acestia lucreaza. Dezvoltarea durabila Confruntati fiind cu incalzirea globala si cu provocarile de la nivel global, angajatii din sectorul con-structiilor au de jucat un rol impor-tant, a carui responsabilitate sunt gata sa si-o asume, in masura in care normele si stimulentele le vor permite acest lucru, pentru a con-tribui cu propria valoare adaugata pe piata europeana si pentru a-si oferi competentele in domeniu in alte colturi ale lumii, unde, dupa cum se stie, pentru a se obtine rezultate vizibile, sunt necesare eforturi titanice. in acest scop, se recomanda: zintroducerea, in normele lici-tatiei publice europene, a unei abor-dari in termeni de cost global (calculat in functie de durata de viata a unei investitii) si definirea, poate prin intermediul criteriului „dezvol-tare durabila“, a notiunii de „cel mai bun ofertant“. Acest fapt le-ar putea permite contractantilor sa tina cont pe deplin de dimensiunea „dez-voltare durabila“ in alegerile pe care le fac; zincurajarea procedurilor de par-teneriat public-privat care, imbinand, prin insasi natura lor, proiectarea cu realizarea si intretinerea, ar putea reprezenta cea mai buna modalitate de optimizare a notiunii de „cost global“; zredistribuirea ajutorului finan-ciar, prin dirijarea acestuia, la nivelul tuturor tarilor membre, inspre imen-sul santier al renovarii energetice; zincurajarea proiectelor de anvergura, destinate reabilitarii, in ansamblu, a unor monumente si cladiri publice; zpromovarea dezvoltarii si pune-rea in valoare a cartierelor ecologice (crearea unei etichete comunitare, introducerea de stimulente financi-are etc.). Atat in sectorul constructiilor, cat si in cel al transporturilor, daca li se ofera posibilitatea de a interveni la nivelul intregului proces „proiectare-realizare-intretinere“, intreprinderile de constructii sunt in masura sa con-tribuie decisiv la asigurarea finantarii operatiunilor necesare, in special prin capacitatea lor de a gestiona costurile globale si finantarea inves-titiilor, prin intermediul economiilor viitoare de energie. in sectorul constructiilor, problema intreprinderilor mici si mijlocii nu se pune in termeni de acces la un anume tip de piata, cum se poate intampla in alte activitati. Din aceasta cauza, reprezentantii acestor profesii considera, pe buna dreptate, ca rationamentul bazat pe „cote“, propus de unii si respins de autoritatile europene, nu este inte-meiat; in plus, cifrele furnizate de ambele parti sunt, de fapt, depasite cu mult, in toate tarile europene. Asadar, problema IMM-urilor, pe langa aspectele luate in considerare in „Small Business Act“, urmeaza sa fie rezolvata prin: zsolutii inteligente de transfer de intreprinderi; zacordarea de sprijin, prin servicii reciproce ori prin mijloace financiare care sa garanteze egalitatea sanselor fara a denatura concurenta, mai ales in privinta accesului IMM-urilor la operatiunile complexe (parteneriat public-privat si dezvoltare durabila); zfacilitarea accesului IMM-urilor la standardizare si la norme.  8 Revista Constructiilor septembrie 2008 NOUL PUNCT DE REPER AL METROPOLEI BEIJING inaintea si in timpul Jocurilor Olimpice, Stadionul Olimpic din Beijing a devenit un reper si un magnet pentru publicul din metropola chineza. Stadionul, creatie a renumitilor arhitecti elvetieni Herzog & de Meuron, este situat in centrul Complexului Olimpic, in partea de nord a Beijingului. Datorita pozitiei sale, care ii confera o vizibilitate foarte buna de la distanta, dar si arhitecturii unice, asemanatoare unui cuib, a primit chiar numele de „Cuibul de pasari“. Un aspect binecunoscut in cazul proiectelor arhitectilor Herzog & de Meuron este atentia deosebita acor-data de catre acestia materialelor utilizate, precum si folosirea unor solutii inovative pentru realizarea lor. Acest concept a fost aplicat si in proiectul Stadionului Olimpic, atat in etapa de creatie, cat si in cea de con-structie si, normal, si in cea privind designul culorilor. VOPSELE SPECIALE, INOVAtIE CAPAROL CAPAROL a fost o alegere de succes pentru arhitectii Herzog & de Meuron si in alte proiecte, de aceea nu a fost o surpriza cand s-a primit solicitarea de colaborare pentru Stadionul din Beijing. „Am incheiat o colaborare de succes cu arhitectii elvetieni pentru stadionul Allianz Arena din Munchen“, spune Reinhard Franz, Manager pentru Planning si Property Service la CAPAROL Germania. CAPAROL a propus pentru acest proiect o vopsea rosie speciala, stralu-citoare; toate suprafetele de perete sunt acoperite cu aceasta vopsea, care straluceste din interiorul fatadei cu aspect de „cuib“. Astfel, vopseaua are o contributie esentiala la persona-litatea si vibratia acestei constructii. „Faptul ca am obtinut acest proiect se datoreaza nu atat bunei colaborari cu Herzog & de Meuron pe proiectele anterioare, cat faptului ca propunerea noastra a fost pe masura solicitarii lor si mai ales a profesionalismului si competentei echipei noastre“, spune Andreas Gradinger, seful Departamen-tului de Planning si Property Manage-ment CAPAROL. „Noul“ rosu a fost realizat cu spri-jinul expertizei laboratoarelor CAPAROL. Pentru partea de aplicare, o echipa de specialisti s-a deplasat in China, pen-tru trainingul colegilor chinezi, care au avut de acoperit o suprafata de 90.000 de metri patrati. „Am lucrat la proiecte foarte mari, insa niciodata nu am avut parte de un proiect de o asemenea anvergura. Cred ca erau peste 10.000 de muncitori la santier“, isi aminteste Henrich Bombala, Specialist CAPAROL, Departamentul Tehnic. in timpul lucrarilor de finisare a suprafetelor, au existat solicitari com-plexe din partea constructorului. Nu a fost o sarcina usoara sa aplici un material atat de sofisticat. Stratul suport a constat in principal din beton si placi de ciment fibros care, din cauza neregularitatii suprafetei, au tre-buit sa fie armate si acoperite cu o masa de spaclu. Apoi s-a aplicat un nou strat de masa de spaclu, in care s-a inglobat o tesatura din fibra de sti-cla, care a conferit suprafetei netezime si luciu. Dupa doua zile de uscare, supra-fetele au fost in final nivelate, sablate si spalate cu apa. Doar in acest moment a fost posibila aplicarea propriu-zisa a vopselei. Pentru aceasta etapa a finisarii, vopseaua rosie, cu luciu puternic, a fost aplicata in doua straturi, utilizandu-se mai multe tehnici de pulverizare. Gradul de luciu dorit a fost dezvol-tat special pentru acest proiect, in cooperare cu arhitectii Herzog & de Meuron. Lucrarile de finisaj au fost supravegheate pana la final de spe-cialistii tehnici de la CAPAROL din Shanghai care, impreuna cu Managerul de Proiect Ronald Bobe (CAPAROL Germania) au fost prezenti in perma-nenta pe santier pentru a asigura pro-gresul lucrarilor in bune conditii. SUPRAFEtE CURATE ªI REZISTENTE Pentru aceasta lucrare presti- gioasa, clientul a solicitat un finisaj care sa reziste cu succes la clima aspra si la conditiile de mediu ale Beijing-ului, sa suporte solicitarile me-canice cauzate de utilizarile intense ale Stadionului de catre public si mai ales sa reziste la murdarire. Avand in vedere aceste solicitari, la Institutul Dr. Robert Murjahn (RMI) din Ober – Ramstadt s-a derulat un proiect care a studiat proprietatile mai multor vopsele, de la rezistenta la murdarire pana la rezistenta la lumina sau la fac-torii de mediu. Scopul acestui studiu a fost identificarea celor mai potrivite materiale pentru acest tip de proiect. Vopseaua special dezvoltata de CAPAROL, aleasa in cadrul unei lici-tatii internationale dintre numeroase produse oferite de mai multi produca-tori are, pe langa proprietatile fizice optime ca: durabilitate, grad redus de murdarire si rezistenta mecanica ridi-cata, si un grad foarte redus de deco-lorare in timp. Fara rezistenta ridicata la decolorare, durabilitatea in timp a acestei nuante speciale de rosu nu poate fi garantata, confirma Managerul RMI, Dr. Engin Bagda. Vopseaua speciala pentru sta-dionul din Beijing este caracterizata mai ales prin rezistenta la conditiile cli-matice, stabilitate a culorii si auto-curatare. Produsul va aparea si pe piata internationala sub denumirea de „Amphibolin“. Specialistii CAPAROL sunt, pe buna dreptate, mandri ca produsul dezvoltat de ei a fost ales pentru un proiect de o asemenea anvergura. „in ultima instanta, noi am fost una dintre cele doua com-panii din Germania care au primit o solicitare de a participa la constructia Stadionului Olimpic din Beijing si am avut capabilitatea de a oferi pro-dusul solicitat“, declara Ronald Bobe. Jacques Herzog, de la Herzog & de Meuron spera ca „aceasta constructie va reprezenta in China ceea ce Turnul Eiffel este pentru Paris“. in orice caz, este cu siguranta un punct de reper, ales pe lista celor zece capadopere arhitectonice ale anului 2007.  A XVII-a Conferinta Nationala „Comportarea in situ a constructiilor” BUCUREªTI, 1-3 OCTOMBRIE 2008 dr. ing. Felician Eduard HANN Comisia Nationala „Comportarea in situ a Constructiilor“ a luat fiinta in 1994 prin legalizarea ca asoci-atie profesionala a fostei comisii tehnice „Comportarea in situ a constructiilor” care a existat in cadrul sectiei „Constructii“ a fostului Consiliu National al Inginerilor si Tehnicienilor incepand din 1984. Dar preocuparea pentru comportarea in situ a constructiilor s-a facut simtita din anul 1976 cand a avut loc prima editie a schimbului de experienta cu acest nume la Oradea. in acesti ani multi au avut loc 16 editii ale schimbului de experienta (la fiecare 2 ani) in diferite locatii din tara (Arad 1976, Calimanesti 1978, Targu Mures 1980, Tulcea 1982, Piatra Neamt 1984, Constanta 1986, Arad 1988, Bacau 1990, Sovata 1992, Baile Felix 1994, Brasov 1996, Buzias 1998, Iasi 2000, Galati 2002, Bucuresti 2004, Hateg 2006) la care au participat peste 1.500 autori de comunicari printre care, 185 din straina-tate (participarea internationala a inceput in 1982). Numarul participantilor la sedintele de comunicari a fost de circa 3 ori mai mare, astfel ca din 1994 am transfor-mat aceste sedinte in Conferinte Nationale cu partici-pare internationala. in paralel, s-au initiat si realizat dezbateri tehnice la fiecare din cele 48 de sedinte bianuale de adunare generala a membrilor asociatiei, in localitati precum Curtea de Arges, Deva, Timisoara, Ploiesti, Tusnad Bai, Suceava, Orsova, Campulung Muscel, Sibiu, Braila, Buzau, Baile Herculane, Miercurea Ciuc, Focsani, Sfantu Gheorghe (Covasna), Cluj-Napoca, Targu Jiu, Giurgiu, Pitesti, Cornu (Prahova) s.a. in felul acesta Comisia Nationala „Comportarea in situ a constructiilor“ a luat fiinta si a activat pentru ca scopul sau este prezervarea fondului construit existent si asigurarea aptitudinii pentru exploatare a constructi-ilor prin monitorizarea comportarilor „in situ“, adica in amplasament. Acest gen de activitate intereseaza in egala masura pe constructori (proiectanti, executanti, cercetatori, antreprenori, consultanti, cadre didactice), pe investitori (publici si privati), pe proprietarii si utilizatorii a orice fel de constructii (civile, industriale, agrozootehnice, ener-getice, hidrotehnice, cai de comunicatie s.a.), cu alte cuvinte intreaga populatie a tarii. 18 Comisia s-a bucurat de-a lungul timpului de sprijinul autoritatilor publice/de stat, ca si al organizatiilor si per-soanelor private prin masuri organizatorice si sponsorizari. Anul acesta, in toamna, va avea loc intre 1-3 octombrie, la Bucuresti, cea de-a XVII-a Conferinta Nationala „Comportarea in situ a Constructiilor“ cu participare internationala, in organizarea asociatiei, in colaborare cu Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Constructii si Economia Constructiilor INCERC Bucuresti, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (UTCB), Universitatea de Arhitectura si Urbanism „Ion Mincu“ (UAU-IM) Bucuresti, Facultatea de Constructii din Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, Asociatia Romana a Antreprenorilor din Constructii ARACO, Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri (APDP), Primaria Sectorului 2 din Municipiul Bucuresti, SC Hidro-constructia SA Bucuresti, SC Consitrans SRL Bucuresti. Cu aceasta ocazie se vor face si primiri de noi membri, persoane fizice si juridice, doritorii (speram sa fie cat mai multi), urmand sa solicite statutul si formularul de adezi-une de la sediul comisiei din Bucuresti, ªoseaua Pante- limon, nr. 266, sector 2. Deoarece, orice activitate in societatea noastra actu-ala are nevoie si de suport financiar, pe langa volun-tariatul dezinteresat al membrilor asociatiei, facem un apel calduros catre toti cei ce vor si pot sa ne sustina, pentru o sponsorizare, pe baza de contract, al carui model poate fi obtinut tot de la sediul comisiei. Totodata, va invitam sa participati la lucrarile celei de-a XVII-a Conferinte Nationale „Comportare in situ a Constructiilor“.  Revista Constructiilor septembrie 2008 Casa pentru fiecare Cu toate ca, in general, lumea in Romania s-a saturat de „orasele“ pe verticala unde betonul este nu numai la inaltime, dar si omniprezent incorporat in constructiile de locuinte, obiceiul continua si dupa 1990, confirmand lipsa de imaginatie a arhitectilor si proiectantilor. Ici, colo, in mai toate orasele tarii, dar in special in Bucuresti au aparut grupuri de blocuri noi care se rezuma aproape toate la aceleasi proiecte si materiale din trecutul nu prea indepartat, singurele diferente fiind cele legate de gradul de confort si culorile exterioare. Hei rup-ul pentru cat mai multe apartamente pe acelasi teren „bine valorificat” reprezinta tendinta actuala in constructia de locuinte. Pe un asemenea fond al mentalitatii si executiei noilor ansambluri au aparut razlet unele proiecte care sunt mai aproape de ceea ce viseaza si romanul de conditie financiara medie, adica o casa „decenta“ cu curte si confort sporit. Exemplul ni-l ofera o societate din Piatra Neamt, GENERALCONSTRUCT (omniprezenta in Revista Constructiilor) care propune si a si realizat in orasul amintit primele case individuale, mai aproape de traditia autohtona. in acest sens, SC GENERALCONSTRUCT SA prezinta un nou concept de casa privata familiala, care poate fi numai parter, parter si mansarda, parter + etaj. Potrivit datelor furnizate de dl ing. Ioan MANCEA -director general SC GENERALCONSTRUCT SA, Piatra Neamt, casa se executa pe fundatii de beton prefabricat, iar structura se realizeaza din profile de otel zincat. Peretii au la baza materiale compozite, cum ar fi: OSB, gips carton, vata minerala, spuma poliuretanica, polistiren expandat. De retinut, ca o asemenea casa se executa pe scara industriala in ateliere specializate, iar in santier se face numai adaptarea la teren si montajul ele-mentelor componente. Beneficiarul are si avantajul rapiditatii executiei constructiei, deloc de neglijat, daca avem in vedere ca o casa de 100 mp se construieste la cheie in 2,5 – 3 luni. Cei interesati trebuie sa stie ca pretul unei asemenea case se estimeaza a fi 60.000 Euro.  20 Revista Constructiilor septembrie 2008 MECANICA PaMaNTURILOR Noutăţi editoriale iN PRACTICA DE CONSOLIDARE A TERASAMENTELOR prof. asociat dr. ing. Andrei MIHALIK, ing. Teodor S. BOGLUt Lucrarea aparuta la Edi-tura GLORIA, Cluj-Napoca, abordeaza problema stabi-litatii terasamentelor, analizan-du-se factorii de baza care o determina, si anume: structura pamantului si a terasamentului propriu-zis, caracteristicile aces-tora, modul in care influenta apelor din precipitatii si a celor subterane poate fi eliminata, durata intreruperii traficului pentru lucrari de consolidare etc., astfel incat orice cale ferata sa fie sigura si stabila, reali-zandu-se securitatea calatorilor si a marfurilor transportate. in primele trei capitole se studiaza proprietatile paman-turilor, stabilitatea masivelor de pamant si metodele cercetarii geotehnice, dupa care, in capitolele 4, 5 si 6 se examineaza lucrarile de consolidare a terasamentelor, masurile de luat contra alunecarii naturale a terasamentelor si sistemele de sprijinire cu geogrile pentru consolidarea terasamentelor. in continuare, capitolele 7, 8 si 9 trateaza constructiile de retinere a alunecarilor de teren, metodele de Noutăţi editoriale consolidare a terasamentelor, precum si consolidarile de maluri si terasamentele executate in albia majora a raurilor. in fine, in capitolele 10, 11 si 12 se descriu constructiile din pamant la indiguirea cursurilor de apa pentru limitarea zonei inundatiilor si asigurarea stabilitatii statice si hidraulice a acestor terasamente; se descriu apoi procesele torentiale si implicarea ingineriei biologice. Daca avem in vedere ca fenomenele specifice legate de stabilitatea terasamentelor tratate in carte au fost fundamen-tate in baza celor oferite in prezent de disciplina Mecanica pamanturilor, se poate afirma ca aceasta valoroasa lucrare se constituie intr-o moderna si importanta contributie la eluci-darea aspectelor care determina comportarea intrinseca a acestor constructii, izvorata, fara indoiala, dintr-o perioada de peste 30 de ani de urmarire a comportarii in situ a terasa-mentelor consolidate de catre autorii acestei carti. in numerele viitoare ale Revistei Constructiilor vom publica unele dintre cele mai importante capitole, pentru managerii si specialistii in domeniu care, avute in vedere si aplicate in teren, pot contribui la rezolvarea eficienta a multor situatii care dau de furca beneficiarilor, in urma precipitatiilor abun-dente si a seismelor (vezi recentele inundatii). Lucrarea poate fi, in acelasi, timp un important material didactic pentru studentii facultatilor de profil din tara.  PERSONALITatI ROMaNEªTI iN CONSTRUCtII Hristache POPESCU De-a lungul existentei umanitatii, verbul care a guvernat dezvoltarea si progresul omenirii a sunat foarte simplu „a construi“. A construi pentru prezent, dar mai ales pentru viitor. Sigur, a construi inseamna poate ceva simplu si la indemana oricui. ªi totusi, cat de complex este acest proces si, de ce sa n-o recunoastem, cat de greu se pune in apli-care orice idee privind constructiile atunci cand se vrea a fi ceva durabil si functional in timp. Nu intamplator, in spatele unor adevarate minuni ale lumii sau constructii care dainuie de milenii se afla cei numiti pe buna dreptate „ctitori“. Acestia au fost si raman in prim-plan ca initiatori, dar meritul incontestabil apartine celor care au gandit, proiectat si executat edificiile care ne impresioneaza si astazi. in unele parti ale lumii exista scoli si personalitati care si-au pus amprenta pe multe, foarte multe constructii. Romania s-a numarat printre tarile care au dat totusi un ton specific in Europa in mai toate genurile de lucrari de constructii, unele din-tre acestea fiind adevarate puncte de reper, nu numai pentru tara noastra. Totul a fost posibil datorita fondului uman exceptional specializat in domeniul constructiilor. 22 Acesti faurari stiuti sau nestiuti suficient la vremea lor au lasat in urma lor constructii de referinta prin functionalitatea si eficienta lor. Iata de ce cunoasterea personalitatilor din Romania in domeniul constructiilor si a contributiilor lor la scoala romaneasca de profil constituie astazi o recunoastere binemeritata pentru tot ceea ce au lasat ca repere in ansamblul actului constructiv. Spunand acest lucru, salutam aparitia recenta a volu-mului „Personalitati romanesti in constructii“ sub semnatura domnului Hristache Popescu care, cu sprijinul domnului Mazilu Pop de la Aedificia MP, a pus la dispozitia celor interesati o lucrare care cuprinde cea mai mare parte din „crema“ specialistilor in constructii din Romania. Lucrarea „Personalitati romanesti in constructii“ poate fi procurata prin amabilitatea domnului Mazilu Pop, Aedificia MP - tel. 0723.508.149; 021.410.49.18. in ceea ce ne priveste, de comun acord cu autorul, vom publica in paginile Revistei Constructiilor date despre acesti oameni si principalele lor performante in domeniul con-structiilor din Romania, cu gandul ca facem un lucru util colegilor de breasla, studentilor si, de ce nu, celor care rasfoind publicatia noastra vor afla nume si opere ale per-sonalitatilor in domeniul constructiilor, personalitati care s-au impus discret in tot ceea ce merita respect profesional. Ciprian Enache Revista Constructiilor septembrie 2008 S.O.S. Romexpo! De 45 de ani ansamblul expo-zitional din Piata Presei Libere gaz-duieste numeroase manifestari cu caracter intern si international. in fiecare an sunt prezente aici mii de firme romanesti si straine care isi expun produsele si tehnologiile. in fiecare an sute de mii de vizita-tori vin aici sa vada, sa cunoasca, sa se informeze. in acest context, manifestarile expozitionale de la ROMEXPO reprezinta o oglinda a economiei romanesti, dar si o poarta deschisa de Romania spre lume. Ce oglinda a economiei romanesti, a dezvoltarii Capitalei noastre mai poate reprezenta astazi Complexul expozitional de la ROMEXPO, uratit de doua constructii hidoase care se ridica exact in fata intrarii sale, blocand accesul expozantilor si vizitatorilor si ingreunand buna desfasurare a unor manifestari cu care ar fi trebuit sa se mandreasca toti cetatenii acestei tari dar mai ales bucurestenii? concesiona pentru ridicarea unor asemenea constructii? Oare in tara asta sa nu mai fie nimeni care sa poata curma nesatul de bani al unora, bani care se valori-fica de profitori pentru achizitiile de terenuri, cladiri, masini de ultim rac-net, bani jucati in numeroasele cazi-nouri din tara si strainatate? S-a tot scris, vorbit si vazut in mijloacele mass media despre toate aceste nenorociri care s-au abatut Am sugera actualului primar general al Capitalei sa extinda prac-tica demolarilor si la aceste cladiri care uratesc asa-zisul „prim oras al tarii“. Complexul expozitional ROMEXPO trebuie sa ramana pe mai departe unul dintre simbolurile economice reprezentative ale Romaniei. Ori acest lucru nu poate fi asa daca in fata sa se ridica deja cele doua blocuri turn. Solutia? Imediata lor demolare si sanctionarea celor vino- Oare acesta era singurul spatiu asupra noastra, a bucurestenilor, si vati, indiferent despre cine este pe care gospodarii alesi de noi cu toate acestea nu intervine vorba. Ar fi cu adevarat un act de sa conduca Bucurestiul il puteau nimeni cu nimic. dreptate sociala!  24 Revista Constructiilor septembrie 2008 26 Revista Constructiilor septembrie 2008 Revista Constructiilor septembrie 2008 27 Lupta impotriva zgomotului ABSORBtIA ACUSTICa Sunetul este fenomenul produs de catre oscilatiile mecanice ale unui mediu elastic. Miscarile particulelor de aer care conduc la oscilatii de presiune ale aerului reprezinta frecventa sunetului. Frecventa: 1 numar de oscilatii pe secunda = 1 Hz Perceptia de audibilitate a urechii umane este intre 16 si 20.000 Hz. Acuitatea auditiva scade cu inaintarea in varsta. Zgomotul se defineste, in primul rand, prin nivelul sonor. Acesta se masoara in decibeli (dB) si actioneaza asupra corpului, spiritului si sufletului. Efectele si consecintele, in cazul poluarii fonice, pot fi urmatoarele: capacitate de concentrare foarte scazuta, aparitia starii de nervozitate, tensiune ridicata, afectiuni ale inimii, agresivitate, dereglari de digestie, capacitate scazuta de invatare, insomnie sau indispozitie, surzenie, scaderea performantelor fizice si stare de plictiseala. Exista, in principiu, doua posibi-litati de a lupta impotriva zgomotului: zAbsorbtia acustica in spatiul de emisie impiedica sau reduce la minim propagarea sunetului de la sursa la receptor si, respectiv, zgo-motul in incapere; zAtenuarea acustica ce reduce transmiterea sunetului dintr-o incapere in alta. Plafonul suspendat influenteaza in mod esential acustica unei incaperi. Pana acum, arhitectul sau pro-iectantul a avut posibilitatea de a alege intre materiale cu suprafete netede, care asigura o absorbtie acustica redusa, sau materiale cu suprafete perforate pentru absorbtie acustica ridicata. Plafoanele acustice - AMF com-bina acum o izolare fonica deosebita cu valorile ridicate ale absorbtiei acustice. Aceasta, in conditiile in care arhitectii isi doresc materiale cu suprafete netede. Datorita proprietatilor acustice, de diferentiere, ale plafoanelor - AMF, se pot indeplini optim cerintele acus-tice ale celor mai diferite incaperi (de ex. aula universitara sau amfiteatru pana la sali de cinematografe). Acest lucru era posibil, pana acum, doar cu cheltuieli ridicate si, de aceea, rezervate, in cele mai multe cazuri, doar halelor pentru congrese sau celor multifunctionale. Cu ajutorul plafoanelor acustice - AMF, diferite incaperi, cum ar fi: birouri, spatii de discutii si comer-ciale, foaiere, coridoare, holuri, sali de clasa, sali de auditie si cine-matografe, devin zone optimizate din punct de vedere acustic. Astfel, se mareste capacitatea de concen-trare si de asimilare si se imbuna-tatesc eficienta muncii si sanatatea. Toate acestea datorita unei tehnici noi, care se bazeaza pe combinarea de materiale diferite, printr-un sistem de construire a placilor tip „sandwich“. Protectia optima la foc, eficienta eco-nomica si o intretinere usoara reprezinta alte avantaje. Legat strict doar de capacitatea de absorbtie acustica, aceasta defineste fiecare obiect, in functie de proprietatile sale acustice din incapere. Gradul de amortizare a zgomotului se defineste ca fiind reflexia, respectiv, absorbtia acustica. Se masoara in camera de rever-beratie, conform EN ISO 354, in domeniul de frecvente (terturi) de la 100 Hz pana la 5000 Hz, prin durata de reverberatie. Apare o diferenta intre camera de reverberatie goala si camera de reverberatie cu produsul ce trebuie testat. Rezultatul este reprezentat printr-o curba sau printr-un tabel de evaluare. Suma tuturor absorbtiilor si reflexiilor fiecarui obiect din incapere creeaza in urechea noastra o ima-gine acustica a incaperii (timp de reverberatie), conform caruia per-cepem spatiul ca fiind „sonor“ sau „ecranat“. ® continuare in pagina 32 30 Revista Constructiilor septembrie 2008 ¬urmare din pagina 30 Asa-numita valoare – NRC („Noise Reduction Coefficient“) a fost una dintre primele valori evaluate, cu care se incearca sa se lege infor-matia rotunjita a curbei de absorbtie acustica intr-o valoare singulara. Conform standardului american ASTM C 423, se calculeaza ca fiind media dintre valorile de absorbtie pentru 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz si 2000 Hz, cu o rotunjire ulterioara in plus de 0,05. Gradul de absorbtie acustica estimat - a se determina cu aju-torul EN ISO 11654. w Gradele de absorbtie masurate (a ), conf. EN ISO 354, se recal-culeaza in grade practice de absorbtie acustica a , pentru fiecare banda de frecventa de octave. s p a<p(f) = (af1 + af2 + af3)/3 O curba de referinta, prescrisa prin norma, se deplaseaza fata de aceasta curba a , pana ce ambele curbe sunt cat mai acoperitoare posibil. p Astfel, abaterile in jos sunt foarte limitate prin aceasta norma. Valoarea curbei de referinta la 500 Hz este valoarea de absorbtie acustica evaluata a pentru acest produs. w Daca diferenta dintre curba de referinta si curba evaluata de absorbtie acustica de deasupra este prea mare, este posibila notarea, pentru evidentiere, a indicatorilor de forma (L, M, H). Acestia evidentiaza ca in domeniul de frecvente joase (L), medii (M) respectiv inalte (H), curba a se afla clar peste curba de referinta, si ca produsul absoarbe evident mai mult decat evalueaza valoarea a . p w Prin utilizarea de materiale fono-absorbante, se poate optimiza durata de reverberatie si, astfel, se pot imbunatati proprietatile acustice ale incaperii. Absorbtia contribuie la reducerea timpilor de reverberatie intr-o incapere. 32 Revista Constructiilor septembrie 2008 incaperea nu trebuie insa izolata fonic prea tare, deoarece vorbitorul va fi nevoit, in acest caz, sa se stra-duiasca sa fie inteles de auditoriul dintr-un plan mai indepartat al incaperii respective. Daca incaperea este rasuna-toare, din cauza unei absorbtii acus-tice scazute, respectiv a undelor reflectate care deranjeaza, scade per-ceptia celor comunicate prin vorbire. Revista Constructiilor septembrie 2008 Partenerii de discutie sunt nevoiti sa ridice tonul pentru a se putea intelege. Astfel, zgomotul de fond este considerabil marit, ca de altfel si toate reactiile negative corespunzatoare. Prin perforatii si combinatii de materiale diferite, care absorb in mod diferit si se pot combina intr-o placa tip compound, realizata din doua placi lipite intre ele, se obtin valori diferentiate de absorbtie acustica. in cazul unui plafon suspendat, care ofera optimizarea zgomotului, se reduce considerabil nivelul de zgomot (Lp): Lp = Lw + 10 lg 4/A unde: L : nivelul de zgomot (L ) al sursei; A: suprafata de absorbtie din w p incapere. continuare in pagina 34 ® 33 ¬urmare din pagina 33 Un plafon suspendat este de mare importanta, pentru reglarea duratei de reverberatie, corespunza-tor utilizarii incaperii. Calitatea de fono-absorbtie a unui material se exprima prin coefi-cientul de absorbtie - a; acesta vari-aza de la „0“ pentru materiale care nu absorb fonic, pana la 1,0 pentru materiale care absorb complet sunetul (puternic fono-absorbante). Coeficientul de absorbtie = 0: zgomotul este reflectat 100%. Coeficientul de absorbtie = 1: zgomotul este absorbit 100%. Prin introducerea materialelor fono-absorbante, se reduce la minim reflectia sunetului, iar nivelul de zgo-mot, produs de catre elevii dintr-o incapere, este micsorat. Suprafetele care reflecta sunetul sunt importante pentru a sustine ceea ce spune un prezentator. Transmiterea zgomotului in incaperile invecinate este redusa la minim datorita unui material care ofera o atenuarea acustica ridicata. Informatiile de produs asupra cali-tatii de fono-absorbtie a unui plafon suspendat se bazeaza pe masurato-rile efectuate intr-o incapere acustica speciala (de rezonanta) prin deter-minarea timpului de reverberatie.  34 Revista Constructiilor septembrie 2008 in actualitate! SISTEME BAUMIT - MUREXIN PENTRU PLACAJE ing. Mihalache PaUN, Product manager Murexin - Baumit Romania Ca sa fii „Tare in constructii” trebuie sa faci astfel incat mereu mai binele sa devina ceva normal! Cred ca asa trebuie interpretata trecerea Murexin de la sloganul anterior „Immer mehr ist ganz normal“ la cel actual „Stark am Bau“. ACTUALITATEA iN... CONTEXT Tabelul trebuie insotit de urmatoarele observatii si Produsul „Kleber“ este un fenomen. in Romania se comentarii: produce un volum de adezivi pentru placaje ceramice, Referitor la adezivi. Exista o gama larga de adezivi mai mare decat potentialul pietei. Dupa studii, date sta- de tip standard si flexibil, adezivi care se produc de tistice, informatii - declaratii din interviuri etc. rezulta ca Baumit Romania, in fabricile sale de la Teius si Bucuresti piata adezivilor pentru placari ceramice ajunge in 2008 si anume: la 600-800 de mii de tone, dupa unii chiar la 1 milion de z tone. ªi asta... pentru cca 60 milioane de mp de placi. Adezivi Murexin pentru sisteme standard: - BFK03 C1T - adeziv pentru gresie si faianta la inte- rior - in special pereti; - KMG 15 C1T - adeziv pentru gresie si faianta la interior - in special pardoseli; - KW 21 C1T - adeziv alb universal, in special pentru Se consuma mai mult de 10 Kg de adeziv pentru 1 mp -respectiv de peste 3 ori mai mult decat idealul de 3 Kg/mp, indicat de Producatori pe saci si in fisele tehnice? Sau... adezivii de placi ceramice se folosesc si la alte tipuri de marmura, mozaic. lucrari? ªi piata este in crestere. Se construiesc noi fabrici, zAdezivi Murexin pentru sisteme flexibile curente: atat de catre marii producatori cunoscuti - recunoscuti, interior: gresie portelanata, pardoseli incalzite, bai, - KGX 45 C2T-S1 - adeziv flexibil gri, in special la cat si de catre multi producatori la nivel local. Capa- citatile de productie instalate pentru dusuri etc.; mortare uscate, inclusiv adezivi, se Tabelul 1: Produse Murexin pentru placare in sistem apropie - tot potrivit declaratiilor, la aproape 3 milioane de tone. Concurenta… mare! SISTEMELE BAUMIT-MUREXIN PENTRU PLACAJE Baumit Romania in calitate de Reprezentant autorizat al firmei Murexin AG pentru productie, import si punere pe piata a produselor Murexin, este un jucator important pe piata sis-temelor de placare din Romania. Pro-dusele principale curente pentru alcatuirea diferitelor sisteme standard si flexibile sunt prezentate in tabelul 1. Acestea pot fi completate dupa caz cu produse pentru sisteme flexibile deose-bite sau sisteme speciale. Alegerea si combinarea lor pentru diferitele situatii intalnite in practica se face - in functie de tipul placilor si al diferitelor tipuri de suport - tinand seama de recomandarile din brosura „Placaje in sistem Murexin“. 42 Revista Constructiilor septembrie 2008 - KGF 65 C2TE-S1 - adeziv flexibil gri, in special la exterior: terase, piscine; - KWF 61 C2TE-S1 - adeziv flexibil alb universal, la exterior si interior, in special pentru marmura, mozaic, piatra naturala si artificiala, strat 4-20 mm; Pe langa acestia, trebuie mentionat ca pentru placaje deosebite si/sau in conditii deosebite se importa de la Murexin AG adezivi si pentru alte sisteme flexibile pre-cum si pentru sisteme speciale. zAdezivi Murexin pentru sisteme flexibile deosebite: - KTF 55 C2TE-S2 - adeziv superflexibil cu adaos de Trass, pentru fatade; - SKF 81 C2F-S1 - adeziv flexibil alb rapid, in special la placaje grele; - SK 15 C2 F-S1 - adeziv flexibil gri, in special pentru reparatii; - KL1 C2TE-S1 - adeziv flexibil pentru pardoseli ter-moizolante. zAdeziv Murexin pentru sisteme speciale: - Epoxy Kleber R1T - adeziv epoxidic pentru placaje supuse la sarcini mecanice si chimice. Referitor la chituri. Cu noul program de chituri, Murexin face posibila schimbarea ponderii dintre cele doua grupe principale de sisteme, intrucat: - FM 60, CG2 - chitul principal, de masa, este un chit superior, flexibil, aquastatic si colorat pentru rosturi curente 2-7 mm; - SFX 70, CG2 - chit flexibil, rapid si aquastatic pentru rosturi late 2-15 mm; - FME 80, CG2 - chit flexibil, rezistent chimic, special pentru piscine, bazine de tratament etc.; - FMY 90, RG2 - chit epoxidic pentru sisteme spe-ciale - industrie alimentara, laboratoare, industrie chimica, zone umede etc.; Chiturile flexibile pe baza de ciment sunt completate de chiturile elastice - siliconice pentru uz normal - SIL 60, pentru rosturi sub apa - SIL 80 si pentru rosturi la piatra naturala SIL 50. Referitor la hidroizolatii. Hidroizolatiile sub placaje utilizate in mod curent sunt: - 1 KS - hidroizolatie acrilica, monocomponenta pentru interior: bai, dusuri; - DF 2K - hidroizolatie acrilica, bicomponenta pentru exterior: balcoane, terase, piscine, bazine de tratament etc. Referitor la amorse. Se recomanda in special inainte de aplicarea hidroizolatiilor, dupa cum urmeaza: - LF1 - pentru suporturi absorbante; lichid de culoare albastra; se aplica cu trafaletul; - D4 - pentru suporturi neabsorbante; pasta de culoare galbena; se aplica cu trafaletul. Revista Constructiilor septembrie 2008 BFK 03 DESCHIDE DRUMUL SCHIMBaRII! in numarul trecut al revistei, am vorbit despre noua imagine a produselor, respectiv a adezivilor. incepand cu luna august, produsul de baza - Bau und Fliesenkleber, s-a imbracat in noua haina de culoare magenta - asortata cu cea a produselor din sistemele de placare si cu denumirea prescurtata de BFK 03. Cateva imagini prezinta aspecte de la ambalare, depozitare si livrare a „noului“ produs (vezi foto sus). iNVataM, iNVataM! Este foarte important sa invatam continuu - impreuna cu Distribuitorii - Vanzatorii, cu Meseriasii – fiindca, desi avem impresia ca le stim pe toate, nu este chiar asa; pentru ca lumea placajelor este o lume in continua miscare in care necesitatea se imbina cu arta, cu dorinta de schimbare, de nou, de confort, de frumos. Ca in orice alt domeniu apar noi tendinte de tipuri si structuri de placi ceramice din piatra naturala si artificiala, cu variatii mari de calitate, de design si dimensiuni, de utilizare in spatii/zone mai putin conventi-onale precum si noi reglementari europene care trebuie luate in considerare. Sistemele de placare - adezivii, chiturile si hidroizo-latiile trebuie sa tina pasul cu aceste noutati. Periodic, Baumit Romania organizeaza seminarii -scolarizari teoretice si practice pe domeniul placajelor cu Distribuitorii si Aplicatorii - Meseriasii. Sunt prezentate cateva imagini de la seminarul - scoala pe care Baumit Romania l-a realizat la Teius in luna Iunie 2008, cu participarea Murexin AG - Product manager Jürgen Becker si a reprezentantilor unor Distribuitori din Transilvania (vezi foto jos). Accentul a fost pus pe partea practica a sistemelor. Pentru diferite tipuri de placi (gresie, faianta, gresie portelanata, mozaic, clinker etc.) si suporturi (tencuiala, gips carton, placi OSB) s-au testat tipurile de hidroizolatii, adezivi si chi-turi in sistemele recomandate de Baumit - Murexin. iN LOC DE CONCLUZIE Practic nu exista problema, in domeniul placajelor ceramice, din piatra naturala si artificiala care sa nu poata fi rezolvata cu sistemele de placare Baumit-Murexin. Gama larga de produse Murexin in sistem - adezivi, chituri, hidroizolatii - completate cu profile, produse de curatare si intretinere - toate cu o calitatea de top, asi-gura - daca se alege bine si se lucreaza cu profesionalism - placaje rezistente, durabile, frumoase si sanatoase. Baumit Romania, garanteaza calitatea produselor fabricate si a celor importate, asigura consultanta si asistenta tehnica pentru proiecte mari si/sau cazuri spe-ciale, precum si instruiri, scolarizari, demonstratii pentru echipele de aplicatori.  43 PASCONMAT CONSTRUCT SRL Case pe structura de lemn ing. Daniel PAªCU – director general Pe zi ce trece lumea este tot mai „dezgustata“ de constructiile mamut la baza carora sta clasicul, invariabilul si omniprezentul… beton. Pentru detinatorii de terenuri din orase, zone montane sau rurale solutiile eficiente (durabilitate, confort si efort financiar redus) sunt, mai recent, cladirile ridicate pe baza structurilor de lemn, o adevarata atractie pentru tot mai multi doritori de un astfel de habitat. Ca sa nu mai vorbim ca in aceasta perioada nefasta pentru unii, prilejuita de recentele inundatii din destule judete ale tarii, acest gen de constructii din lemn ar fi o solutie eficienta in ceea ce priveste termenul de realizare si costurile acceptabile pentru tot mai multe „buzunare“. in plus, ele sunt mai rezistente si maleabile la intemperiile naturii sau la miscarile seismice din zonele respective. Ca specialist in domeniu, am con-statat ca multe se spun despre aceste structuri – sunt destui aceia care au un punct de vedere – constructiv de altfel, dar prea putini sunt cei care sunt impli-cati total in aceasta ramura in principal cei care au produs, produc si cu putin noroc vor mai produce in continuare asemenea structuri din lemn pentru locuinte si alte destinatii. Spre deosebire de practicile din alte tari din Europa si din lume, structurile din lemn de tip ingineresc (prefabricate, economice si cu termen redus de exe-cutie) au o traditie mai mare sau mai mica in tara noastra. S-au produs structuri ingineresti in tara, dar case pe structura de lemn prea putine pana in 1989, un pic mai mult decat deloc in perioada 1990-2000, iar din 2000 au aparut primele semne timide ca se doreste acest gen de constructii si ca piata accepta asemenea solutii. Pana aici toate bune si frumoase, dar intrebarile care apar sunt de genul: cand a inceput productia pe plan mon-dial, unde a inceput, cum s-a dezvoltat, care sunt tehnologiile, cum lucram aceste structuri, ce standarde folosim in proiectare, cum armonizam experienta precursorilor cu cerintele noastre? Sa incepem cu inceputul: struc-turile de lemn prefabricat exista din cele mai vechi timpuri. Tehnologiile moderne au aparut in schimb in anii 30 ai secolului 20 in aria militara dupa care au patruns si in viata civila. Mentionam aici liderul mondial al tehnologiei in domeniu MITEK din SUA care dupa al doilea razboi mondial a dezvoltat o intreaga retea mondiala incepand cu anii 50-60. in afara acestui promotor mai putem numi cel putin inca 5-6 alti dezvolta-tori importanti, dar nu acesta este scopul acestui articolului. Pentru introducere in sistemul de care vorbim, trebuie sa precizam o clasificare existenta oriunde. Casele de locuit din panouri mari cu schelet din lemn se impart in doua mari grupe: z traditional z tip framing „Sistem traditional“ urmareste acelasi principiu constructiv ca si al „sistemului framing” prezentat mai jos, diferenta fiind la realizarea panourilor sandwich. in cazul realizarii caselor de locuit prin „sistemul traditional“ pano-urile se vor executa pe santier, nu vor mai fi executate sub forma de prefabri-cate in hale special amenajate. Pentru realizarea panourilor de pereti in locul dulapilor 48x120, 48x150 pozitionati din 40 in 40 de cm se va folosi lemn masiv cu sectiuni de 100x100, 100x150, 150x150 pozitionati din 60 in 60 sau din 80 in 80 de cm. „Sistemul Framing“ permite folo-sirea mai judicioasa a lemnului, asi-gura comportarea elastica a structurii si evita concentratiile de eforturi prin disi-parea acestora si conlucrarea spatiala a ansamblului. Pentru usurinta monta-jului, peretii se realizeaza din panouri de 2-4 m lungime, usor manevrabili pe santier si usor de incarcat in mijloacele de transport. Casa se va fixa de placa de fundatie cu ajutorul unui sistem special de prindere prin conexpanduri sau cu ajutorul musta-tilor de otel beton prinse in fundatie. Posibilitatea realizarii peretilor sub forma de panouri prefabricate, con-duce la cresterea calitatii executiei acestor elemente in fabrici cu utilaje si tehnologii moderne, precum si un con-trol tehnic adecvat; in acelasi timp, prin prefabricare se reduce conside-rabil timpul de executie a constructiei, micsorandu-se astfel manopera de montaj si implicit costul cladirii. Datorita greutatii scazute, fundatia necesara pentru a asigura durabili- tatea constructiei este mult redusa 46 Revista Constructiilor septembrie 2008 fata de cea necesara unei case din zidarie, scazand astfel si costul de constructie al unei case din lemn, fara a fi diminuat totodata gradul de sigu- ranta dorit. Caracteristica cea mai importanta a acestor case este rapiditatea de exe-cutie, o casa de 200-300 mp putand fi data la cheie in 10-12 saptamani, fata de casele traditionale din zidarie care au o perioada de executie de cateva ori mai lunga. Alt avantaj major, este rezistenta elastica a structurii de lemn, care ofera securitate cu usurinta la cutremure de gradul 8-8,5 pe scala Richter, cum au demonstrat casele canadiene din orasul Kobe din Japonia si la uragane de 250-300 km/h, cum s-a vazut in multe parti ale Statelor Unite, bantuite de aceste calamitati. Faptul ca peretele sandwich de lemn cu izolatie de vata minerala ofera o rezistenta termica mult superioara celui de zidarie, permite folosirea peretilor mult mai subtiri, marind astfel suprafata utila cu pana la 10% (la o casa de 200 mp, de exemplu, se castiga o camera de 20 mp, fara a afecta suprafata construita). Acest lucru e foarte important, in special in orase, unde terenurile sunt mici si retragerile impuse nu permit desfa-surarea unei amprente generoase a cladirii. in sfarsit, calitatea de rezis-tenta termica ridicata, reduce cheltuielile de exploatare (incalzire, racire) cu 50% fata de constructia de zidarie, care are o inertie termica mult mai mare. O casa de lemn se poate tine neincalzita de la cateva ore la cateva zile dupa care, la nevoie, se poate reincalzi in cateva minute. Structurile de case executate in acest sistem, se evidentiaza prin folosirea optima a materialului lemnos, prin rezistenta, stabilitate, ductilitate, greutate proprie redusa care dimi- nueaza astfel impactul seismic, dura-bilitate, confort termic ridicat, pret competitiv. Totodata timpul de executie pe santier al acestor case este cu pana la 70% mai mic decat pentru casele cu structura din zidarie. Vom reveni in urmatoarele numere ale Revistei Constructiilor cu alte date care speram sa va intereseze si sa va determine sa optati pentru solutia con-struirii caselor din lemn.  Carboplak – Succesul are acum un nou nume Anticorosiv SA - primul si cel mai important producator de placi din policarbonat celular din Romania, isi dezvolta povestea de succes a produselor sale in cadrul unei noi companii independente, denumita CARBOPLAK SRL, dupa brandul liniei de produse deja consacrate a companiei mama. Anticorosiv SA, actionar majori-tar in cadrul noii companii, isi pro-pune, prin aceasta initiativa, sa devina cel mai important produca-tor si leaderul pietei de produse din policarbonat din sud-estul Europei. Prin cresterea capacitatii de productie, a calitatii serviciilor oferite si prin diversificarea gamei de produse, Carboplak SRL va genera valoare adaugata clientilor si partenerilor sai. Linia de productie policarbonat Aceasta noua etapa de dez-voltare a marcat finalizarea studiu-lui de fezabilitate si atragerea unei investitii semnificative avand ca scop achizitionarea unei noi linii de productie pentru placile din policar- de tipodimensiuni diferite care pot acoperi destinatii diverse. De la placari pentru pereti de tip cortina, cupole si luminatoare, pana la pro- file si accesorii de montaj, noua incepand cu luna iulie, activi-tatea diviziei de mase plastice a Anticorosiv SA se va desfasura in cadrul noii entitati juridice indepen-dente, Carboplak SRL, ceea ce va contribui la o relationare mult mai bonat. Noua tehnologie permite linie de productie va putea acoperi facila intre noua companie si clientii productia policarbonatului in placi toate nevoile clientilor. si partenerii sai.  48 Revista Constructiilor septembrie 2008 Oferta specializata Compania Bigimpex din Baia Mare, infiintata in 1994, comercializeaza urmatoarele produse: zpanouri celulare din policarbonat: - plane; - cutate – Thermogreca; - ondulate – Thermonda; - modulare tip Lamba si Uluc – pentru geamuri, vitraje si pereti cortina; zglafuri din PVC pentru interior; zlambriuri siding din PVC pentru exterior; zmateriale plastice pentru productie publicitara: policarbonat compact, PMMA, PETG, GPPS; zluminatoare pentru hale industriale – fixe sau cu trape; zNOU: parchet PVC 100% rezistent la apa. Glafurile pentru interior din PVC sunt recomandate pentru a conferi un aspect modern spatiu-lui de sub ferestre, fie la con-structiile noi, fie la cele renovate. Sunt confectionate din PVC cu finisaj alb, imitatie marmura, fag sau stejar auriu. Se comporta bine in timp, sunt usor de intretinut, nu se zgarie usor si rezista la variatii de umiditate. Se pot imbina cu cadrul pentru geamuri din PVC din aceeasi gama. Parchetul din PVC Dumafloor 100% Waterproof este un parchet laminat cu sistem de imbinare tip Click, fabricat din materiale compozite care asigura impermeabilitate, durabilitate si izolatie. Se poate monta in bai, bucatarii sau orice spatiu care trebuie continuu intretinut prin 50 Revista Constructiilor septembrie 2008 spalare. Nuante: palisandru, Latimea panourilor este de iar aspectul lor este mentinut in wenge, pin alb, stejar – toate pro- 1.000 mm, lungimea stabilin- timp; dusele sunt garantate 15 ani. du-se la cererea clientului. zmontajul se face usor si au Deosebit de utile, proiectate Suprafata de suprapunere a accesorii consacrate (nu necesita special pentru aplicatii indus-triale, panourile din poli-carbonat celular cutate Thermogreca sunt solutia ideala pentru realizarea de benzi luminatoare in planul acoperisurilor realizate din panouri sandwich sau panouri cutate. Profilul Thermogreca 1000 G16 este o placa celulara urechilor este intre 24-45 mm, in functie de tipul panoului sandwich. Avantajele acestor panouri cutate fata de cele din fibra de sticla sunt: zavand structura celulara si capetele termosudate, au o buna termoizolatie (K = 1,8 Kcal/m2h 0C); improvizatii); zasigura etanseitate si un aspect elegant. O alta solutie pentru a asigura iluminarea naturala a halelor este reprezentata de luminatoarele pe structuri metalice, care pot fi prevazute cu trape mobile cu rolul de ventilatie si/sau evacuare a fumului. Trapele pot fi echipate cu 4 cute, cu grosime de zsunt tratate impotriva cu senzori de fum si temperatura 16 mm; Thermogreca G5 cu 5 cute si Thermogreca G7 cu 7 cute au grosimea de 10 mm. razelor UV, au o buna rezistenta la factori de mediu (intemperii) si la impact (sunt practic incasabile), pentru a se deschide, respectiv de vant si apa pluviala, pentru a se inchide.  Revista Constructiilor septembrie 2008 51 ISOVER - 10 ANI iN ROMaNIA Aniversare in viata fiecarei firme exista momente de referinta prilejuite de existenta si evolutia ei in economia in care functioneaza. Ele, momentele, consemneaza reusitele privind productia, comercializarea sau managementul afacerii respective. Orice reusita in aceasta sfera consolideaza pozitia firmei pe o piata concurentiala acerba cum este cea a materialelor de constructii. Exemple pozitive intr-un asemenea dome-niu ni le-au oferit cu prioritate firmele straine care au gasit in Romania conditii propice pentru afaceri rentabile pentru ca la noi resursele materiale si forta de munca sunt mult mai atractive decat in alte tari. Ca este asa ne-o dovedesc succesele unei firme de prestigiu care anul acesta depaseste granita a 10 ani de prezenta activa si eficienta in Romania: Grupul Saint-Gobain. Lider incontestabil al pietei romanesti de materiale pentru izolatii termice si fonice – destinate atat industriei constructiilor, cat si multor altor domenii, ISOVER (divizia de izolatii a grupului Saint-Gobain) aniverseaza in aceasta luna 10 ani de prezenta fructuoasa in Romania. De la intrarea pe piata in 1998 ca reprezentanta, Isover a parcurs pas cu pas drumul catre varful ierarhiei pe piata locala. in prezent, compania are circa 210 angajati si controleaza cu autoritate productia si comer-cializarea de vata minerala bazaltica si de sticla, cu o cota de piata de aproape 50% pe acest segment si de 25% pe ansamblul pietei de materiale si solutii destinate izolatiilor termice si fonice. Vanzarile pentru anul 2008 sunt estimate la peste 40 de milioane de euro, in crestere cu aproximativ 50% fata de anul precedent. Rezultatele sunt consecinta fireasca a unui efort investitional de circa 40 de milioane de euro, directionat in primul rand – 35 de milioane de euro – catre con-structia unei noi fabrici de vata minerala de sticla la Ploiesti, inaugurata in mai 2007. Noua fabrica are o capacitate de productie de 20.000 tone/an si utilizeaza tehnologia TEL, cea mai avansata in domeniu. Alte obiective investitionale de anvergura au inclus extinderea si retehnologizarea liniei de productie de vata minerala bazaltica, pentru sporirea calitatii pro-duselor si alinierea acesteia la standardele pentru care Isover este renumita pe plan mondial, dar si obiective legate de educarea pietei privind importanta izolatiilor termice si fonice moderne, promovarea brandului Isover, protectia mediului inconjurator, securitatea muncii si instruirea personalului. in viitorul apropiat Saint-Gobain Isover va deveni sin-gurul producator roman cu o gama intr-adevar completa de produse si solutii pentru termo si fonoizolatii, compa-nia anuntandu-si intentia de a-si completa portofoliul de produse si cu alte materiale. Cu o istorie de aproape 350 de ani (Saint-Gobain s-a „nascut faimoasa”, precursoarea sa fiind infiintata in 1665 de Jean-Baptiste Colbert, ministrul de finante al 56 regelui Ludovic al XIV-lea, „Regele Soare“, si avand ca nu mai putin celebra prima realizare fabricarea oglinzilor destinate palatului Versailles), grupul Saint-Gobain este astazi o corporatie multinationala prezenta in 54 de tari, cu 207.000 de angajati, 15 centre de cercetare-dez-voltare, sute de unitati de productie si vanzari de peste 44 de miliarde de euro, din care divizia de izolatii a grupului a realizat peste 2,6 miliarde Euro. Grupul Saint-Gobain este listat la aproape toate bursele europene importante - Paris, Londra, Frankfurt, Zürich, Bruxelles, Amsterdam. in Romania grupul Saint-Gobain opereaza prin inter-mediul a noua companii: zSaint-Gobain Isover, producatorul de vata minerala cu mai multe linii de productie la Ploiesti; zSaint-Gobain Glass, producatorul de sticla de la Calarasi; zRigips Romania, cu trei unitati de productie la Turda; zSaint-Gobain Weber Romania, producator de mortare si adezivi industriali, cu doua unitati de productie (Turda si Branesti/Bucuresti); zSaint-Gobain Conducte; zSaint-Gobain Abrazivi (Satu Mare); zSaint-Gobain Brodrene Dahl (Tulcea); zVentistal Marine (Tulcea); zMTI Impex (industria lemnului, Brasov). La nivel de grup, in Romania Saint-Gobain are peste 1.200 de angajati, circa 400 din aceste locuri de munca fiind create in ultimii doi ani. Pentru mai multe amanunte, vizitati urmatoarele site-uri: www.isover.ro www.saint-gobain.ro www.saint-gobain-glass.com/ro www.rigips.ro www.ventistal.ro www.weber.ro Revista Constructiilor septembrie 2008 Multi-Comfort House SAINT-GOBAIN ISOVER ªI… CASA PASIVa Cea mai ieftina energie este, in primul rand, cea care nu se consuma. Aceasta nu necesita regenerare, import sau costuri, natural, nu are nici un efect daunator pentru oameni si nici pentru mediu. Toate aceste lucruri alcatuiesc conceptul de baza al casei pasive. Aparut inca din anii 70, conceptul de „Casa pasiva” s-a dezvoltat intens in anii ’90 (in special in Germania, Austria si tarile nordice) ca urmare a cresterii accelerate a costului cu energia si a emisiilor tot mai mari de noxe in atmosfera. Venind in intimpinarea consumatorului final, Saint-Gobain Isover impreuna cu specialistii Institutului de Case Pasive din Darmstad, Germania a dezvoltat, a conceput si editat un ghid de realizare a unei Case Pasive - Isover Multi-Comfort House. Structurata in 6 capitole pe parcursul a peste 130 de pagini, lucrarea trateaza probleme legate de proiectarea si realizarea caselor pasive, materiale si tehnologii utilizate, iar aceasta poate fi descarcata de pe site-ul www.isover.ro in cadrul ghidului sunt prezentate atat detalii constructive pentru diverse alcatuiri (pereti exteriori, plansee, acoperis, ferestre) cat si o multitudine de lucrari executate, exemple de case pasive realizate peste tot in lume, de la case unifamiliale la blocuri de locuinte, de la realizarea unei constructii noi la modernizarea sau renovarea unora existente. AVANTAJELE UNEI CASE PASIVE intr-o casa pasiva, comparativ cu casele noi, constru-ite conventional, necesarul de energie pentru incalzire si racire este mai mic cu 75%. in cazul unei case pasive, pentru a obtine o caldura placuta, o camera de 20 m2 poate fi incalzita cu numai 10 lumanari sau cu doua becuri de 100 W in iernile reci. in ceea ce priveste con-sumul de combustibil, o casa pasiva necesita mai putin de 1,5 l de combustibil lichid pentru incalzire sau 1,5 m3 de gaze naturale pe mp si an. Pe baza principiului sticlei de termos, Casa Multi-Confort ISOVER pastreaza o temperatura constanta. Ca si in sticla de termos, interiorul este bine protejat fata de pierderile de energie catre exterior. Caldura „activa“ este furnizata in mod controlat din interior prin utilizarea Perete exterior casa pasiva - macheta la scara Perete exterior casa pasiva - ansabmblu case pasive Danemarca, Vejle 58 Revista Constructiilor septembrie 2008 extensiva a componentelor „pasive“. Acestea cuprind ferestrele izolante, sistemele de distributie a caldurii in spatiile incalzite, si, mai presus de toate, izolatia termica eficienta care pastreaza caldura in interior. Pentru atingerea acestor valori este necesara proiectarea si executia cu mare atentie a lucrarilor. Amplasarea optima a casei, corecta pozitionare a fere-strelor si usilor, dimensionarea corecta a sistemului de ventilatie, standardele foarte ridicate de izolare, anvelopa etansa a cladirii – toti acesti factori sunt luati in considerare la proiectarea unei Case Multi-Confort ISOVER. O atentie speciala trebuie acordata evitarii puntilor termice si realizarii gradului necesar de izolatie. Acestea impreuna cu etansarea incorecta pot avea consecinte serioase pentru orice tip de cladire. Atat tehnice, cat si energetice. Obiectiv - un necesar total de energie pentru incalzire si racire mai mic de 15 KWh/m2an Principalii factori ce influenteaza performantele unei case si implicit atingerea obiectivului stabilit sunt: Factori primari zIzolare termica maxima, structura compacta si eliminarea puntilor termice: toate componentele anvelopei cladirii au valori U sub 0,15 W/(m2K), obtinute prin grosimi ale materialelor izolante intre 25 si 40 cm. zFerestrele trebuie sa aiba geam triplu si tocuri izolate. Scopul: o valoare U < 0,80 W/m2K incluzand tocul si o valoare g de 0,5 (transmitanta totala de energie solara) pentru suprafata vitrata. zEtansarea la aer a cladirii: Rezultatul „Testului Blower Door“ trebuie sa fie < 0,6 schimburi de aer pe ora. zRecuperarea caldurii din aerul evacuat: cea mai mare parte a caldurii evacuate cu aerul viciat extras este reintrodusa in debitul de aer proaspat admis (intr-un schimbator de caldura in contra-curent). Rezulta o pro-portie de recuperare a caldurii de peste 80%. Factori secundari zPre-tratarea aerului proaspat: aerul proaspat poate fi pre-incalzit iarna si pre-racit vara, intr-un schimbator de caldura geotermal. zOrientare spre sud si fara umbrire iarna: folosirea pasiva a energiei solare reduce necesarul de energie pentru incalzire. zPrepararea apei calde menajere: energia necesara poate fi produsa cu ajutorul colectoarelor solare (nece-sarul de energie pentru pompa de circulatie 40/90 W pe litru) sau prin pompe de caldura aer-apa (coeficient de performanta mediu egal cu 4). Vara, pompa de incalzire poate fi folosita si pentru racire, imbunatatind eficienta energetica. Masinile de spalat vase si masinile de spalat trebuie sa fie conectate la reteaua de apa calda pentru a reduce energia consumata pentru incalzire. zAparate electrocasnice eficiente energetic: frigiderul, cuptorul, congelatorul, lampile, masina de spalat etc. sunt alte elemente integrate in conceptul de casa pasiva. Dar de aceasta trebuie sa se preocupe locatarii insisi. Revista Constructiilor septembrie 2008 Casa pasiva unifamiliala in Pettenbach, Austria de Sus Alegerea materialelor Pentru indeplinirea standardelor de casa pasiva, anvelopa cladirilor pasive trebuie sa indeplineasca cerinte ridicate privind izolatia termica - coeficient de transmisie a caldurii de U £ 0,15 W/(m2K). in functie de proprietatile de izolare termica a zidurilor exterioare por-tante si de conductivitatea termica a materialului izolant folosit, poate fi necesara montarea unui sistem exterior de izolare termica de pana la 40 cm grosime. Sistemele moderne compozite de izolare termica exte-rioara (ETICS) bazate pe materii prime minerale combina cele mai ridicate proprietati izolante cu usurinta de manipulare. in comparatie cu sistemele de izolare conventionale, chel-tuielile suplimentare se recupereaza dupa numai cativa ani, permitand astfel ca, pe termen lung, proprietarii sa economiseasca multi bani, fara sa afecteze mediul. Solutiile de izolatie produse de Saint-Gobain Isover, bazate numai pe materii minerale, permit atat atingerea parametrilor de izolare termica, cat si obtinerea unui confort acustic optim. Pe langa aceasta, produsele Isover au urmatoarele caracteristici: zinstalare si utilizare fara riscuri; znu contin carburanti si pesticide; zsunt neutre chimic; zdeosebit de economice, in special cand au grosimi mari; znu sunt combustibile; znu contin agenti de combustie lenta si substante ce polu sunt permeabile pentru vapori. eaza solul; z Isover Akusto – izolare fonica pentru pereti de compartimentare Gabriel GOLUMBEANU - Brand & Comunication Manager, Saint-Gobain Isover Romania 59 ARMAFLEX PROTECT R-90: Izolatie si protectie impotriva incendiilor intr-un singur produs SOLUtIA FLEXIBILa DE PROTECtIE iMPOTRIVA INCENDIILOR Münster, 14 martie 2008 – Armacell prezinta o inovatie absoluta pe plan mondial: Armaflex Protect R-90 este o bariera foarte flexibila de protectie impotriva incendiilor, care poate fi utilizata pentru realizarea imbinarilor rezistente la foc pentru aproape toate tipurile de tevi utilizate in mecanica imobilelor. in acelasi timp, produsul garanteaza o izolatie termica eficienta, protectie fiabila in prevenirea formarii condensului, izolatie acustica si protectie impotriva coroziunii. Armaflex Protect R-90 poate fi instalat la fel de usor ca toate produsele Armaflex. Protectia impotriva incendiilor in domeniul mecanicii imobilelor nu a fost niciodata atat de simpla: datorita utilizarii unui material care formeaza un strat izolant integrat, Armaflex Protect R-90 reuneste toate functiile izolatiei intr-un singur produs. Prin utilizarea noii solutii de protectie impotriva incendiilor, este posibila crearea patrunderilor rezis-tente la foc pentru tevile de incalzire, canalizare, apa si racire alcatuite din materiale necombus-tibile si combustibile, nu numai in pereti si plafoane solide, ci si in peretii usori. in cazul izbucnirii unui incendiu, bariera de protectie impo-triva focului se umfla si atinge o rezistenta la foc clasa R-90. in cazul depunerilor de oferte si a instalarii produsului, nu este necesara luarea in considerare a tolerantelor minime nepractice. Tubul foarte flexibil, fara fibre este pur si simplu tras peste teava sau, in cazul modificarilor, taiat si apoi lipit. Spatiul din jurul tubul este inchis cu mortar mineral obisnuit sau, in cazul peretilor usori, cu material de etansare a rosturilor. in domeniul izolatiei la tempera-turi scazute, pana in prezent au exi-stat restrictii in ceea ce priveste domeniul de aplicare, conditiile care guverneaza instalarea sau masurile suplimentare care consuma timp necesar in cursul procesului de adaptare. Acum, Armacell ofera un produs pentru toate domeniile de aplicare. Trecerile, nu numai pentru tevile din otel, otel inoxidabil, fonta sau cupru, ci si pentru tevile din plastic sau compozit multistratificat, pot fi etansate cu Armaflex Protect R-90, fara a fi necesare masuri suplimentare. Armaflex Protect R-90 are o conductivitate termica sca-zuta si protejeaza tevile izolate impotriva pierderilor de energie. Utilizat pe tevile reci, materialul izolant cu celule inchise asigura o protectie fiabila impotriva formarii condensului. Mai mult, Armaflex Protect R-90 indeplineste preve-derile DIN 1988 (protectie impotriva incalzirii inadmisibile) si cerintele privind izolatia acustica. Armacell este producator de spume tehnice si lider mondial pe piata materialelor tehnice de izolat flexibile. in anul financiar 2007, com-pania a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 400 milioane de euro. Grupul de companii detine 20 de fabrici in 13 tari incluzand China, Australia, America de Nord si Sud si are sediul central in Münster, Germania. in afara de ARMAFLEX, marca prin-cipala in domeniul izolatiilor tehnice flexibile, cei aproximativ 2.500 de angajati isi aduc aportul si la fabri-carea materialelor de izolat termo-plastice, a celor pentru izolarea tevilor, a spumelor speciale pen-tru o gama larga de aplicatii indus-triale si din sectorul sportiv si de agrement. Izolatie si protectie impotriva incendiilor intr-un singur produs: Armaflex Protect R-90 fabricat de Armacell Contact: Laurentiu Pestritu Tel: 0722.611.355 Email: laurentiu.pestritu@armacell.com 62 Revista Constructiilor septembrie 2008 Izolarea termica, acustica si protectie la incendiu Knauf Insulation reprezinta una din cele mai respectate si in rapida expansiune companii de pe piata internationala. Datorita facilitatilor de productie din Europa, Rusia, Anglia si SUA, venitul anual din vanzari a depasit asteptarile cu 1 miliard EURO. Compania a inregistrat cea mai rapida crestere din lume in domeniu, producand o gama completa de pro-duse pentru izolarea termica si acus- intreaga lume si 30 de unitati de productie, produsele Knauf Insulation includ vata de sticla, vata bazaltica, polistiren extrudat, polistiren expandat si placi de lemn-beton. Ca producator de multiple tipuri de produse de izolare, Knauf Insulation este pozitionata strategic oferind solutii pentru toate tipurile de aplicatii. Compania vrea sa aiba un impact hotarator la nivel global promovand servarea mediului inconjurator prin produse obtinute in mare parte din materiale reciclabile. Compania uti-lizeaza tehnologii avansate care asi-gura calitatea superioara a produselor fabricate si a ambalarii acestora, asigurand in acelasi timp o reducere substantiala a emisiilor de CO2. Modul de ambalare dezvoltat de Knauf Insulation permite reducerea perioadei de incarcare/descarcare, tica, precum si pentru protectia la economia de energie prin sistemele micsorarea suprafetei necesare incendiu a tuturor tipurilor de con-structii, fie ele locuinte, cladiri comer-ciale sau parcuri industriale. Cu peste 5.000 de angajati in 50 de tari din eficiente de izolare Knauf Insulation oferite. Knauf Insulation contribuie de asemenea activ la protejarea si con- pentru transportarea si depozitarea produselor, precum si reducerea con-sumului de combustibil necesar pen-tru livrarea produselor catre clienti.  FEROCIMENTUL – o solutie practica pentru realizarea, repararea si consolidarea constructiilor Traian ONEt, Ioan BERCHIªAN, Felicia FLONTA Cererea crescanda de materiale de constructii cu un raport corespunzator pret-calitate a condus la con-ceperea de noi materiale. Ferocimentul reprezinta un material de constructii tentant datorita pe de o parte simplitatii realizarii lui, si pe de alta parte comportarii avantajoase la diverse solicitari comparativ cu betonul armat. Fiind un material de constructie ieftin, avand o scara foarte larga de aplicatii si permitand realizarea de elemente de constructie cu o geometrie practic nelimitata, acest material poate deveni o alternativa demna de considerat in conceperea si realizarea constructiilor. Ferocimentul este o forma particu-lara de beton armat utilizata in ele-mente cu pereti subtiri (10-40 mm) realizate dintr-un microbeton de ciment armat cu randuri continue de plase cu diametre mici ale sarmelor, dispuse la distante reduse intre ele [1]. Plasa poate fi realizata din sarme de otel sau alte materiale potrivite acestui scop, tesaturi din fibre din sticla rezistenta la alcalii, tesatura din polipropilena sau tesaturi din materiale naturale ca bam-busul si iuta. Ferocimentul este considerat a fi o extindere a utilizarii betonului armat. Datorita distributiei uniforme a plaselor de armatura in materialul compozit si a comportarii diferite fata de betonul armat, ferocimentul trebuie sa fie con-siderat ca un material de constructie distinct [2]. Ferocimentul poseda proprietati de rezistenta, ductilitate si durabilitate considerabil mai bune decat betonul armat. Aceste proprietati se obtin in elemente structurale cu o grosime a peretilor in general mai mica de 25 mm, dimensiune care este aproape de neconceput la elementele din beton armat. Ferocimentul se realizeaza prin dispunerea la intervale mici a unor multiple randuri de plase si bare subtiri impregnate cu microbeton de ciment. in timp ce elementele de beton se toarna in cofraje, elementele de feroci-ment se pot realiza prin aplicarea 68 directa a microbetonului pe o armatura in forma ei finala, fara utilizarea de cofraje [3]. Continutul relativ mare (pana la 8%) de plase de sarma din otel ductil, permite imbunatatirea substantiala a caracteristicii de ductilitate a matricei de microbeton. De asemenea, disper-sarea armaturii in microbeton face ca ferocimentul sa se caracterizeze prin elasticitate si rezistenta la fisurare mari. MATERIALE COMPONENTE La realizarea elementelor de fero-ciment se folosesc urmatoarele materiale: zbarele de otel pentru scheletul de armatura, zplasele de sarma, zmatricea cu materialele ei con-stituente respectiv ciment, agregate, apa, aditivi, zmaterialele aplicate pe suprafata finita a elementului avand rol de imbracaminti protectoare. Scheletul din bare de armatura Scheletul de otel se foloseste in general pentru realizarea carcasei care asigura forma structurii, pe el fixandu-se apoi straturile de plase de sarma si microbetonul. Barele schele-tului de otel dispuse distantat (pana la maxim 300 mm) au doar rolul cadrului pentru sustinerea plaselor de sarma. in cazul cand distantele dintre axele barelor scheletului de otel sunt mai mici (pana la 75 mm) acesta indeplineste si un rol de armatura de rezistenta a elementelor. La realizarea scheletului de otel se utilizeaza in general otel moale OB 37 cu diametrul barelor variind intre 6-10 mm. in cazul elementelor de ferociment solicitate intens, la realizarea schele-tului de armatura se pot folosi bare din otel PC 52 sau PC 60. Scheletul de bare poate fi realizat si din STNB. Se recomanda ca scheletul de bare de armatura sa nu ocupe mai mult de 50% din grosimea elementului. Plasele de armare Pentru armarea elementelor de ferociment se folosesc diferite tipuri de plase de sarma, impletite sau sudate cu diametrul mic al sarmelor (0,5-1 mm) si dimensiuni ale ochiurilor de la 5 la 25. Rolul plasei de sarma si al barelor de armatura in faza initiala este acela de suport asigurand forma si sus-tinand microbetonul in starea sa proaspata, iar in stadiul intarit este de a prelua eforturile de intindere ale structurii pe care microbetonul de unul singur nu le poate prelua. Materialul utilizat la realizarea plaselor este sarma de otel moale alba avand rezistenta la rupere de 280-420 N/mm2. Se recomanda ca numarul de plase intr-o sectiune transversala sa fie n>0,16h, unde h este grosimea ele-mentului. Plasele de sarma reprezinta 1%-8% din volumul microbetonului, iar valoarea optima a suprafetei specifice este cuprinsa intre 1,4-2 cm2/cm3. continuare in pagina 70 ® Revista Constructiilor septembrie 2008 Romania intra sub acoperisul… Plannja! Plannja AB, compania producatoare de profile din tabla de otel cu sediul in Luleå, nordul Suediei, este o sucursala a producatorului de otel Suedish Steel AB. Plannja produce tigla metalica pentru acoperis si sis-teme de jgheaburi si burlane, dar si produse industriale ca panouri si profile. Plannja s-a dezvoltat in Europa in ultimii 15 ani in principal prin achizitii. Extinderea recenta s-a axat pe centrul si estul Europei, unde Polonia este primul centru operational de extindere zonala. Cu 597 de angajati, Plannja AB are o cifra de afaceri anuala de 160 milioane de euro. Plannja AB a achizitionat in data de 13 august 2008 operatiunile sale din Romania, care in ultimii 10 ani au functionat cu succes prin intermediul distribuitorului autorizat. Noua companie se va numi Plannja SRL si va fi o sucursala a Plannja. Sediul si birourile fostului distribuitor sunt localizate in Racaciuni, langa Bacau, iar reteaua de distributie aco-pera toata tara si ofera spre vanzare doua categorii de produse: tigla metalica Plannja si sistemele de jgeaburi si burlane produse in Suedia (Luleå, Jasnforsen) si in Varsovia. Compania a avut pana in prezent in Romania 30 de angajati si o cifra de afaceri de aproximativ 3 milioane de Euro. „Exista un potential fantastic in Romania. Plannja va continua sa investeasca aici si ne asteptam la o crestere substantiala a cifrei de afaceri prin introducerea unor noi categorii de produse, din care unele vor fi produse local, dar si prin acoperirea din ce in ce mai buna a tuturor zonelor“, a declarat presedintele Plannja Polonia si reponsabilul pentru dezvoltarea Plannja in CEE Stanislaw Tytz. „tinta noastra in cei peste 10 ani de activitate a fost sa aducem Romania pe harta internationala a Plannja. Globalizarea inseamna apropierea productiei de dis-tributie, iar ambitia noastra este sa dezvoltam in curand si unitati de productie in Romania. Viziunea noastra este sa avem produsele Plannja in Romania cu avantaje clare pentru consumator, la calitatea care exista in Suedia, dar si la preturi aliniate pietei. Plannja are ca ambitie sa dez-volte in Romania al doilea centru operational pentru extinderea viitoare in tarile din jur“, declara Nicola Bocaciu, Market and Sales Director Plannja Romania. Plannja AB, compania producatoare de profile din tabla de otel cu sediul in Luleå, nordul Suediei, este o sucursala a producatorului de otel Suedish Steel AB.  ¬urmare din pagina 68 Matricea Matricea utilizata la realizarea ferocimentului reprezinta un microbe-ton preparat cu ciment Portland, apa si agregate, agregatul fiind un nisip fin cu o curba granulometrica continua, avand granulatia pana la 3 mm. Daca dimensiunile ochiurilor plaselor si distanta dintre randurile de plase o permit se pot introduce in amestecul de agregate si granule de diametre mai mari (5-7 mm). Matricea ocupa un volum mai mare de 95% din cel al elementului, avand o influenta majora asupra comportarii produsului finit. Proportiile recomandate pentru amestecul de microbeton in cazul ele-mentelor obisnuite de ferociment sunt urmatoarele: zraportul nisip-ciment in greutate variaza intre 1,5 si 2,5; zraportul apa-ciment in greutate variaza intre 0,35 si 0,5. Utilizarea aditivilor la realizarea ferocimentului se face in scopul: zreducerii cantitatii de apa folosita la prepararea matricei, cu efect in cresterea rezistentei si reducerea permeabilitatii sale; zantrenarii aerului oclus, ceea ce conduce la cresterea rezistentei la inghet-dezghet; zimbunatatirii lucrabilitatii si a gradului de impermeabilitate; zreglarii procesului de intarire (intarziere sau accelerare) in functie de cerintele tehnologice; zmaririi durabilitatii; zimbunatatirii omogenitatii micro- betonului. DOMENII DE UTILIZARE EFICIENTa A FEROCIMENTULUI Caracteristicile fizico-mecanice ale ferocimentului cum ar fi rezistenta de rupere marita la intindere si incovo-iere, la oboseala si impact, com-portarea buna la fisurare, capacitatea de deformare ductila impreuna cu avantaje de ordin tehnologic si economic, il recomanda pentru a fi uti-lizat in urmatoarele domenii: zacoperisuri din panze subtiri; zpanouri prefabricate de pereti si plansee; zrezervoare de apa avand capaci-tatea de pana la 10 m3; zdecantoare; zbazine de tratare apei; zpiscine; zsilozuri avand capacitatea de pana la 10 to; zconducte de aductiune; zrecipienti de stocare a biogazului; zpanouri pentru captarea energiei solare; zconstructii maritime. Principalele avantaje care fac din ferociment un material cu larga aplica-bilitate sunt: zmaterialele constituente folosite la realizarea lui pot fi gasite usor in toate zonele tarii; zferocimentul poate fi produs in orice forma dorita; zindemanarea pentru realizarea ferocimentului poate fi dobandita usor; zpentru realizarea ferocimentului nu sunt necesare unelte, scule si dis-pozitive complicate; zferocimentul poate fi reparat usor in cazul deteriorarii lui; zeste un material relativ ieftin pen-tru tarile in curs de dezvoltare, unde forta de munca este excedentara. Dovedit initial a fi un material potrivit pentru constructia de barci, ferocimentul are acum multe aplicatii in constructiile industriale, in constructia de case, alimentari cu apa, repararea si consolidarea structurilor de beton. in multe tari in curs de dezvoltare feroci-mentul este folosit in mare masura pentru realizare lucrarilor de infrastruc-tura rurala si urbana. Ferocimentul este considerat ca o tehnologie adecvata constructiei caselor in tarile in curs de dezvoltare, fapt cer-tificat de numarul crescand de case realizate din acest material. Optiunea pentru acest material a fost dictata de greutatea proprie mica a constructiilor, eliminarea cofrajului si existenta fortei de munca necalificate. Multe structuri realizate din zidarie de caramida, blocuri de beton sau pia-tra amplasate in zone cu seismicitate ridicata, fiind structuri rigide, concepute sa preia numai eforturi rezultate din incarcari verticale au fost avariate de cutremure. Pentru consolidarea unor astfel de structuri s-a folosit ferocimen-tul, deoarece prin utilizarea lui: zse pot atinge performante ridi-cate in ceea ce priveste ductilitatea si rezistenta; zse imbunatateste comportarea la fisurare; zeste posibila imbunatatirea unor proprietati mecanice ale structurilor reabilitate; zmodificarea si repararea ulte-rioara a ferocimentului nu este dificila; zgreutatea suplimentara adusa prin adoptarea ferocimentului pentru consolidare este mica, ceea ce nu conduce la necesitatea maririi capa-citatii portante a structurii initiale; zpot fi preluate eficient variatiile termice, se poate realiza impermeabi-litatea elementelor pe care este aplicat, fara a aduce modificari conceptului arhitectural al structurii; zeste o solutie flexibila in ceea ce priveste modificarile ulterioare. Cercetarile privind utilizarea feroci-mentului la lucrari de reparatii si con-solidari au relevat faptul ca acest material este potrivit pentru refacerea peretilor, stalpilor, grinzilor, caselor, consolidarea tunelelor, rezervoarelor de apa, piscinelor. BIBLIOGRAFIE [1] Paul B. K. and Pama R. Ferro-cement, Bangkok Thailand, Interna-tional Ferrocement Information Center, Asian Institute of Technology Bangkok, 1978. [2] Pama R, Research on Ferroce-ment-Global Perspective. Journal of Ferrocement, Thailand, Vol.20, nr. 4, october 1990. [3] ACI Committe, 549, 1988, State of Art Report on Ferrocement. Detroit, American Concrete Institute.  70 Revista Constructiilor septembrie 2008 Protectia si repararea instalatiilor de apa potabila si canalizare cu materiale si sisteme PAGEL Ioan SOLACOLU – director executiv Pagel Romania Verile, din ce in ce mai toride, ridica tot mai multe probleme legate de colectarea, depozitarea si consumarea cu chibzuinta a fiecarei picaturi de apa, precum si evacuarea in conditii normale si igienice a apelor uzate. Exigentele, din acest punct de vedere, pot fi asigurate folosind materiale speciale pe care vi le prezentam mai jos. Ele sunt recomandate pentru protectia, hidroizolarea la interior si repararea recipientilor de apa potabila si a sistemelor de canalizare. Sistemul TW PAGEL pe baza Repararea si protectia instala- Componentele sistemului TW de ciment indeplineste condi-tiile stabilite in normativele sani-tare referitoare la materialele pentru recipientii de apa potabila. Domenii de utilizare Sistemul TW PAGEL este uti-lizat la lucrari de reparatii ale recipientilor de apa potabila, con-ductelor si instalatiilor de epurare a apelor. Sistemul este format din urmatoarele materiale: zTW05 PAGEL – Masa de spaclu; zTW10 PAGEL – Amorsa + Mortar fin; zTW 20 PAGEL – Mortar de torcretare; zTW 40 PAGEL – Mortar; zTW 80 PAGEL – Beton. tiilor de apa potabila cu sistemul TW PAGEL prezinta urmatoarele avantaje: confera instalatiilor rezis-tente mecanice deosebite, franeaza procesele de coroziune si permite difuzia vaporilor de apa. Sistemul este aplicabil atat pe suprafete orizontale, cat si pe suprafete verticale in instalatii de apa potabila si poate fi pus in opera manual, dar si prin tor-cretare (procedeu umed sau pro-cedeu uscat). Un avantaj deosebit este acela ca sistemul nu favorizeaza dez-voltarea microorganismelor si nu are proprietati bactericide sau fungicide. PAGEL sunt uscate, ele ames-tecandu-se numai cu apa in canti-tatea prescrisa de producator. in functie de adancimea degra-darilor, se pot folosi: zTW05 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 2 si 6 mm; zTW10 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 5 si 10 mm; zTW20 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 10 si 30 mm; zTW40 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 20 si 40 mm; zTW80 PAGEL pentru adancimi cuprinse intre 30 si 100 mm. in continuare, va prezentam un sistem de protectie si reparatie a retelelor de canalizare. 72 Revista Constructiilor septembrie 2008 Sistemul KA PAGEL pe baza de ciment este utilizat la repararea si acoperirea suprafetelor de beton, caramida sau mortar, care sunt supuse unui atac chimic deosebit. Domenii de utilizare Sistemul este indicat pentru reparatii sau acoperiri la: instalatii de epurare a apei, colectoare de ape reziduale sau apa de ploaie, Sistemul este indicat atat pen-tru aplicare manuala, cat si prin torcretare. De asemenea, sisteme de canalizare a apelor mortarul se prelucreaza foarte reziduale, zone cu agresivitate usor (se amesteca doar cu apa). zKA05 PAGEL – Masa de chimica etc. Sistemul KA PAGEL prezinta urmatoarele avantaje: rezistenta marita chiar si in medii foarte agre-sive, rezistenta la atac sulfatic (industrie) sau saruri de amoniu (agricultura), o aderenta marita si o stabilitate ridicata pe suprafetele verticale si deasupra capului. Mortarul este predozat si insacuit in saci speciali antiumezeala, de 25 kg, usor de manipulat. Sistemul este alcatuit din urmatoarele materiale: zMS02 PAGEL – Material de protectie contra coroziunii si strat de aderenta; spaclu; zKA20 PAGEL – Mortar de reparatie pentru canale. in functie de adancimea degra-darilor, sistemul se utilizeaza: zKA05 PAGEL – pentru adan-cimi cuprinse intre 2 si 5 mm; zKA20 PAGEL– pentru adancimi cuprinse intre 6 si 40 mm. Revista Constructiilor septembrie 2008 73 Hidroizolatii pe baza de ciment aditivat si acrilice Ading produce sub regim de asigurare a calitatii ISO 9001 hidroizolatii pe baza de ciment aditivat, rigide si flexibile, precum si o gama completa de paste acrilice hidroizolante. Experienta de peste 40 de ani in producerea acestui tip de hidroizolatii a dus la obtinerea unor caracte-ristici deosebite care le fac aplicabile pentru o multitudine de suprafete (beton, caramida, BCA, tencuieli pe baza de ciment, piatra naturala, piatra artificiala, gips carton). Avantajul principal din punct de vedere al eficientei este usurinta de punere in opera, avand in vedere ca toata gama se poate aplica rapid cu ajutorul unei pensule sau a unui trafalet. Nu in ultimul rand, raportul pret – calitate este net in favoarea acestei game de hidroizolatii comparativ cu cele pe baza de membrane bituminoase. Gama de hidroizolatii comercializate de firma ADING in ROMANIA este compusa din produsele HIDROMAL, HIDROMAL FLEX si ADINGFLEX la care se adauga amorsa BOND U. Toate aceste produse prezentate sunt agrementate tehnic in Romania. HIDROMAL Hidroizolatie monocomponent rigida, preparata pe baza de ciment special selectionat, aditivi sub forma de pulbere si adaosuri speciale. Utilizari: Pentru hidroizolarea structurilor supuse la presiuni hidrostatice pozitive si negative cum ar fi: bazine de decantare, statii de epurare sau purificare a apei, rezervoare de apa potabila, rampe de reziduuri menajere, pereti si pardoseli ale subsolurior etc. Hidromal este indicat sa fie folosit mai ales in spatii inte-rioare care nu sunt supuse fenomenului de inghet-dezghet sau daca dupa aplicare stratul aplicat este acoperit prin diverse procedee (ceramica, folii protec-toare, geotextile etc). Este indicat sa fie folosit la bazine sau rezervoare de apa potabila deoarece nu contine decat compusi minerali care nu influenteaza calitatea apei. Temperatura de aplicare a hidroizolatiei trebuie sa fie cuprinsa intre 10°C si 30°C. Dupa aplicarea hidroizo-latiei HIDROMAL suprafetele trebuie protejate de ploaie sau inghet timp de 48 de ore. HIDROMAL FLEX Hidroizolatie elastica, bicomponent, preparata pe baza de ciment special selectionat, aditivi sub forma de pulbere si adaosuri speciale sub forma lichida. apei, rampe de reziduuri menajere, terase si balcoane, pereti si pardoseli ale subsolurilor. Datorita elasticitatii foarte bune poate fi folosit mai ales la hidroizolarea spatiilor exterioare sau care, pe timpul iernii, sunt supuse la cicluri de inghet - dezghet. Se poate folosi foarte eficient pentru hidroizolarea peretilor de gips carton, in zone cu umiditate foarte ridi-cata cum ar fi saune, piscine acoperite, dusuri etc. Dozare si aplicare: Componenta lichida B trebuie amestecata intr-un recipient metalic cu un mixer cu turatie redusa (300-500 rot./min). Componenta pe baza de pulbere A se adauga treptat si se amesteca 4-5 minute pana la omogenizarea completa a ames-tecului. Pentru primul strat, in amestec se poate adauga apa in proportie de 10%. Aplicarea se face cu ajutorul unei pensule sau trafalet (cu latime de 120-200 mm) in 2-3 straturi. Fiecare strat se aplica numai dupa uscarea completa a celui precedent. Intervalul de aplicare a straturilor este de 6-24 ore, in functie de temperatura mediului ambiant. Grosimea totala a celor trei straturi trebuie sa fie cuprinsa intre 2,0 si 2,5 mm. Temperatura de aplicare a hidroizolatiei trebuie sa fie cuprinsa intre 10 0C si 30 0C. Utilizari: Pentru hidroizolarea structurilor supuse la Dupa aplicarea hidroizolatiei HIDROMAL FLEX presiuni hidrostatice pozitive si negative cum ar fi: bazine de decantare, statii de epurare sau purificare a 74 suprafetele trebuie protejate de ploaie sau inghet timp de 48 de ore. Revista Constructiilor septembrie 2008 ADINGFLEX Hidroizolatie gata preparata, monocomponent, pe baza acrilica. celui de-al doilea si al treilea strat materialul trebuie amestecat inainte de aplicare. Daca este aplicat cu aju- torul unei pensule, cel de-al treilea strat se aplica pe Utilizari: Pentru hidroizolarea bazinelor de apa, directie normala, la 900 fata de stratul 2. Grosimea totala piscinelor, peretilor si fundatiilor de subsol, teraselor, bucatariilor, bailor etc. Dozare si aplicare: Aplicarea poate fi facuta cu pen-sula, trafaletele sau prin pulverizare, in trei straturi. Pentru obtinerea unui grad inalt de protectie, produsul trebuie aplicat in straturi egale ca grosime. Materialul necesar aplicarii primului strat poate fi diluat cu apa in proportie de 20% si amestecat cu un mixer cu turatie redusa, pentru obtinerea unei omoge-nitati adecvate. Primul strat, care este considerat ca un strat preliminar sau de amorsa, trebuie sa fie uscat com- plet inainte ca cel de-al doilea start sa fie aplicat. La aplicarea a materialului aplicat trebuie sa fie cuprinsa intre 0,6 si 0,8 mm. Suprafata acoperita cu ADINGFLEX trebuie sa fie protejata de ploaie, inghet sau vant puternic, pe o perioada de minim 48 de ore. in cazul in care se asteapta ca suprafata de baza sa fie supusa la defor-matii majore sau la aparitia de crapaturi, este recoman-dat ca ADINGFLEX sa fie aplicat pe un suport de plasa de fibra de sticla sau poliester. Plasa de fibra de sticla trebuie aplicata prin presare dupa aplicarea primului strat. Al doilea si al treilea strat trebuie nivelate peste plasa de fibra de sticla, astfel incat sa se obtina o suprafata omogena. Importatorul si distribuitorul Ading in Romania este Kralex Com Bucuresti, companie care dispune de depozite in Bucuresti, Brasov, Suceava si Baia Mare. Acest lucru ii confera posibilitatea sa distribuie produsele Ading oriunde in Romania odata cu suportul tehnic oferit de o echipa de specialisti bine pregatiti si cu raspunsuri adecvate la solicitarile clientilor. Nu ezitati sa contactati specialistii Kralex! Sisteme de hidroizolatii destinate teraselor si fundatiilor De peste 50 de ani, Siplast este un lider mondial de necontestat in domeniul inovatiei sistemelor de hidroizolatii destinate teraselor si fundatiilor. Fie ca este vorba de inventarea in 1968 a bitumului modificat cu SBS ce confera membranelor bituminoase proprietati elastomerice facandu-le astfel sa reziste la ampli-tudini termice importante, sau de punerea la punct in 1997 a membranei monostrat cu lipire la rece prin benzi auto-adezive, Siplast s-a remarcat atat prin capacitatea sa novatoare, cat si prin fiabilitatea si durabilitatea sistemelor concepute. Membra a grupului danez ICOPAL, lider mondial in domeniul hidroizo-latiilor, Siplast concentreaza in prezent intreaga activitate de cercetare si dezvoltare a acestuia. Siplast este prezent in Romania inca din 1995, cand a furnizat materiale pentru modernizarea hotelului Athene Palace Hilton. De atunci si pana in prezent, au urmat numeroase realizari in domeniul constructiilor halelor metalice, hotelurilor si Mall-urilor. De remarcat este faptul ca principala asteptare a clientilor societatii este longevitatea si fiabilitatea sistemelor Siplast, acestea fiind garantate 10 ani de catre firma de asigurari AXA si avand o durata de viata confirmata cuprinsa intre 30 si 40 de ani. SISTEMUL ADESOLO G, DESTINAT ACOPERIªURILOR TERASE Sistemul ADESOLO G este un sistem monostrat destinat hidroizolarii acoperisurilor terasa prevazute cu termoizolatie pe suport din beton. Sistemul se compune din amorsa bituminoasa Siplast Primer, in proportie de 300 g/m2, bariera de vapori IREX PROFIL termosudata pe toata suprafata, termoizolatie din Polistiren expandat cleiului bituminos compatibil cu poli-stirenul COLLE PAR in proportie de 500g/m2. Peste polistirenul expandat se aseaza membrana Monostrat Adesolo G, aceasta facand instanta-neu priza pe polistiren datorita ben-zilor de clei autoadeziv bituminos cu care este prevazuta membrana pe fata interioara a acesteia. Pe partea superioara, membrana este acope-rita cu granule minerale ce constituie o protectie eficienta la razele ultra- atunci cand se termosudeaza supra-punerile membranei ADESOLO G, aceasta este prevazuta cu un sistem autoadeziv cu priza instantanee care impiedica patrunderea flacarii arza-torului la termoizolatia din polistiren. Prin folosirea sistemului ADESOLOG se evita realizarea unei sape de beton peste termoizolatie sau incar-carea terasei cu o protectie grea de tipul pietrisului. Sistemul ADESOLO G aduce si o economie considerabila de manopera, inlocuind practic trei straturi de hidroizolatie. SISTEMUL THERMOSOLO GS, DESTINAT PARCaRILOR AUTO SUBTERANE ªI SUPRATERANE Sistemul THERMOSOLO GS este un sistem monostrat destinat hidroizolarii teraselor parcarilor auto. Sistemul se compune din de densitate 25 Kg/m2. violete si la apa. in vederea evitarii amorsa bituminoasa SIPLAST Polistirenul expandat se fixeaza arderii termoizolatiei din polistiren Primer, in proportie de 300 g/m2, pe bariera de vapori cu ajutorul expandat aflate sub membrana membrana THERMOSOLO GS, 76 Revista Constructiilor septembrie 2008 membrana prevazuta la fata inte-rioara cu benzi termo-adezive din bitum SBS care se monteaza prin simpla activare termica. intre aceste benzi se afla un strat de SYNTAN, o folie rezistenta la temperaturi ridi-cate ce asigura difuzia vaporilor de apa datorita faptului ca nu se termo-sudeaza pe suprafata de beton, asigurandu-se astfel priza in semi- aderenta pe stratul suport. sistemul de difuzie de vapori cu care este prevazuta membrana. Peste membrana THERMOSOLO GS se poate turna un strat de minim 7 cm mixtura asfaltica, fie, in cazul in care se doreste turnarea unor dale din beton armat, se aseaza mem-brana DRAINA G10, membrana din PEHD prevazuta cu un geotextil ce asigura filtrarea si drenarea apei ce se scurge prin dala de beton (intre 5 si 10% din apa care curge pe o dala din beton ajunge sa o traverseze si se regaseste la baza acesteia). Membrana DRAINA G10 este special prevazuta pentru turnarea directa a betonului peste ea inde-plinind functia de filtrare si drenaj a apei. O ultima componenta a sistemu- lui este masticul pe baza de bitum Membrana se prezinta sub forma unei benzi cu latimi diferite ce vari-aza intre 250 si 1.000 mm si se mon-teaza prin termosudura la ambele capete, avandu-se grija ca mijlocul acesteia sa ramana liber. Pentru pastrarea formei de lira, peste partea libera a rostului de dilatare se aseaza cordonul butilic NEODYL din bitum SBS nearmat al carui rol principal este mentinerea formei membranei. SBS, MASTIC P12, folosit la Membrana THERMOSOLO GS este ideala pentru parcaje auto datorita faptului ca se poate monta peste o sapa de beton cu panta nula, chiar daca aceasta are mai putin de 28 de zile de la turnare, eventualii vapori de apa evacuandu-se prin umplerea rosturilor de dilatare dintre dalele de beton armat. Acest mastic, fiind pe baza de bitum elastomeric, permite miscarile de contractie si dilatatie ale dalelor din beton armat fara aparitia crapaturilor. SISTEMUL NEODYL – ROST DE DILATARE SEISMICa PENTRU CLaDIRI ªI PARCaRI AUTO Sistemul NEODYL are la baza membrana NEODYL, o membrana din bitum modificat cu SBS filerizat fara armatura, avand suprafetele fini- sate cu impaslitura din fibre sintetice. Peste complexul membrana si cordon NEODYL se aseaza mem-brana DRAINA G10 peste care se poate turna direct sapa de beton armat.  ICOPAL ROMaNIA Str. Justitiei nr. 45, Sector 4, Bucuresti Tel.: 031 805 74 98 Fax: 031 805 74 99 E-mail: rosoa@icopal.com www.icopal.com www.siplast-international.com Revista Constructiilor septembrie 2008 • tigle metalice cu acoperire de roca naturala • Folii anticondens • Sisteme pluviale metalice cu acoperire de HBP • Membrane bituminoase SBS, APP si bitum oxidat • Membrane PVC • ªindrile bituminoase • Pelicule hidroizolante lichide • Luminatoare si trape de fum • Terase circulabile • Terase vegetalizate • Termoizolatii din perlit expandat 77 Materiale speciale pentru impermeabilizari in urma inundatiilor care au afectat serios unele zone ale tarii prin cresterea cantitatilor de precipitatii, a reaparut in atentia multor proprietari de cladiri o problema extrem de sensibila: hidroizolatia, si aici ne referim, in mod special, la subsoluri, pivnite etc. Daca in cazul constructiilor ce urmeaza a fi ridicate problema pare mai simpla, in cazul celor existente metodele clasice se pot dovedi ineficiente. Trebuie sa mentionam ca, atat la constructiile subterane, cat si la acoperisuri, e necesar sa fie asigurata o intretinere permanenta pentru o buna functionare a hidroizolatiei. Din pacate, in destul de multe cazuri avem de-a face cu o executie defectuoasa sau cu utilizarea materialelor neperformante. Pornind de la cauzele enumerate, va oferim solutii de hidroizolare alternative, folosind materiale de constructie produse de catre Fosroc Ltd. si Redrock s.r.o. si comercializate de SC Iridex Group Plastic. O etapa foarte importanta in superioara la substrat. Se aplica cu realizarea hidroizolatiilor este mistria sau manual, asigurand un pregatirea substratului. Astfel, pen- contact maxim cu suprafata ce tru reparatii sau colmatari rapide ale urmeaza a fi reparata inainte ca elementelor din beton, refacerea mortarul sa faca priza. integritatii peretilor din caramida sau in continuare, se poate trece la beton la tunele, subsoluri si pivnite, efectuarea unei noi hidroizolatii. fundatii, conducte din beton, camine Pentru aceasta, putem folosi mortarele de vizitare sau mine se folosesc de impermeabilizare Integra sau mortarele cu intarire rapida pentru Krystol. Dintre utilizarile lor, putem reparatii si colmatari, Renderoc enumera: fundatii, pereti de retentie Plug si Redpatch Plug. Disponibile a apei, camine de vizitare sau con-in doua variante, cu intarire la un ducte. Integra si Krystol sunt sis-minut sau la 20 de minute, mortarele teme cristaline hidroizolante ale Renderoc Plug si Redpatch Plug capilarelor din beton, continand un sunt monocomponente, preambalate amestec de cimenturi Portland, pentru a evita variatiile in sarja, nu agregate cuartoase si substante contin cloruri si prezinta o aderenta chimice speciale. Foto 1: Aplicarea mortarului Integra 78 in prezenta umezelii, compusii chimici activi din Integra si Krystol penetreaza betonul si reactioneaza chimic cu oxidul de calciu liber pentru a produce cristale insolubile. Cresterea cantitatii de cristale reduce porozitatea betonului, blocand capilarele si acoperind microfisurile non-structurale. Aceste mortare repre-zinta un tratament hidroizolant real pentru conditii hidrostatice, fiind usor de aplicat pe suprafetele de beton noi si vechi si putand fi utilizate la suprafata sau subteran. O alta gama moderna de pro-duse de hidroizolatie este reprezen-tata de membranele lichide. Mulseal DP este o emulsie bitum/ latex gata preparata, incorporarea cauciucului latex conferind elastici-tate membranei uscate. Domeniile de utilizare ale Mulseal DP includ folosirea acesteia ca membrana hidroizolanta pentru ziduri de sprijin, bariera de vapori pentru panouri prefabricate sau poate fi utilizata pentru repararea fisurilor fine de pe suprafetele de asfalt. Emulsia Mulseal DP este rezis-tenta la sulfatii si sarurile din sol, poate fi aplicata pe betonul proaspat sau pe suprafete umede si prezinta o aderenta excelenta la majoritatea materialelor de constructii. Revista Constructiilor septembrie 2008 inainte de aplicarea Mulseal DP, suprafata suport trebuie curatata de urmele de gheata, ulei, unsori, praf sau muschi si trebuie indepartata apa care balteste. Pe beton sau pe zidaria din caramida, se va aplica un strat de amorsa constand dintr-un amestec 1:1 de Mulseal DP si apa. Emulsia se aplica in doua straturi uniforme, cu bidineaua sau racleta. Pentru edificare, va prezentam un studiu de caz pentru un subsol din Bucuresti. Pe radier (aflat la cota – 1,50 m) a fost ridicat un perete din zidarie de caramida (de doua caramizi), hidroizolatia fiind realizata prin intermediul cartonului bitumat, protejat cu un strat de zidarie de pro-tectie. Din cauza aplicarii defec-tuoase a cartonului bitumat, subsolul nu a fost corect etanseizat, aparand infiltratiile. Pentru a remedia aceasta problema intr-un mod eficient, atat tehnic cat si financiar, au fost luate in Foto 2: Strat de amorsa din Mulseal DP calcul mai multe scenarii. Dintre sah“) si curatarea peretelui de pro-acestea, a fost ales si apoi aplicat tectie, s-a trecut la aplicarea direct cel mai eficient din punct de vedere pe zidarie a emulsiei Mulseal DP. tehnic si, totodata, accesibil din Dupa atingerea maturitatii mem- punct de vedere financiar. Practic, in branei, s-a trecut la protejarea aces- teia prin tencuirea cu un mortar de ciment, pe care a fost apoi aplicat un strat de Integra. Unul dintre avanta-jele acestei proceduri consta in apli-carea facila si rapida a Mulseal DP (se aplica la rece si nu necesita mana de lucru calificata, ca in cazul aplicarii la cald a altor membrane hidroizolante). Rezultatul obtinut: o hidroizolatie de calitate, care, dato-rita dublei protectii (Mulseal DP si Integra), a dus la transformarea subsolului, altadata de nefolosit, intr-o zona sigura si ferita de intemperii. cazul de fata s-au parcurs urma- toarele etape: dupa decopertarea si realizarea sapaturii (in „tabla de SC Iridex Group Plastic SRL va sta la dispozitie, oferindu-va si alte solutii dintr-o gama larga de materi- ale si tehnologii speciale pentru Foto 3: Tencuiala de protectie din mortar de ciment constructii.  Revista Constructiilor septembrie 2008 79 imbunatatirea performantelor energetice ale cladirilor imbunatatirea eficientei energetice a cladirilor prin realizarea unor lucrari importante de reabilitare constituie modul cel mai eficient de garantare a economiei de energie. Acesta este mesajul esential al conferintei organizate de FIEC la Dublin in iunie 2008, cu ocazia Congresului sau anual, avand ca tema potentialul pentru economia de energie in domeniul mediului construit si necesitatea de a crea comunitati durabile. Din cauza nivelului record al pretului petrolului, reducerea con-sumului de combustibili fosili si a emisiilor de gaze cu efect de sera este acum mai stringenta ca oricand. Aceasta reprezinta o provocare fara precedent pentru guverne, industrie si locuitori. Mai mult, dat fiind ca trei miliarde de persoane din tari cu industrie energetica in dezvoltare, precum China, India si altele, doresc sa profite de acelasi nivel de viata ca miliardul de locuitori din tarile dez-voltate, care deja sunt responsabili pentru cea mai mare parte a con-sumului energetic, se poate consi-dera ca rezervele de petrol se vor epuiza probabil in urmatorii 30-40 de ani. Aceasta corespunde la mai putin de doua generatii si arata ca un calendar, in functie de care se va incerca sa se raspunda la provo-carea energetica, este cu mult mai scurt decat acela care se refera la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, si trebuie demarat imediat, pe o scara cat mai larga. Deoarece cladirile reprezinta 40% din cererea finala de energie, ele ofera potentialul de actiune cel mai important si cel mai eficace din punct de vedere al costurilor. Spre deosebire de alte forme de actiune, ca acelea din domeniul transportului, imbunatatirea efici-entei energetice a cladirilor prin realizarea unor importante lucrari de reabilitare poate fi obtinuta fara diminuarea cresterii economice. insa, actiunile intreprinse in dome-niul constructiilor vor incuraja cres-terea economica si vor crea mai multe locuri de munca. in scopul atingerii acestor obiec-tive, FIEC pledeaza pentru o abor-dare integrata in scopul imbunatatirii performantelor energetice ale cladi-rilor existente si recomanda statelor membre ale Uniunii Europene sa aplice taxe reduse de TVA la lucrarile de reabilitare si la materi-alele necesare acestor lucrari, ca de exemplu materialele izolatoare si cazane de inalta eficienta energetica. Este metoda cea mai buna pentru promovarea cresterii eficientei ener-getice, dat fiind ca un cost initial redus va constitui o motivatie in plus si va stimula direct consumatorul. in acelasi timp, FIEC pledeaza in favoarea promovarii cartierelor si oraselor ecologice in scopul incura-jarii comunitatilor durabile de maine. Aceasta actiune vizeaza promova-rea constructiilor si reabilitarea zonelor utilizand cele mai mici con-sumuri de resurse naturale posibile. in afara de contributia la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, aceste comunitati pot juca un rol esential pentru atingerea obiec-tivelor de la Lisabona privind dez-voltarea si crearea de noi locuri de munca. Asadar timpul ne preseaza si nu trebuie pierdut nici un moment pen- tru a interveni urgent si eficient in tot ce inseamna proiecte de crestere a performantelor energetice ale cla-dirilor existente si bineinteles a celor care urmeaza sa fie construite. Metodele sunt dintre cele mai diferite si ele vizeaza un plan larg de folosire a tuturor posibilitatilor, incepand cu valorificarea superioara a tuturor resurselor naturale (gaze, titei, ape, energie eoliana, materiale reciclabile etc.) concomitent cu intro-ducerea unor noi forme de energie. Desele apeluri formulate de reprezentantii multor state de pe glob la diverse reuniuni inter-nationale pe aceasta tema denota ca s-a abandonat ideea folosirii necontrolate a resurselor naturale care, asa dupa cum se stie, devin din ce in ce mai limitate si, intr-un viitor nu prea indepartat, epuizate. in ceea ce priveste constructiile de toate genurile, economisirea energiei si deci a resurselor din care se produce, se poate realiza prin proiecte bine studiate si puse la punct prin care sa se obtina un con-fort sporit cu consumuri reduse. De remarcat ca in ultima perioada de timp pe mapamond se obtin perfor-mante remarcabile din acest punct de vedere unde, pe langa reali-zarea unor constructii moderne, fiabile si eficiente, se realizeaza si diminuarea evidenta a consumurilor energetice.  80 Revista Constructiilor septembrie 2008 Hidro-termoizolatii competitive VEDAG TURBO ROOF Indiferent daca aveti in vedere un proiect nou sau renovarea unor cladiri de locuit sau administrative, hale industriale, depozite, Vedag Turbo Roof va ofera avantaje semnificative fata de un sistem de hidro-termoizolatie uzual. Beneficiati de o punere in opera rapida si curata, datorita proprietatilor autoadezive ale sis-temului (lipire la rece cu activare termica). Sistemul Vedag Turbo Roof are o mare rezistenta la imbatranire si la rupere si prezinta o rezistenta excelenta la foc. Sistemul are un grad de versatili-tate deosebit de ridicat si beneficiaza de garantii reale de pana la 15 ani. TERASA VERDE Vedag produce si comercializeaza o gama larga de produse hidroizolatoare de inalta calitate si fiabilitate, produse care sunt parte componenta a sistemelor hidroizolatoare Vedag. Ele includ un domeniu larg de mem-brane bituminoase de inalta performanta, membrane poliolefinice, amorse si mem-brane bituminoase. Unul dintre cele mai performante sis-teme este „Sistemul gradina verde (terasa inierbata)“. Le Corbusier spunea in 1923: „Terasa verde este locul preferat al tuturor locatarilor si, in afara de aceasta, reprezinta pentru oras recastigarea terenului construit“. Astazi, terasele verzi sunt mai actuale ca niciodata. Acest tip de acoperis natural se dezvolta ca un sistem de acoperis al viitorului. Sunt foarte multe avantaje ale sistemului de terasa verde Vedag, unul dintre acestea fiind aspectul ecologic si de tehnica de constructie. in acest mod, se poate returna mediului inconjurator un fragment din natura. Sistemele Vedag de terase verzi (inierbare) confera siguranta absoluta si sunt garantate pentru o durata de viata extrem de mare.  Realizarea rapida a fundatiilor pentru cladiri Sistemul de constructii AMVIC format din Iata si cateva propuneri de solutii pentru astfel cofraje inglobate, termoizolante din polistiren expandat ignifugat - neopor permite realizarea elevatiei fundatiilor pentru cladiri, in diferite variante. Apeland la sistemul AMVIC, se face economie de timp, manopera, material lemnos, cuie etc., toate acestea insemnand bani. AMVIC recomanda utilizarea acestor tipuri de fundatii atat pentru realizarea constructiilor cu pereti turnati din beton in cofraje inglobate termo-izolante din neopor ignifugat AMVIC, cat si pentru constructii cu pereti realizati in alte sisteme de con-structii cum ar fi: zidarie din caramida, pe cadre, constructii din lemn etc. Prin aplicarea unor solutii adecvate de hidroizo-lare, sistemul AMVIC este ideal in cele mai grele situatii de exploatare a constructiilor, asigurand protectia impotriva apei, a umezelii, si in plus, asigurand protectia termica. Fig. 1: Solutie tipica de realizare a fundatiei AMVIC (tip talpa) 82 de fundatii. Una dintre aceste solutii, folosita pentru realizarea elevatiei fundatiilor, consta in utilizarea unor cofraje AMVIC de dimensiuni superioare, peste care se poate continua cu pereti realizati in acelasi sistem de cofraje sau pot fi construiti pereti de oricare alt tip. Cele mai uzual folosite sunt cofrajele AMVIC cu grosimea betonului de 20 cm sau de 25 cm; se respecta prevederile normativelor in vigoare. Cofrajele AMVIC cu grosimea betonului de 20 cm sau 25 cm se utilizeaza atat pentru fundatiile tip Talpa cat si pentru cele tip Radier General; pentru fundatiile izolate grinda de legatura poate fi realizata cu ajutorul acestor cofraje. Fig. 2: Solutie propusa pentru o fundatie in trepte Revista Constructiilor septembrie 2008 Fig. 3: Fundatie pentru casa din lemn Aceasta solutie de fundatie este recomandata de AMVIC pentru soliditatea ei, timpul foarte scurt de executie, izolatia realizata si economia de materiale (scandura, cuie, scoabe, sarma, manopera etc.). Fig. 4: Cofraje pentru constructie cu pereti prefabricati usori Pentru realizarea fundatiilor in trepte se poate apela la solutia din figura 2. Fundatia tipica realizata din cofraje AMVIC pen-tru o casa din lemn cu subsol sau demisol (fig. 3). Pentru o constructie cu pereti prefabricati usori, solutia oferita este cea din figura 4. La realizarea unei asemenea constructii se uti-lizeaza cofraje pentru formarea unui perete de beton cu grosimea de 20 cm.  Construiesti CA Sa traiesti in armonie cu natura Traditia prelucrarii argilei in zona unde este amplasata Siceram dureaza de peste un mileniu. Sta marturie cuptorul de ars vase ceramice, datat din secolul IV, descoperit intr-un sit arheologic situat la 1 km de amplasamentul fabricii, cuptor care a fost renovat si expus la intrare in sediul firmei. Dupa secole de prelucrare artizanala a argilei (toate casele si zidul cetatii Sighisoara fiind un amestec de zidarie de caramida si piatra) debutul secolului XX aduce mari schimbari in tehnologie. Astfel, pe actualul amplasament al Siceram incep sa produca (prima in 1907 si a doua in 1914) doua fabrici in adevaratul sens al cuvantului, cu cuptoare de ardere proiectate in Germania (desenele sunt expuse la sediul firmei) si cu o serie de utilaje moderne pentru acea perioada. Cu toate vicisitudinile istoriei dezvoltarea este continua, in 1962 punandu-se in functiune o noua capacitate de productie pe langa cele doua care au fost modernizate continuu. Astfel, la sfarsitul deceniului IX al secolului trecut aici se realiza circa 7% din productia nationala de zidarii din ceramica, respectiv 20% din pro-ductia de invelitori ceramice. in ciuda dotarii tehnologice inve-chite si a problemelor generate de trecerea de la un sistem centralizat la o economie de piata, Siceram se mentine permanent printre principalii competitori de pe piata de profil. Adevarata renastere a firmei are loc dupa privatizare, cand incep sa se puna bazele unui program de investitii si de diversificare a pro-ductiei care in timp se va dovedi a fi atuul castigator. Prima investitie de amploare demareaza in anul 2003 si consta intr-o fabrica noua de zidarii gandita initial pentru 400 tone pe zi (vechea capacitate avea 150 tone pe zi), dar care a ajuns la aceasta data, prin modificarea si imbunatatirea proiec-telor originale, sa produca in prezent peste 800 tone pe zi. La data defi-nitivarii, linia tehnologica de caramizi va avea cea mai mare capacitate din Romania. Deoarece nu s-a dorit pierderea contactului cu piata o perioada prea mare de timp (investitia s-a derulat in 3 ani), lucrarile s-au efectuat cu pre-ponderenta in perioada friguroasa de extrasezon. Valoarea investitiei a fost de circa 8 milioane EURO, fiind recuperata in intregime. Cu aceasta ocazie s-a lansat si o noua marca de zidarii, TERMOBLOC marca ce la ora actuala este foarte bine perceputa pe piata unde activam. Sub aceasta marca se pro-duc si elemente de planseu ceramic, Siceram fiind primul producator autohton care a produs si promovat acest tip de planseu mult folosit in Europa. Datorita acestei investitii, cu toate ca in ultimii ani productia de zidarii s-a dezvoltat exploziv, inclusiv ca urmare a aparitiei pe piata a unor mari firme internationale, s-a reusit chiar o crestere a cotei de piata la circa 8-9%. De asemenea, aceasta a con-tribuit decisiv la clasarea Siceram pe primul loc in ultimii trei ani in sec-torul nostru de activitate. Desigur se impunea o moder-nizare a capacitatilor si la produ-cerea invelitorilor ceramice, dar aici erau niste probleme inclusiv in ceea ce privea materia prima. Ca atare, incepand cu anul 2005, s-au demarat o serie de studii pe argila din cariera proprie. Ca urmare a rezultatelor nu prea bune, aceste studii s-au extins si pe argilele din alte locatii, stiut fiind faptul ca o argila de calitate este imperios necesara pentru obtinerea unei tigle de calitate. in final, aceasta argila a fost gasita la Bodoc, langa Sf. Gheorghe, unde s-a deschis o cariera, si ea a stat la baza investitiei demarate la sfarsitul anului 2006 si finalizata in primavara lui 2008. 88 Revista Constructiilor septembrie 2008 Investitia este una dintre cele mai moderne din Europa si produce, in premiera in Romania, tigla ceramica de 10 buc/mp, beneficiind de primul cuptor monostrat de ardere a tiglelor ceramice, respectiv al doilea din Europa de Est, toata tehnologia fiind de ultima generatie. Productia estimata va fi de 14 milioane tigle si accesorii pe an, investitia finala fiind de circa 16 mili-oane de EURO. Cu aceasta ocazie s-a lansat o noua marca de invelitori, TERRA ROSA®, denumire bazata pe culoarea speci-fica a tiglelor obtinute din argila de Bodoc. Se produc momentan 8 tipuri de invelitori, respectiv: Baltica si Carpathia de 10 buc/mp, Marsilia, Portugheza, Valahia de 15-16 buc/mp, Bavaria de 30 buc/mp, Andalusia de 44 respectiv 64 buc/mp. Pe langa produsele specificate se mai produc vase de gradina din ceramica sub marca DECOPLANT, precum si o serie de alte produse artizanale cum ar fi pardoselile ceramice fabricate manual, placaje ceramice si o serie de produse pentru restaurarea monumentelor istorice. De remarcat este cresterea con-tinua a cererii interne de pardoseli, in principal pentru pensiuni si cladiri rustice, si a faptului ca avem un bun renume in exportul acestor produse ele fiind folosite inclusiv la lucrarile de restaurare din Vatican. in privinta produselor pentru restaurarea monumentelor istorice, lucrarea de referinta este tigla de pe Biserica din Deal din Sighisoara, tigla care a fost produsa cu o tehnologie aproape similara cu cea de acum cateva sute de ani si care acum se incadreaza perfect in decorul medieval al cetatii. Toate aceste realizari au fost posibile datorita existentei unui colectiv deosebit al carui unic scop este deplina satisfactie a clientului.  in productie o noua fabrica de var Recent, in Comuna Corbu din judetul Constanta, a intrat in functiune pe harta industriei materialelor de constructii cea mai moderna fabrica de var din Romania. CELCO SA, lider si apreciat producator roman de BCA si mortare, a finalizat in judetul de la malul Marii Negre o noua investitie greenfield. Noua fabrica de var constituie cel mai ambitios proiect al unui investitor roman in aceasta zona. CELCO SA, cel mai mare pro- in comparatie cu fabricile ducator de materiale pentru con-structii cu capital autohton, a finalizat o investitie greenfield la 30 km de Constanta, langa carierele de calcar din satul Luminita. Grupul CELCO a investit peste 20 de milioane euro in cea mai noua si moderna fabrica de producere a varului din Romania. Procesul de proiectare si construire a fabricii a durat mai putin de doi ani si a fost coordonat si implementat de o echipa de experti de la MERTZ – Elvetia si de la CIMPROGETTI – Italia. traditionale de var, noua fabrica de var, construita de CELCO SA, aduce o tehnologie performata, care permite producerea tuturor tipurilor de var de cea mai buna calitate (var macinat, var hidratat, var bulgari), in conditii de sigu-ranta maxima in exploatare si cu impact minim asupra mediului. Echipamentele fac parte din ultima generatie de dotari in industria producatoare de var, fiind impor-tate, in principal, din Elvetia si Italia. Prin darea in functiune a acestei noi fabrici, grupul CELCO reuseste inca o data sa ofere solutii locale pentru nevoile clientilor sai. Fabrica de var CELCO va pro-duce, pentru inceput, 200 de tone de var pe zi, urmand ca la capacitate maxima sa poata produce peste 500 de tone de var pe zi. Prin aceasta noua investitie, SC CELCO SA devine cel mai important furnizor de var de cea mai inalta calitate pentru produca-torii de BCA, mortare, adezivi, pen-tru piata locala interna, cat si pentru pietele externe limitrofe. 90 Revista Constructiilor septembrie 2008 Investitia ocupa 7 hectare de teren. Halele de productie se intind pe o suprafata de 4.000 mp, celelalte spatii fiind ocupate de depozitele de materie prima si de benzile trans-portoare. Principalele structuri ale unitatii industriale sunt sectia de pregatire a materiei prime si cea de ardere, unde se afla cuptorul de var. Noua fabrica de var CELCO indeplineste trei cerinte de baza: grad inalt de automatizare, respec-tarea celor mai exigente standarde de mediu si produse de calitate superioara. Prin punerea in functiune a aces-tei fabrici, CELCO continua seria lansarii de fabrici noi. Dupa recenta deschidere din toamna anului 2007 a primei fabrici moderne de adezivi si mortare din Dobrogea, CELCO a devenit si cel mai impor-tant producator de mortare si adezivi din sud-estul Romaniei. Noua fabrica de adezivi si mortare CELCO este echipata cu tehnologie germana conform celor mai exigente stan-darde europene. Privind in urma, CELCO repre-zinta o poveste de succes antre-prenorial intr-o industrie din care nu au lipsit provocarile. S-a ajuns la acest nivel prin reinvestirea profiturilor si prin valorificarea capitalului uman. Odata cu deschiderea fabricii de var, grupul CELCO isi intareste pozitia de lider pe piata romanesca in productia de materiale destinate indus-triei constructiilor. Asadar, premiera de la Constanta reprezinta o replica concreta la dezvoltarea productiei autohtone de materiale de constructii pe o piata care devine din ce in ce mai concurentiala. Noutatea de la CELCO Constanta evidentiaza inca o data ca valorifi-carea resurselor materiale si de forta de munca locale reprezinta un element definitoriu in lupta pentru productivitate, calitate si efici-enta, exigente formulate si urma-rite cu interes in angrenajul tarilor europene.  Sisteme de porti de garaj din aluminiu ing. Carmen PASCU – Aluprof System Romania Avand un design atragator si o constructie din materiale rezistente, sistemele de porti de garaj din aluminiu Aluprof asigura atat protectie spatiului pentru care sunt destinate, cat si o izolare termica si fonica. Totodata, aceste sisteme fac posibila scaderea costurilor cu incalzirea in timpul iernii, iar vara asigura racoare si semiintuneric incintelor. Datorita esteticii deosebite, a faptului ca pot fi executate intr-o gama foarte variata de culori (toata gama RAL si imitatii de lemn), profilele pentru porti de garaj Aluprof indeplinesc diferite functii privind atat utilizarea lor, cat si aspectul estetic. Materialul de baza folosit pentru Din punctul de vedere al desti- in legatura cu aceste porti, asemenea porti de garaj este tabla de aluminiu imbogatita care se incadreaza in standardele de calitate ale normelor europene EN 1396. Tabla este acoperita cu doua straturi de lac si se caracterizeaza printr-o inalta rezistenta la frecare si la acti-unea agentilor atmosferici. Spuma poliuretanica utilizata la umplerea profilelor asigura portilor de garaj o buna izolare termica si acustica. natiei, fiecare garaj trebuie sa fie o incapere sigura si functionala. Cel mai important element care inde-plineste aceste cerinte este poarta garajului. Poarta are rolul nu numai de a asigura masina, dar si de a impiedica intrarea in casa a per-soanelor nedorite. tinind cont de acest lucru, firma Aluprof va propune sisteme de porti de garaj rulate. Directorul General al firmei, domnul Alexandru Burcea face unele pre-cizari pentru potentialii beneficiari. „Rularea portii este o rezolvare uni-versala – ea putand fi montata atat in cladirile existente, cat si in cele noi. Calitatea de baza a portilor rulate este economia de spatiu. Deoarece poarta functioneaza verti-cal este o rezolvare buna, mai ales cand garajul este ingust sau iesirea se face direct in strada. Asigura o siguranta sporita soferului, deoarece poarta nu micsoreaza vizibilitatea. Profilele din care este construita poarta garajului se caracterizeaza printr-o foarte buna izolare termica si acustica, iar iluminarea suplimentara poate fi asigurata prin montarea pro-filelor cu vizor de sticla. Poarta rulata este echipata cu asigurare impotriva ridicarii. Frana electro-magnetica a servomotorului de transmisie a portii ingreuneaza cu succes incercarea de ridicare fortata a portii. in confor-mitate cu normele in vigoare, in con-structia portii pot fi instalate si alte asigurari ca de exemplu impotriva strivirii prin inchiderea nedorita a portii. 94 Revista Constructiilor septembrie 2008 in momentul in care fotocelulele surprind orice fel de obstacol, poarta se opreste imediat. De asemenea, nu sunt probleme in momentul in care este o avarie de alimentare cu Echiparea standard presupune urmatoarele tipuri de asigurari: zasigurarea impotriva pornirii sin- gure a blindajului (frana de siguranta); contact de siguranta in partea infe-rioara sau sistem de foto celule); zsenzor electronic de super sar-cina sau mecanism de tragere care face imposibila pornirea grilajului; zsistem de urgenta de deschidere a grilajului manual; zasigurarea ventilarii in pasaje si garaje subterane, parcari etajate; zfolosirea sticlei in grilaj pentru a feri suplimentar de ploaie, vant, praf etc. Indiferent de sezon, portile de garaj executate cu profile din alu- curent electric. in cazul lipsei de ali-mentare, putem deschide sau inchide poarta cu ajutorul motorului zasigurare impotriva strivirii prin coborarea grilajului (senzor de miniu Aluprof asigura protectie, siguranta si confort.  manual de urgenta (ANR) care poate fi echipat cu servomotoare Aluprof. Ca un element important arhitectonic, poarta trebuie sa se armonizeze cu aspectul exterior al cladirii”. Datorita culorii alese precum si a esteticii, acestea se pot armoniza reusindu-se astfel o finisare exte-rioara moderna a casei si a garaju-lui. Utilizarea transmisiei electrice, precum si comanda de la distanta asigura un confort sporit. Comanda prin radio face posibila deschiderea si inchiderea portii fara a fi nevoie sa coboram din masina. Acest fapt este foarte important mai ales in timpul ploii sau seara – cand cu ajutorul telecomenzii putem porni luminarea drumului si a garajului. Foarte desele acte de vandalism, dar si furturile, ii obliga pe propri-etarii de magazine, mall-uri, banci sau muzee sa aleaga sisteme de siguranta si sa pastreze in acelasi timp aspectul placut al expozitiei proprii. Din dorinta de a indeplini aceste cerinte, firma Aluprof ofera grilajul rulabil PEK 80 si PER77 con-struit din aliaj de aluminiu imbogatit, rezistent la frecare si la actiunea agentilor atmosferici, intr-o larga gama coloristica conform paletei de culori RAL. Revista Constructiilor septembrie 2008 95 Calitate la cote superioare SC Mobilis SRL, infiintata in 1999, este o firma dinamica si tanara, care a stiut de la bun inceput ca pentru a castiga o pozitie solida pe piata trebuie sa respecte exigentele acesteia. Calitatea reprezinta deci cuvantul cheie al companiei. Activitatea de productie a societatii se desfasoara intr-o hala de productie de 700 mp, iar cea de comert prin depozitul cu o suprafata de 2.300 mp. Societatea are in prezent 20 de angajati cu o inalta calificare. in relatiile cu clientii, agentii comerciali bine pregatiti profesional va ajuta in alegerea materialului adecvat proiectelor dumneavoastra. Ei asigura preluarea comenzilor dumneavoastra si toate opera-tiunile ulterioare pana cand intrati in posesia produselor. La dispozitia beneficiarilor exista o gama variata de pro-duse, cum ar fi PAL melaminat (marca Egger si Thermopal), MDF brut, OSB3, HDF brut si lacuit, plexiglas, axpet, forex, policarbonat, melacart-HPL (Resopal), fronturi de usi din HDF, foi de usi pentru interior. SC Mobilis SRL produce si livreaza de asemenea cabine de WC din melamina compacta conform normelor europene. Promovarea pe piata romaneasca a materialelor de inalta calitate la preturi accesibile, importate direct de la pro- ducatori renumiti in Europa, asigura succesul in afaceri pentru societate si beneficiari. De retinut ca, in functie de cerintele cumparatorilor, materi-alelor livrate li se asigura debitarea la dimensiunile si la forma solici- tata, operatiune facuta cu utilaje moderne, la centrul de prelucrare de ultima generatie. in viitor, firma are ca scop dezvoltarea retelelor de distributie pe plan national si international. De asemenea, se are in vedere lansarea productiei de mobilier pentru birou, sali de conferinte, mobilier informatic, cabinete medicale, laboratoare, spatii comerciale, mobilier pentru hoteluri si pensiuni, mobilier de uz didactic pentru scoli si alte institutii de invatamant.  98 Revista Constructiilor septembrie 2008 100 Revista Constructiilor septembrie 2008 Revista Constructiilor septembrie 2008 101 Determinarile ce trebuie realizate pe betonul proaspat METODELE DE LUCRU IMPUSE DE NOILE STANDARDE ARMONIZATE COMPARATE CU CELE PARtIAL ABROGATE Danut-Viorel GaMAN, Gabriel CIOCAN - I.J.C. Iasi, Laborator Central SC CONEST SA, Iasi Tema propusa are ca scop realizarea unui paralelism intre metodele de lucru privind efectuarea deter-minarilor, atat pe betonul proaspat, cat si pe betonul intarit prevazute de standardele noi armonizate si cele partial abrogate. Aplicarea, aprofundarea standardelor armonizate de catre personalul de laborator trebuie realizata unitar, astfel incat rezultatele obtinute sa reflecte cat mai bine caracteristicile tehnice esentiale ale materialelor de constructii. STANDARDE ARMONIZATE SR EN 12350-1-2003 Partea I – Esantionarea zdefinirea lotului de beton proaspat: cantitate de beton proaspat care: - este amestecat intr-un singur ciclu de un amestecator discontinuu, sau STANDARDE ABROGATE STAS 1275-1988 - pct. 2.2.3. znu este definit explicit lotul ca masa de beton obtinuta in conditii de omogenitate (in STAS 1799-88, pct. 1.2 se defineste tipul de beton ca fiind betonul care are aceeasi clasa, lucrabilitate, dimensiune a granulei maxime a - este descarcat intr-o perioada de 1 minut dintr-un agregatului, tip sau sortiment de ciment, adaos, amestecator continuu, sau - este gata preparat, transportat intr-un camion malaxor. zesantion compus – un nr. de PE (probe elementare) pre- levate din puncte uniform distribuite in lot (se pune accent pe notiunea de reprezentativitate a esantionului; in acest scop se prefera recoltarea din suvoi, din masa betonului aflat in miscare, nu se preleveaza probe elementare la inceputul sau sfarsitul descarcarii – conform NE 012–1:2007, pct. 5.4.1, dupa descarcarea a cca 0,3 mc). Din lotul depozitat in gramezi, esantionul compus se constituie prin recoltarea din minim 5 puncte diferite, din orice loc accesibil, prin patrunderea in adancime, dincolo de fata expusa. zesantion punctual – un nr. de PE prelevate dintr-o parte a lotului; Proba elementara (PE) - cantitate de beton care se prele-veaza printr-o singura operatie. V beton = 1,5 x cantitatea probei de laborator (necesara incercarilor). zRaportul de incercare (esantionare) care trebuie sa contina date privind esantionul, metoda de esantionare folosita, aditiv si densitate, iar in NE 012–99, cap. 3 se defineste sarja de beton similar definitiei lotului din SR EN 12350–1: 2003, dar fara corelarea cu un plan de esantionare) zVolum beton = 1,5 x volumul total al epru-vetelor; Recoltarea (prelevarea): la statiile de betoane – din mijlocul de trans-port dupa incarcare; zbasculante – 3 puncte diferite; zautoagitatoare - prin descarcarea unei cantitati minime de cel putin 3 ori volumul pro-belor. la L.P.O. - din 3 puncte diferite dupa descarcarea din basculanta, sau - la descarcarea din autoagitator, din suvoiul ce curge pe jgheab la 3 intervale diferite, sau din 3 puncte diferite la descarcarea in bene, cel putin o prelevare din fiecare bena; data si ora esantionarii, identificarea persoanei calificate - Se protejeaza proba de actiunea directa a responsabile de esantionare, conditii de mediu si inregistrarea agentilor atmosferici (vant, arsita soarelui, temperaturii (obligatorie cand temperatura betonului ploaie, ger) proaspat risca sa iasa in afara intervalului admisibil de + 5 0C ... +30 0C, NE 012–1:2007, pct. 5.2.8) 102 - Recipientul de prelevare sa fie curat si usor umezit Revista Constructiilor septembrie 2008 SR EN 12350-2:2003 Partea II – incercarea de tasare zinlocuieste partial STAS 1759-1988 zmetoda folosita pentru determinarea consistentei betonului in intervalul de tasari 10...200 mm. in afara acestui interval metoda nu este adecvata. zacelasi mod de lucru (inclusiv nr. de impunsaturi (25), durata operatiei de ridicare a conului (5, 10 sec), durata totala a determinarii – din momentul umplerii formei, pana la ridicarea formei – 150 sec). znu se mai foloseste conul mare (consistenta betoanelor care au dimensiunea maxima a agregatelor > 40 mm nu se (mai) determina prin metoda tasarii). zproba trebuie reomogenizata inaintea incercarii. zse intocmeste un raport de incercare care trebuie sa cuprinda identificarea esantionului, locul incercarii, data si ora incercarii, tipul de tasare (reala sau forfe-care), valoarea tasarii reale exprimata in mm si rotunjita la 10 mm, identificarea persoanei calificate si respon-sabile cu efectuarea incercarii, prin semnarea unei declaratii de conformitate a metodei cu acest referential (standard). zse introduc conditii de: - repetabilitate: in cazul aplicarii corecte a metodei de catre acelasi operator, utilizand aceeasi aparatura, pe acelasi esantion si la un interval cat mai scurt intre determinari, nu trebuie sa se obtina diferente mai mari decat valoarea repetabilitatii (r = 16 mm) decat o data la 20 de cazuri; - reproductibilitate: in cazul aplicarii corecte a metodei de catre 2 operatori diferiti, utilizand fiecare aparatura proprie, pe acelasi esantion si intr-un interval de timp cat mai scurt, nu trebuie sa se obtina diferente mai mari decat valoarea reproductibilitatii (R = 25 mm) decat o data la 20 de cazuri. S pentru betoane -cu granula maxima £ 120 mm si clase de lucrabilitate L2...L5 z3 straturi – 25 impunsaturi TAS 1759-1988 pct. 3.1. z * zridicarea trunchiului de con 5-10 sec zterminarea operatiunilor 150 sec zdaca epruveta se foarfeca la doua determinari succesive metoda tasarii nu este adecvata pentru deter-minarea consistentei betonului proaspat (valabil si in standardul european) zrezultatul este media aritmetica, rotunjita la 10 mm, a doua determinari efectuate la un interval de maxim 10 minute si care nu difera intre ele cu mai mult de: - 10 mm, pentru tasare £ 40 mm - 20 mm, pentru tasare in intervalul 50...90 mm - 30 mm, pentru tasare ³ 100 mm detin cazul standardului european ajunge o singura erminare fara forfecare zpentru lucrabilitate, determinarea caracteristicilor betonului proaspat (tasarea, gradul de compactare) se face la un interval de maxim 10 min de la descarcarea din betoniera sau din mijlocul de transport si se poate repeta la intervale de 15,30 min, in cazurile in care este necesara urmarirea lucrabilitatii in timp sau a efectului plastifiantilor (*) NOTa: L3/L4 - grad compactare < 1,07 si tasare 8... 12 cm SR EN 12350-3:2003 Partea III. - incercarea VEBE Precizari NE 012–1:2007: zinlocuieste partial STAS 1759-1988 Clase de tasare zDeosebiri zFrecventa nominala in herti (50 si 60 Hz) zDurata operatiei – 5 minute. Clase Vebe Clase de compactare Clase de raspandire 1)Din ratiuni de lipsa de sensibilitate a metodelor de incercari, de la anumite valori, se recomanda a se folosi numai pentru: zinaltime a tasarii ³ 10 mm si £ 210 mm ztimp de remodelare Vebe £ 30 sec si >5 sec zgrad de compactare < 1,46 si ³1,04 zdiametru de raspandire > 340 mm si 620 mm Nu exista relatii directe intre clasele de consistenta specificate. Metodele recomandate pentru masurarea consistentei sunt metoda raspandirii pentru betoanele fluide si metoda tasarii pentru betoanele vartose. Revista Constructiilor septembrie 2008 STAS 1759-1988 – pct.3.3. zcand tasarea <10 mm, consistenta betonului proaspat se determina prin Vébé sau prin gradul de compactare. zmetoda tasarii pentru lucrabilitate L2...L5 (j max agregat j120 mm) zmetoda gradului de com- pactare pentru lucrabilitate L1...L3 (j max agregat j 40 mm) zmetoda de remodelare Vébé pentru lucrabilitate L0...L2 (j max agregat j 40 mm) (timp de remodelare cuprins intre 30 si 5 secunde) zmasa vibranta a aparaturii specifice incercarii are o frecventa de 3000 oscilatii/min (50 Hz) si amplitudinea de 0,5 mm. zse efectueaza o singura determinare cu exceptia cazurilor in care rezultatul este o valoare limita a clasei de lucrabilitate si trebuie facute 2 determinari, rezultatul final fiiind media aritmetica rotunjita la secunde intregi. continuare in pagina 104 ® 103 ¬urmare din pagina 103 SR EN 12350-4:2002 Partea IV. - Gradul de compactare znu se aplica betoanelor cu dimensiuni max. >63 mm. zgradul de compactare: 1,04 ... 1,46. zproba trebuie reomogenizata inainte de incercare. zmetode de compactare: masa vibranta 40 Hz (2400 rotatii/min) si vibra-tor de interior cu frecventa de 120 Hz (7.200 rotatii/min) si j int. de maxim ¼ din cea mai mica dimensiune interioara a recipientului. zse recomanda folosirea cu precautie (strict cat e necesar pentru com-pactare) a vibratorului interior pentru a evita pierderile de aer antrenat. zrezultatul determinarii se obtine in urma unei singure incercari prin masurarea distantei dintre suprafata betonului compactat si marginea superioara a recipientului cu exactitate de 1 mm, la mijlocul fiecarei laturi a recipientului. zse intocmeste un raport de incercare care va cuprinde: identificare esantion, locul incercarii, data si ora incercarii, gradul de compactare realizat (calculat cu 2 zecimale), identificarea persoanei calificate si responsabile cu efectuarea incercarii, prin semnarea unei declaratii de conformitate a metodei cu acest referential (standard), temperatura esantionului in momentul incer-carii (optional). STAS 1759-1988 – pct.3.2. zmetode de compactare: masa vibranta 3000 oscilatii/min si amplitudinea de 0,5 mm sau vibrator de interior cu frecventa de 12000 oscilatii/min si cu j max = 40 mm zse calculeaza valoarea s, ca medie a distantelor dintre suprafata betonului compactat si marginea superioara a recipien-tului, masurate in cele 4 colturi. zin anexa se prezinta core-spondenta dintre valoarea medie a lui s = h1-h2 (mm) si gradul de compactare. SR EN 12350-5:2002 Partea V – incercarea cu masa de raspandire. znu se aplica betoanelor cu agenti de expandare, betoanelor grosiere sau betoanelor cu dimens. max agregat >63 mm. zmetoda aplicabila in intervalul de raspandiri 340...600 mm zmasa de raspandire (700±2) x (700±2) mm, h cadere = 40±1 mm ztipar tronconic j int. baza = (200±2) mm; j int.sup.= (130±2) mm, h=(200±2) mm zbara de compactare j (40±1) mm de cca 200 mm cu sau fara maner (de sectiune circulara si cca 120150 mm) znelipsitul vas de reomogenizare si lopata cu extremitatea patrata ztiparul se umple in 2 straturi fiecare se compacteaza (tamponeaza) usor (10 lovituri) cu bara de compactare se ridica masa usor pana la opritor si se lasa sa cada – 15 cicluri (2÷5 sec/ciclu), se masoara dimens. max. pe 2 directii paralele cu muchiile mesei cu rotunjire de 10 mm, rezultat media rotunjita la 10 mm. zraport de incercare, idem tasare, grad compactare, cu precizarea notarii eventualelor segregari constatate (metoda – la betoane fluide). zfidelitate – idem tasare (r = 69 mm, R = 91 mm) SR EN 12350-6:2002 Partea VI – Densitate zinlocuieste partial STAS 1759-1988 znu se aplica betoanelor foarte vartoase care nu pot fi com-pactate prin vibrare normala zdiferente: compactare cu vibrator de interior cu 7.200 oscilatii/min fata de 12000 oscilatii/min (aceeasi grija pentru evitarea pierderii aerului antrenat), compactare in 2 straturi fata de un singur strat, introducerea compactarii manuale cu bara sau tija, ca varianta zproba se reomogenizeaza inainte de incercare zRecipient rigid, neabsorbant, care sa nu fie atacat de pasta de ciment, de min. 5 litri, cu cea mai mica dimensiune nu mai putin de 150 mm si cel putin de 4 ori mai mare decat dimens. max agre-gat, cu (optional) o rama prelungitoare (de umplere) zCompactarea cu vibrator intern (120 Hz, cu jegal cu ¼ din cea mai mica dimensiune a recipientului) folosit exact cat trebuie (nu mai apar bule mari de aer la suprafata betonului, care devine relativ neteda, cu aspect lucios – fara segregari excesive si separari ale laptelui de ciment) pentru evitarea pierderilor de aer antrenat; zCompactarea cu masa vibratoare (40 Hz – 2400 cicluri/minut) se evita compactarea suplimentara pentru a evita (limita) pierderile de aer antrenat; 104 STAS 1759-1988 Cap. 2. - Densitatea aparenta zerau date 5 recipiente, functie de j max. agregat: *) De preferat zmasa vibranta cu 3000 oscilatii/min (50 Hz) si amplitudinea de 0,5mm, sau zvibrator de interior cu frecventa de 12.000 oscilatii/min si j de max ¼ din j int. recipient zse vibreaza odata tot betonul, cu exceptia betoanelor cu granula maxima de 16 si 31,5 (40), caz in care: continuare in pagina 106 ® Revista Constructiilor septembrie 2008 ¬urmare din pagina 104 zCompactare manuala – cel putin 25 lovituri pe strat cu vergeaua (j 16 mm, L = 600 mm, capete rotunjite) sau bara de compactare (sect. patrata 25x25 mm, L= 380 mm), numarul de lovituri depinzand de consistenta betonului. Pentru eli-minarea pungilor de aer (dar nu si a aerului antrenat) se loveste usor lateralele recipientului cu maiul pana cand nu mai ies bule mari (aer oclus) la suprafata, iar cavitatile lasate de vergea sunt eliminate. zse face o singura determinare, rezultatul se rotunjeste la cei mai apropiati 10 kg/mc zraportul de incercare trebuie sa cuprinda: identificare esantion, locul incercarii, data incercarii, metoda de com-pactare, valoarea calculata a densitatii betonului proaspat, eventuale abateri de la metoda standardizata, identificarea persoanei calificate si responsabile cu efectuarea incercarii, prin semnarea unei declaratii de conformitate a metodei cu acest referential (standard) si (optional) temperatura esantionului, ora incercarii, lucrabilitatea betonului. zfidelitate: - repetabilitate: r = 15 kg/mc; - reproductibilitate: R = 29 kg/mc zAnexa A – calibrarea vasului cu apa (se cantareste gol si plin cu apa cu o precizie de 0,1% si se imparte dife-renta de masa la 998 kg/mc – determinarea avand loc la 20±5 0C; volumul se exprima in mc cu o precizie de 0,1%) - se umple vasul pana la jumatate, se vibreaza 15 sec.; - dupa care se completeaza si se continua vibrarea pana cand nu se mai constata eliminarea bulelor de aer. zrezultatul este media aritmetica, rotunjita la 10 kg/mc, a doua determinari ce nu difera intre ele cu mai mult de 5%. NOTa: Aer oclus, reprezinta volumul de aer, inclus in beton la preparare in mod necontrolat. Aer antrenat, reprezinta bulele microscopice de aer, incorporate intentionat in beton la malaxare, prin utilizarea unor aditivi antrenori de aer (de re-gula agenti tensioactivi). Bulele de aer antrenat sunt practic sferice si au in general un diametru de 10 -300 mm. SR EN 12350-7:2003 Partea VII – Continutul de aer – Metode prin presiune. zMetoda coloana de apa – se masoara reducerea volumului de aer din proba de beton prin observarea valorii scaderii nivelului de apa, coloana de aer fiind etalonata in procente de aer din proba de beton zSe compacteaza la fel ca la deter-minarea densitatii aparente (fara segregare excesiva, fara formare de lapte de ciment, cu eliminarea bulelor de aer oclus dar nu si a aerului antrenat, deci fara vibrare exce-siva). zDispozitivul de masurare a coloanei de apa trebuie etalonat conform anexei C (daca a suferit prin mutare o variatie de alti-tudine mai mare de 200 de metri se reetaloneaza) zPres. de lucru este de aprox 0,1 MPa = 0,1 N/mm2 = 1 bar (cca 1 atm) zSe umple aparatul cu apa peste betonul compactat fara a tulbura betonul (prin folosirea unui disc de repartitie sau prin folosirea unui tub de stropire care sa duca la prelingerea apei pe peretii capacului), pana la reperul zero al tubului de masurare 106 STAS 5479-1988 zMetoda gravimetrica (indirecta prin calcul) aplicabila la betoane preparate cu agregate de orice dimensiune Volumul de aer oclus: % Aer = (r – r ) x 100 / r in care: b a b r – este densitatea aparenta a betonului proaspat, in kg/mc a r – este densitatea betonului proaspat determinata prin calcul (fara a tine seama de goluri), in kg/mc: b r = (C+A+N+P) / (C/ r + A/r + N/r + P/r ) C – cantitatea de ciment, in kg/mc b c apa aN aP A – cantitatea de apa de amestecare, in kg/mc N – cantitatea de nisip sau alt agregat marunt din beton, in kg/mc P – cantitatea de pietris sau alt agregat mare din beton, in kg/mc C/r – volumul absolut ocupat de ciment intr-un metru cub de c beton proaspat, r fiind densitatea cimentului (STAS 6201–60) c A/r – volumul absolut ocupat de apa de amestecare intr-un metru cub de beton proaspat, ñapa fiind densitatea apei apa N/r – volumul absolut ocupat de pietris intr-un metru cub de beton proaspat, r fiind densitatea aparenta a pietrisului, inclusiv porii inchisi si exclusiv porii deschisi (deoarece in porii deschisi poate patrunde apa, pasta de ciment sau eventual mortar) aP aP Aceasta densitate se obtine raportand masa materialului afanat ce umple un vas de capacitate cunoscuta la volumul determinat prin scaderea din volumul vasului a volumului de apa turnat peste, intr-un interval de 30 min. zMetoda volumetrica (directa) zMetoda volumetrica cu presiune pentru betoane j max.40 mm inclusiv zvas cilindric j 208 mm; zse stabileste presiunea initiala cu ajutorul acului indicator reglabil, pe scara auxiliara, se umple vasul de apa, se indeparteaza eventualele bule de aer, se monteaza capacul, printr-unul din cele 2 continuare in pagina 108 ® Revista Constructiilor septembrie 2008 Competenta in constructii Primavara a insemnat intotdeauna innoire. innoire mai ales in tot ceea ce ne inconjoara ca dar de la natura, mergand pana la creatiile umane in domeniul material. Cei care au in acest sens cuvantul prioritar sunt grupati intr-o categorie bine definita: arhitecti, proiectanti, constructori si furnizori de materiale si instalatii pentru constructii. Orice proiect care priveste o investitie prinde viata, insa, in urma activitatii constructorilor. De modul cum ei reali-zeaza o constructie (de orice gen si destinatie) depind functionalitatea, durabilitatea si eficienta actului investitional. De apreciat ca dupa 1990 au aparut destule societati de profil capabile sa raspunda cu brio unor asemenea exigente. Una dintre ele – Conexvil Ramnicu Valcea – care s-a afirmat in ultimul deceniu, se recomanda a fi capabila sa puna in opera lucrari de anvergura pe plan local sau in alte zone ale tarii. Acest lucru a fost posibil pentru ca valorificandu-si potentialul tehnic, tehnologic si logistic poate asigura o gama foarte mare de lucrari cum ar fi: zconstructii industriale metalice si din beton armat; zreparatii si reparatii capitale la cladiri; zcladiri de locuit, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, social-administrative; zconstructii pentru comert, afaceri si depozitare. O alta gama o reprezinta lucrarile de alimentare cu apa si canalizare, pentru care se folosesc materiale moderne, respectiv tevi din polietilena pentru alimentare cu apa si PVC pen-tru canalizare; lucrari de instalatii sani-tare si termice interioare, inclusiv incalzire prin pardoseala pentru care se folosesc tevi din polipropilena si tevi din cupru. De asemenea, Conexvil Ramnicu Valcea confectioneaza si monteaza tamplarie din aluminiu, din PVC, panouri Alukobond si termoizolante pentru fatade. Acestora li se mai adauga exe-cutarea lucrarilor de sudura prin elec-trofuziune a tevilor din polipropilena, montarea peretilor si tavanelor din pano-uri tip Rigips, executarea si montarea balustradelor de inox. Asadar orice investitor din zona Ramnicu Valcea sau din alte parti ale tarii pot apela cu incredere la soci-etatea valceana capabila sa execute la cheie unitati productive, comerciale, ansambluri de birouri, sedii financiar bancare, complexe rezidentiale, lucrari de drumuri si autostrazi, lucrari de insta-latii electrice, termice, apa, canalizare etc. Potentialul tehnic, tehnologic si logistic reprezinta siguranta realizarii la timp si de calitate a investitiei dorite de orice beneficiar.  ¬urmare din pagina 106 etalonat (gradat) in zecimi de procent de continut de aer, cu ventilul de aer deschis. Se inchide ventilul de aer si se aplica pre-siunea de lucru. Aerul continut in betonul compactat este antrenat la suprafata lichidului, nivelul in tubul de masurare scade. Se inregistreaza valoarea (h1). La inlaturarea presiunii de lucru (depresu-rizare) coloana de apa nu mai revine la reperul zero, ci mai jos. Se inregistreza, citeste acest nivel (h2). Daca diferenta din-tre nivelul 0 si acest nou nivel este £ 0,2% continut de aer, se inregistreaza valoarea (h1 – h2) ca fiind continutul aparent de aer A1, rotunjit la cea mai apropiata diviziune (0,1% continut de aer). Daca h2 > 0,2% continut de aer, se mai aplica o data pre-siunea de lucru P, se citesc valorile h3 si apoi h4 dupa depresurizare. Daca h4 – h2 £ 0,1% continut de aer, (h3 –h4) este val. aparenta de continut de aer. Daca este mai mare, exista o scurgere si incercarea nu este validata. zFactorul de corectie al agregatului (G) se determina prin aplicare presiunii de lucru pe o proba ce combina agregate mari si fine in proportii si conditii de umiditate aproxi-mativ egale cu cele ce exista in proba de beton. Se obtine fie prin spalarea cimentului pe sita de 150 mm, fie prin utilizarea unei probe combinand agregate fine si grosiere, similara cu cea utilizata in beton. Se face conform anexei A. zContinutul de aer Ac = A1 – G si se exprima ca procent rotunjit la cel mai apropiat 0,1%. zraport de incercare, similar celorlalte incercari pe beton proaspat zfidelitate: - repetabilitate r = 0,4% - reproductibilitate R = 1,3% zMetoda cu manometru – egalizarea unui volum de aer cunoscut la o presiune cunoscuta intr-o incinta ermetrica cu volu-mul de aer necunoscut dintr-o proba de beton. Cadranul manometrului este etalonat in procente de aer corespunzator presiunii rezultante. zsimilara metodei volumetrice cu pre-siune, factorul de corectie al agregatului se determina conform anexei B, iar etalonarea conform anexei D. 108 robinete deschise se introduce apa in vas cu ajutorul unei pere de cauciuc, pentru a inlocui aerul din vas pana ce apa iese prin celalalt robinet, se inclina aparatul si se roteste de cateva ori, se umple din nou printr-unul din robinete, pana apa iese prin celalat si tot asa pana cand nu mai iese nici o bula din aparat. Se inchid robinetele. Supapa se verifica sa fie inchisa. Apoi cu ajutorul pompei se introduce in camera aer sub presiune pana cand acul central depaseste diviziunea indicata de acul reglabil pe scala auxiliara (valoare stabilita arbitrar). Se aduce acul central la acelasi nivel cu acul indicator prin deschiderea supapei. Se deschide supapa incat aerul comprimat din camera sa treaca in vasul cilindric. La egalizarea presiunilor intre cele 2 camere, acul indicator central trebuie sa se se opreasca in dreptul diviziunii 0 (0% aer). Daca nu, determinarea se reia de la inceput pentru o alta pozitie a acului indicator reglabil, pana cand acul central vine pe 0 in momentul egalizarii presiunilor din cele doua camere. .Astfel se sta-bileste presiunea de lucru prin tatonare. (Aceeasi metoda se aplica si la reetalonarea periodica folosind capsula etalon, pentru care tre-buie determinat un continut de aer de 5%). zdeterminarea procentului de aer oclus din proba de beton: se introduce proba de beton in vas, se compacteaza, se inde-parteaza surplusul de beton, se monteaza capacul cu cele 2 robi-nete deschise si apoi se adauga apa, la fel ca la stabilirea presiunii de lucru. Se creeaza presiune in camera astfel incat pozitia acului central sa coincida cu pozitia acului reglabil (martor). Daca nu, se mareste/micsoreaza pana coincid. Se asteapta cateva secunde sta-bilizarea acului central. Se inchid cele 2 robinete, se da drumul la supapa de legatura dintre camera de presiune si vas si dupa stabi-lizarea acului, se citeste pe manometru procentul de aer oclus din beton care se corecteaza cu procentul de aer din agregat care se determina asemanator pe o cantitate de agregate corespunzatoare obtinerii a 8 litri de beton. zpentru incercari preliminare se ia ca rezultat media a 3 deter-minari, iar pentru incercari de contol este suficienta o singura deter-minare zMetoda volumetrica fara presiune pentru betoane j max. 71 mm. zvas j 240mm. zplaca cu indicatorul (acul) uns in prealabil cu ulei (vaselina) se aseaza pe vasul metalic, cu acul indreptat spre interior, se umple pana la varful acului cu grija, se cantareste vasul cu apa (M1). Se cantareste vasul gol (M2). Se introduc cca 10 litri de beton, se cantareste vasul cu beton (M3), se toarna apa pana la indicatorul de nivel si iar se cantareste (M4). Se amesteca lent, fara spumare betonul cu vergeaua timp de 10 minute pentru a elimina aerul din beton, se scoate cu grija vergeaua fara aderenta betonului pe vergea, se aseaza placa si cu pipeta se completeaza cu apa pana la nivel si iar se amesteca 10 minute cu vergeaua si tot asa pana cand nivelul nu mai scade si apa nu mai poate dislocui aerul din beton. Se scoate placa si se cantareste vasul cu beton si apa (M5). (inainte de fiecare amestecare, vergeua va fi introdusa in apa si apoi zvantata ca sa nu ramana picaturi de apa pe ea). % Aer = (V – V‘) x 100 / V unde V = volumul betonului proaspat continand aer, in cmc, iar V’ este volumul aceleiasi cantitati de beton fara aer oclus in cmc. V = [( M1 – M2) – (M4 – M3)] / r V‘ = [( M1 – M2) – (M5 – M3)] / r apa apa Ca rezultat se ia media a 3 determinari ce nu difera mai mult de 7,5% din valoarea mediei.  Revista Constructiilor septembrie 2008 Framax Xlife. SISTEM DE COFRARE CARE STABILEªTE NOI DIMENSIUNI Dupa ce sistemul Framax si-a dovedit flexibilitatea si fiabilitatea in mari proiecte internationale si dupa acumularea unei vaste experiente, Doka a lansat o varianta optimizata a acestuia - FRAMAX Xlife. Framax Xlife prezinta un nou concept de panou care, datorita structurii sale, are o durata de viata de trei ori mai mare decat predece-sorul sau. Elementul de inovatie, care dife-rentiaza acest panou este placa de cofrare: placajul de calitate supe-rioara din lemn de mesteacan al panourilor Xlife este acoperit pe ambele fete cu un invelis din mate-rial sintetic special. Constructia deosebita a suprafe-telor panourilor confera suprafetelor de beton o uniformitate si finete de exceptie, utilizare dupa utilizare si nu numai la prima betonare! Un alt avantaj conferit de aco-perirea cu material sintetic este rezistenta la actiunile specifice muncii pe santier. Astfel, spre exem-plu, in situatiile in care sunt folosite cuie pentru fixarea diverselor ele-mente inglobate in cofraj, suprafata activa a panoului nu se exfoliaza in zonele penetrate de acestea. Datorita structurii deosebit de compacte si netede a asterelii, se pot indeparta fara efort resturile de beton. De asemenea, se pot repara rapid si profesional chiar si deteri-orarile mecanice ale acesteia. Gradul de impermeabilizare al placii cofrante este foarte ridicat, calitatile materialului pastrandu-se aproape neschimbate pe toata durata de viata a cofrajului. Sistemul Framax Xlife vine cu o dimensionare ideala a elementelor, ceea ce asigura o cofrare economica si flexibila. Cofrarile cu elemente mari de pana la 8 mp (2,40 x 3,30 m) economisesc mult timp in cazul peretilor cu suprafete mari. Acest panou permite o turnare continua pe toata inaltimea in con-ditii de calitate si siguranta deosebite. Prin cuplarea pe verticala se pot realiza usor elemente structurale cu inaltimi ce ating 6,60 m. O noutate absoluta propusa de compania DOKA odata cu sistemele de cofraj Framax si Framax Xlife este panoul de colt cu facilitate de decofrare. Panoul de colt a fost special proiectat pentru realizarea elementelor structurale cu un contur inchis. Mecanismul simplu al acestui panou permite detensionarea cofra-jului si decofrarea in spatii de contur inchis, fara utilizarea penelor de decofrare. Manipularea mecanismului se realizeaza cu efort minim si fara scule speciale. Noul panou de colt este reco-mandat la realizarea caselor de lift si a caminelor de vizitare, unde se pot realiza unitati de cofraj interioare complete. Aceste unitati pot fi mon-tate si transportate extrem de usor, realizand economii considerabile de timp si resurse. Elementele structurale realizate cu acest tip de cofraj se remarca prin acuratetea geometriei, calitatea suprafetelor turnate, utilizarea facila, posibilitatea de curatare si reparare optimizata. De peste doi ani, acest sistem de cofrare este utilizat cu succes in importante proiecte de dezvoltare imobiliara din Romania, fiind pus la dispozitia partenerilor sai direct de compania Doka.  Global City Asmita Gardens 110 Revista Constructiilor septembrie 2008 Pod rulant suspendat - sistem modular KBK Avand o experienta de peste 17 ani in domeniul instalatiilor de ridicat, reusim astazi sa dezvoltam solutii si produse fiabile pentru a raspunde celor mai exigente cerinte. Pentru a realiza o ergonomie si o eficienta ridi-cata in cadrul diferitelor activitati de productie din domeniul industrial, am conceput un produs spe-cific - podul rulant suspendat realizat din sistem modular KBK. Printre caracteristicile principale ale instalatiei de ridicat amintim: zlivrare impreuna cu structura portanta proprie; zideal pentru manipularea sarcinilor pana la 1000 kg; zdemontare si pozi-tionare facila in alta locatie; zinaltime maxima de ridicare 3,8 m; zlungimea caii de rulare poate fi extinsa prin asamblarea mai multor module. zechipare cu componente originale Demag Sistemul modular KBK dezvoltat (electropalan, mecanisme de translatie, caseta de de compania Demag Cranes & comanda); Components permite constructia ztimp redus de montaj; rapida a podului rulant, datorita elementelor parametrizate care pot fi asamblate si combinate foarte usor. Echiparea cu electropalanul cu lant Demag DC aduce multiple avantaje: zinterfata de diagnoza (display si Irda) care per-mite oricand accesarea parametrilor de functionare si o servisare rapida, cu ajutorul laptop-ului; zreductorul, frana si cuplajul functioneaza fara intretinere pana la 10 ani; zdurata de utilizare mai mare cu 20%, datorita grupei de functionare 2m+. Asiguram un pachet complet de servicii: montaj, punere in functiune, garantie si service.  116 Revista Constructiilor septembrie 2008 Impermeabilizarea digurilor si a barajelor cu geocompozite cu bentonita (II) dipl. ing. Petra FLESICHER, dipl. ing. Roland HAARER (Federal Waterways Engineering and Research Insistute, Karlsruhe), dr. ing. Michael HEIBAUM (ICG Leonhardt-Veith GmbH & Co. KG, Düsseldorf) (Urmare din numarul 35, martie 2008) Conform ZTV-W (2006), valoarea Excavatii in sectiunea pilot 1 (HOW) permeabilitatii hidraulice -k- poate sa Dupa 3 si respectiv 5 ani, au fost prelevate cate doua mostre (de creasca cu cel mult un ordin de marime la mostrele luate de la un sistem de etansare exi tent, aici din sistemul5de etansare utilizat r la luandu-se in considerare ssi impon-derabilitatea prezenta in cazul mos-trelor. Aceasta inseamna ca valorile aproximativ 0 cm x 50 cm fieca e) HOW, una fiind luata chiar de deasu- pra nivelului operational al apei si una de sub acest nivel, la o adancime a apei de 15 pana la permeabilitatii hidraulice determi-40 cm. Au fost observate mici tasari nate pe mostre nu trebuie sa depaseasca 5 x 10 -10 m/s 14 din locale, ca rezultat al acoperirii cu anrocamente (fig. 1). cele 18 specimene testate care s-au Dupa 3 ani, mostrele prelevate incadrat in aceste limite. Cresterile din zona de deasupra nivelului apei cu maxim un ordin de marime inre- au relevat o proportie de ioni de gistrate in cazul acestor mostre se sodiu de 32 pana la 47%, in timp ce, datoreaza, in principal, schimbului de pana la 1,1%, ceea ce inseamna ca ioni. Nu poate fi exclusa nici varianta transformarea din bentonita sodica dupa 5 ani, proportia era de doar 0,8 in care fenomene de inghet au aparut din cauza lipsei unui strat de in bentonita calcica a fost realizata. protectie din pietris. Motivul cresterii la mostrele prelevate din zona sub- permeabilitatii hidraulice in r cazul lui mult mai rapid de ioni poate fi celorlalte 4 mostre il constituie O transformare completa s-a produs cu mai mult de un ordin de ma ime a mersata dupa 3 ani. Cauza schimbu- fenomenele de compresie a bento- explicata prin abundenta de ioni liberi care se regasesc in apa din nitei in zonele de impact cu anroca-canal. mentele (fig. 1). La momentul Fig. 1: Geocompozit bentonitic deformat datorita caderii anrocamentelor 118 constructiei, nu exista nicio restrictie in ceea ce priveste inaltimea de la care puteau fi lasate sa cada anro-camentele. in zilele noastre, tinan-du-se cont de experienta din trecut, anrocamentele din zona cuprinsa intre nivelul minim si cel maxim al apei trebuie asternute pe geocompo-zitul bentonitic cu ajutorul unui exca-vator. Totodata, este necesara existenta unei protectii supli-mentare asigurate de stratul de pietris de protectie impotriva inghe-tului din zona cuprinsa intre nivelul minim si cel maxim al apei. Excavatii in sectiunea pilot 2 (DEC) in 2004/2005 (la aproximativ 4 ani de la instalare), din DEC au fost prelevate mostre din zonele de dea-supra si dedesubtul nivelului apei, acolo unde geocompozitul bentonitic este acum protejat cu un strat de pietris, in conformitate cu reglemen-tarile ce au fost adaptate intre timp, precum si din zonele de pe fundul canalului si partea inferioara a malu-lui, acolo unde anrocamentele au fost instalate direct pe stratul de impermeabilizare. Mostrele prelevate de sub stratul din pietris de protectie impotriva inghetului sunt intr-o stare foarte buna. Grosimea stratului este uni-forma si se situeaza in jurul valorii de 1 cm; valorile obtinute pentru per-meabilitatea hidraulica se inca-dreaza in limite. Pe de alta parte, in cazul mostrelor care au suferit impactul imediat cu anrocamentele, au putut fi identificate, din nou, mici adancituri. Permeabilitatile hidraulice obtinute in cazul acestor mostre sunt Revista Constructiilor septembrie 2008 similare celor obtinute in sectiunea pilot 1, deci valorile limita au fost depasite in cateva cazuri, cateodata considerabil. Din nou, cauza o con-stituie compresia bentonitei. Analizele chimice au demonstrat ca bentonita sodica s-a transformat in bentonita calcica dupa doar 4 ani. 5/40 Concluziile rezultatelor obtinute Rezultatele obtinute au demonstrat ca, in cazul utilizarii la cai navigabile, se poate presupune ca bentonita sodica se transforma aproape total in bentonita calcica intr-o perioada de 3 pana la 4 ani. Aceasta poate sa duca la cresteri ale permeabilitatii hidraulice cu pana la un ordin de marime. in plus, valoarea permeabi-litatii hidraulice poate sa inregistreze cresteri locale in zonele de impact cu anrocamentele. Chiar daca per ansamblu aceste imperfectiuni locale duc doar la o crestere limitata a permeabilitatii hidraulice a sistemu-lui de etansare, acest sistem nu are niciun fel de rezerve care sa faca fata acestei cresteri, deoarece valo-rile permeabilitatii hidraulice se incadreaza in limite doar in zonele neafectate. Din acest motiv, aceste imperfectiuni locale sunt inaccep-tabile, in special in cazul unor sectiuni de dig inalte. Problema poate fi rezolvata prin utilizarea unor anroca-mente care fac parte din categoria LMB (fara depasiri ale acestor dimensiuni) cel mult, in conformitate cu TLW 2003 – cu alte cuvinte, blocuri cu o greutate maxima de cel mult 40 kg fiecare pot fi asternute pe geocompozitul bentonitic. in urma testelor efectuate cu astfel de anro-camente nu au fost depistate fenomene de compresie a ben-tonitei, deci, in consecinta, nici cresteri ale valorii permeabilitatii hidraulice „k“ in zonele de impact cu blocurile lasate sa cada. in final, tre-buie subliniata din nou ideea ca o instalare in cele mai bune conditii a geocompozitelor bentonitice trebuie demonstrata inaintea inceperii con-structiei printr-o testare elemen-tara a procedurii de instalare, iar in timpul instalarii prin teste de control (ZTV-W 2006). EXCAVAtII LA DIGURI Digul Lippe langa Haltern-Lippramsdorf si Marl La inceputul anilor ’80, au fost construite diguri de protectie impotriva inundatiilor cu inaltimi de maximum 5 m, pe ambele maluri ale raului Lippe, in zona Haltern-Lippramsdorf si Marl (HaLiMa). Digurile sunt situate in zona coastelor miniere din apropierea exploatarii Auguste Victoria. Din cauza extractiei de huila, s-au produs fenomene de subsidenta la nivelul terenului, ceea ce a influentat de asemenea si modul in care s-a rea-lizat protectia impotriva inundatiilor. Ca o consecinta, structura digu-rilor HaLiMa s-a modificat de-a lungul anilor. La mijlocul anilor ’90, odata cu inaltarea digurilor a fost extins si consolidat si paramentul amonte. in locul unui strat de etansare din argila sau praf argilos, a fost instalat un geocompozit ben-tonitic pentru impermeabilizarea paramentului amonte, pe sectiuni ale digului nordic si ale celui sudic. Panta digurilor ajunge la 1:2 sau chiar mai mult. Geocompozitul ben-tonitic („Bentofix B 4000“, produs de firma Naue) a fost instalat pe un strat subtire de egalizare din nisip concasat pentru a creste rezistenta la frecare si apoi acoperit cu un strat de protectie cu o grosime de cel continuare in pagina 120 ® ¬urmare din pagina 119 putin 40 cm (nisip, pietris, pamant vegetal) (fig. 2). in contextul suprainaltarii digului nordic de pe Lippe, in apropiere de Lippramsdorf, a fost prelevata o mostra de geocompozit bentonitic de aproximativ 5 mp, la km 3.025 al digului, din zona de ancorare a saltelei, sub supravegherea specializata a ICG Leonhardt-Veith GmbH & Co. KG Ingenieur Consult Geotechnik in martie 2006 si s-au facut teste pentru a se detecta orice posibile modificari ale caracteristi-cilor materialului. Rezultatele testelor Rezistenta la tractiune a mos- trelor excavate a fost de 24 kN/m in directie longitudinala si de 41.2 kN/m in directie transversala. Prin urmare, rezistentele la tractiune de 16, respectiv 30 kN/m (longitudinal, respectiv transversal) mentionate in fisele tehnice au fost depasite con-siderabil. Totodata, mostrele de geo-compozit bentonitic excavate au fost supuse unui test de poansonare, cu o sarcina de 600 Nm. Nicio deterio-rare vizibila nu a fost observata in urma acestui experiment. Rezistenta la eroziune a geocom-pozitului bentonitic a fost testata in conformitate cu prevederile ghidu-lui privind testarea geotextilelor (RPG), pe baza testului de turbu-lenta. Pentru acest experiment, mostra a fost acoperita cu un sol tip 4 (BT4; praf argilos, praf nisipos). Particulele de pamant care au trecut prin mostra cantareau 1,7 g (dupa 4 ore) si 3,65 g (dupa 100 de ore). Corelat cu suprafata testata, aceasta corespunde unei pierderi de bentonita de 196.98 g/m2 (dupa 100 de ore). Pierderile de material in cazul unui geocompozit bentonitic hidratat trebuie sa fie sub 5% (EAO 2002), conditie respectata in acest caz. Permeabilitatea la apa a fost determinata la livrare si dupa efectu-area testului de turbulenta. La livrare, au fost obtinute valori ale permeabilitatii hidraulice k = 3 ... 8 x 10-11 m/s. Conform fisei tehnice, va- loarea k trebuie sa fie £ 5 x 10-11 m/s. in medie, aceasta a fost valoarea obtinuta. in ceea ce priveste perme-abilitatea la apa dupa efectuarea testului de turbulenta, au fost obtinute permeabilitati hidraulice de k = 3 ... 8 x 10-11 m/s, cu o valoare medie de k = 4,5 x 10-11 m/s. Altfel spus, nu a existat nicio diminuare a capacitatii de etansare ca urmare a spalarii bentonitei. 120 Fig. 2: Geocompozit bentonitic pe un strat de nisip concasat, acoperit partial Toate rezultatele testelor au CONCLUZIE demonstrat ca nu exista scaderi Geocompozitele reprezinta o semnificative ale calitatii geocom- alternativa pentru impermeabilizarea pozitelor bentonitice dupa o barajelor din pamant si a digurilor. Datorita grosimii lor mici (ceea ce perioada de exploatare de mai mult de 10 ani. Cele mai importante caracteristici c ale geocompozitelor pentru reabilitarea digurilor x exis-tatea hidraulica si robustetea, s-au cu argila), datorita disponibilitatii in cantitati practic nelimitate – produs inseamna mai putin material e cavat bentonitice, um ar fi permeabili- tente, prin comparatie cu etansarea incadrat in valorile mentionate in fisa tehnica. Acesta este un lucru remarcabil in conditiile in care geo- industrial – sieproductivitatii mari la punerea in op ra, ele ofera avantaje compozitele bentonitice au fost acoperite cul un strat relativ redus, deloc de rneglijat prin comparatie cu alte tipu i de etansari demne de de 40 pana a 50 cm. Prin urmare, geocompozitele bentonitice folosite mentionat. Totusi, grosimea redusa la digurile HaLiMa indeplinesc si a stratului de etansare, de aproxima- astazi cerintele impuse pentru stratul tiv 1 cm, face ca geocompozitele de Digul Kinzig langa Offenburg bentonitice sa fie mai sensibile la in 2001, in zona promontoriului etansare. impactul mecanic. Testele efectuate pe mostrele digurilor gKinzig, inteapropiere f de prelevate de la barajele si digurile instalat un geocompozit bentonitic atunci cand sunt instalate corespun-cu scopul de a castiga experienta in zator, geocompozitele bentonitice ceea ce priveste asternerea saltelei Offenbur , pentru stare, a ost mentionate mai sus releva faptul ca, cu un strat de acoperire de 80 cm, indeplinesc cerintele de etansare chiar si dupa perioade indelungate si comportamentul acesteia, inainte de exploatare. in ingineria cailor de de a se trece la activitatile propriu- zise de etansare a digurilor. Dupa o navigatie, efectele sunt chiar mai perioada de 6 ani de la instalare, au mari, ceea ce face imperios nece-fost prelevate mostre de material din sara o instalare corespunzatoare a aceasta zona. in conditii normale de materialului, dublata de cerinte si curgere a raului Kinzig, promontoriul teste specifice. Rezultatele obtinute perioade cu inundatii in intervalul in in urma excavatiilor au fost luate in in exploatare. Bentonita excavata fs-a (2006), iar specificatiile EAO (2002) prezentat in conditii foarte bune. in digului este uscat, dar au existat considerare la elaborarea RPW care geocompozitul bentonitic a ost au fost modificate in consecinta. Nu a fost inca elaborat un catalog cu ce- mod particular, o sectiune prin saltea rinte specifice pentru constructia de tonita, fara deformari cauzate de diguri. Din acest motiv, este oportuna anrocamente, chiar daca terenul pe domeniu, prin excavari viitoare, pen- a relevat un strat uniform de ben- acumularea de experienta in acest care a fost instalata continea parti- cule mai mari de 63 mm. Rezultatele tru a putea sintetiza astfel de cerinte testelor de laborator nu sunt inca pe baza cat mai multor rezultate disponibile. concrete.  Revista Constructiilor septembrie 2008 Tehnologii noi in domeniul constructiilor DRUMUL NAtIONAL DN 7C - TRANSFaGaRaªAN Consilier Construct, membra a grupului Pöyry, companie avand ca obiect principal de activitate proiectarea, con-sultanta si asistenta tehnica in domeniul constructiilor civile si industriale, isi desfasoara activitatea atat pe plan intern, cat si pe plan extern, in stransa corelare cu strategia de dezvoltare a pietei serviciilor si se adapteaza perma-nent cerintelor impuse de integrarea Romaniei in Uniunea Europeana. Societatea utilizeaza programe moderne de proiectare cu tehnica de calcul adecvata si personal de inalta calificare, beneficiind in acelasi timp de un management curajos si eficient. Din 1995, de cand a fost infiintata, pana in prezent, noua membra a grupului finlandez Pöyry, orga-nizatia privata Consilier Construct a cucerit progresiv piete din diferite sectoare ale constructiilor, impunandu-se ca un furnizor reputat de servicii profesioniste si, de la an la an, tot mai diversificate. in ultimii ani, numeroase proiecte -cu finantare nationala, europeana si internationala - care au avut ca principal obiect proiectarea, consultanta, asis-tenta tehnica sau protectia mediului, s-au derulat sub sigla Consilier Construct, cu cele mai bune rezultate. Un proiect realizat la nivel national, solicitat de autoritatile contractante, este Servicii intocmire documentatie tehnica DN 7C km 117 + 000 – 140 + 000. Amplasamentul este situat pe DN 7C, drum care face legatura intre judetul Arges si Sibiu pe Transfagarasan, in regiunea Sud Muntenia si Centru. Sec-torul de drum incepe pe Balea Lac, iar pe sectorul dintre km 117 + 000 – km 140 + 000, se regasesc un numar de 14 poduri. Drumul National DN 7C – Trans-fagarasan este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri nationale din Sud-Estul Europei datorita arhitecturii sale deosebite. Pentru autoritatile contractante, Consilier Construct a elaborat in perioada 2006 – 2007, documente necesare pentru obtinere avize, acorduri, proiect de autorizatie pentru constructie, certificat de urba-nism, documente exproprieri, studiu de fezabilitate, studiu de impact, studii topo, geo, investigatii rutiere, calculul si dimensionarea structurii rutiere, docu-mentatie topografica, analiza cost-bene-ficiu, caiete de sarcini, proiect tehnic, raport tehnic, liste de cantitati, detalii de executie. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea adecvata a situatiei din teren, care sa asigure circulatia in conditii de securitate si confort a turistilor si localnicilor. Adaptarea solutiilor tehnice la nivelul cerut de investitor, armonizarea solutiilor tehnice cu legislatia in vigoare din Romania, dar si apropierea de conditiile impuse prin legislatia europeana, toate acestea, in ansamblu, reprezinta ele-mente care arata ca prin tot ce face, compania CONSILIER CONSTRUCT, membra a grupului PÖYRY, contribuie activ la crearea unui mediu competitiv si calitativ pe piata serviciilor de consul-tanta si proiectare in constructii. Consilier Construct membra a grupului Pöyry a fost si este, pe parcursul a peste un deceniu de existenta, o prezenta vie, activa si prestigioasa in viata economica a tarii, in implemen-tarea si asigurarea tehnologiilor noi in domeniul constructiilor.  Strategii de aliniere la cerintele privind accesul la piata UE POLITICA AEROQ iN DOMENIUL CERTIFICaRII CONFORMITatII PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCtII Magdalena DIMIAN – Director executiv AEROQ in numerele anterioare ale revistei am prezentat informatii referitoare la certificarea conformitatii pro-duselor pentru constructii. Avand in vedere ca sunt inca multe neclaritati privind modul de abordare a cer-tificarii produselor care intra sub incidenta Directivei Europene „89/106/CE – Produse pentru constructii”, va prezentam reglementarile prin care Romania a adoptat cerintele europene in domeniu, schema de atestare a conformitatii produselor pentru constructii si schema de certificare adoptata de AEROQ ca organism notificat pentru certificarea produselor pentru constructii. REGLEMENTaRI ADOPTATE iN ROMaNIA 1. Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 712 din 8 noiembrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Ordonanta Guvernului nr. 71/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 621 din 30 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 503/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 10 decembrie 2003, Ordo-nanta Guvernului nr. 62/2004, publi-cata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 741 din 17 august 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 406/2004, publicata in Monitorul Ofi-cial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 14 octombrie 2004. 2. Hotararea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodo-logice privind desemnarea si notifi-carea nationala a laboratoarelor de incercari, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizeaza evaluarea conformitatii produselor din domeniile reglemen-tate prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii pro-duselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 388 din 6 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Hotararea Guver-nului nr. 298/2004, publicata in Moni-torul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 22 martie 2004. 3. Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 11 mai 2004. continuare in pagina 124 ® 122 Fig 1: Atestarea conformitatii produselor pentru constructii conform HG 622/2004 Directiva 89/106/CE Revista Constructiilor septembrie 2008 COMAT SA Constanta SANEX SA Cluj-Napoca CONSOLID SA Voluntari, Ilfov ROMEDILUTILSRL Bucuresti ALGEDAX SRL Tulcea DAMILACONSTRUCT SRL Ramnicu Valcea CONSTRUCT CORPORATION SRL Bacau CORAMET IMPORT-EXPORT SRL Baia Mare DELCOM IMPORT EXPORT SRL Cluj-Napoca TERMOSIN SA Galati SOCIN SA Piatra Neamt REI PRODIMPEX SRL Bucuresti GREENDAYS SRL Baia Mare OYL COMPANY SRL Slobozia RA-STAS CONSTRUCT SRL Resita MARISAN TOTAL SRL Bucuresti ARCOINSTAL SRL Arad SANTAL COM SRL Resita PROD LEA100 SRL Brasov LARISASRL Moara Vlasiei, Ilfov CONSIRON SRL Resita RINCON SERVICII SRL Bucuresti AVRIL SRL Negresti Oas, Satu Mare Fig. 2: Schema de certificare a conformitatii produselor urmare din pagina 122 ¬ 4. Ordinul nr. 2.132 din 17 noiem- 6. Ordinul nr. 460 din 21 decem-brie 2004 pentru aprobarea Listei brie 2004 privind aprobarea Proce-standardelor romane care transpun durii de desemnare a organismelor standarde europene armonizate si a pentru atestarea conformitatii pro-specificatiilor tehnice recunoscute duselor pentru constructii, Publicat in domeniul produselor pentru con- in Monitorul Oficial cu numarul 43 din structii, publicat in Monitorul Oficial data de 13 ianuarie 2005 (acelasi cu numarul 1125 din data de 30 continut cu Ordinul nr. 2.134 din 17 noiembrie 2004. noiembrie 2004 privind aprobarea Pro-5. Ordinul nr. 2.133 din 17 noiem- cedurii de desemnare a organismelor brie 2004 pentru aprobarea unor pentru atestarea conformitatii pro-masuri privind organizarea si duselor pentru constructii, publicat in functionarea Comisiei de recunoas- Monitorul Oficial cu numarul 43 din tere a organismelor desemnate data de 13 ianuarie 2005). pentru atestarea conformitatii pro- 7. Ordinul ministrului transpor-duselor pentru constructii, Publicat turilor, constructiilor si turismului in Monitorul Oficial cu numarul 1.125 nr. 1.558/2004 pentru aprobarea din data de 30 noiembrie 2004. Regulamentului privind atestarea 124 conformitatii produselor pentru constructii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.211 din 16 decembrie 2004, iar anexa in Moni-torul Oficial cu numarul 1.211 bis din data de 16 decembrie 2004. 8. Ordinul nr. 163 din 31 ianuarie 2003 pentru aprobarea Regulamen-tului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc, publicat in Monitorul Oficial cu numarul 205 din data de 28 martie 2003 9. Ordinul nr. 1.889 din 15 octombrie 2004 pentru aprobarea unor proce-duri privind agrementul tehnic in constructii, publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1.167 din data de 9 decembrie 2004, iar anexele in Monitorul Oficial cu numarul 1.167 bis din data de 9 decembrie 2004. 10. Ordinul nr. 2.190 din 24 noiembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind agrementul tehnic european pentru produse pentru constructii, publicat in Moni-torul Oficial cu numarul 90 din data de 27 ianuarie 2005. Practic HG 622/2004 presupune ca toate produsele destinate utilizarii in constructii sa parcurga unul dintre cele sase sisteme de atestare a confor-mitatii prevazute in HG 622, asa cum este stabilit prin Ordinul MLPTL 1558/2004 pentru aprobarea Regula-mentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii (fig. 1). in sedinta Consiliul Tehnic Perma-nent in Constructii din 22.11.2004 s-a aprobat propunerea de recunoastere in vederea desemnarii a organismului AEROQ ca organism de certificare a conformitatii produselor si pentru certi-ficarea conformitatii CIP, urmand ca Ministerul Constructiilor, Transporturilor si Turismului sa emita ordinul aferent care va fi publicat in Monitorul Oficial. Certificarea conformitatii produselor se va realiza dupa schema de certifi-care prezentata in figura 2. in urma acestui audit, certificatele vor fi emise cu o perioada de valabili-tate de trei ani si pentru fiecare produs se va emite un certificat de tip CS cu valabilitate anuala, care va fi reinnoit dupa efectuarea auditurilor anuale de supraveghere. Mult mai multe informatii referi-toare la acest subiect se pot primi la sediul AEROQ.  Revista Constructiilor septembrie 2008 Certificarea calificarii profesionale a intreprinderilor de constructii Actiunea de certificare a calificarii profesionale a intreprinderilor de con-structii, inceputa inca din anul 2001, a continuat si in acest an cu trei sedinte de certificare/recertificare, in lunile ianuarie, mai si iunie 2008. Pana in prezent au fost certificate un numar total de 182 de societati, pe tipuri de activitati, conform codului CAEN, in baza criteriilor europene de certificare, aprobate si prin Regula-ment, urmand ca in semestrul II a.c. sa se organizeze cel putin doua sedinte pentru noi certificari si recertifi-carea intreprinderilor carora le expira valabilitatea certificatelor la 29.08.2008 si respectiv 28.11.2008. Criteriile europene de calificare, juridice si administrative, tehnice si economico-financiare, sunt asemana-toare cu conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca ofer-tantii participanti la licitatiile publice. Pentru stabilirea indeplinirii acestor conditii se analizeaza lucrarile similare executate din punct de vedere cantitativ si calitativ, cifrele de afaceri ale soci-etatilor, personalul de specialitate atestat si/sau autorizat, dupa caz, detinerea certificatelor pentru sistemul de management al calitatii SREN ISO 9001/2004, sistemul de management de mediu SREN ISO 14001/2004, sis-temul de management al sanatatii si securitatii operationale al societatii (OHSAS 18001/2004), utilizarea de laboratoare acreditate/autorizate, dotarea tehnica, precum si tehnologiile de exe-cutie utilizate la realizarea lucrarilor, extrase bilantiere din ultimul an, achitarea taxelor si impozitelor, certifi-catele de cazier pentru personalul de conducere. Veridicitatea documentatiilor de calificare prezentate este confirmata de Declaratia de conformitate sem-nata de managerul societatii. ARACO a facut demersurile nece-sare pentru promovarea unei HG privind obligativitatea certificarii cali-ficarii profesionale si luarea in consi-derare a acestei certificari la licitatii, asa cum se practica in majoritatea tarilor europene. Mentionam ca in Romania, desi aceasta tara are un inalt grad de seis-micitate, se constata tendite de cres-tere a inaltimii cladirilor rezidentiale si de birouri din cauza pretului ridicat al terenurilor de constructii. De aceea, se impune certificarea societatilor de con-structii, factor important pentru asigu-rarea cerintei esentiale pentru cladiri „rezistenta mecanica si stabilitate“. Executivul ARACO conlucreaza permanent cu Directia Generala Tehnica in Constructii din cadrul MDLPL, in vederea definitivarii si promovarii acestui act normativ intr-un termen cat mai scurt posibil. Societatile membre ARACO tre-buie sa intreprinda demersurile nece-sare pentru solicitarea si obtinerea certificarii calificarii profesionale, care va constitui in curand permisul de acces la licitatii publice si private.  Consultanta in investitii-constructii (VII) CERINtE DE MANAGEMENT PENTRU INVESTItII ing. Petre IONIta (Urmare din numarul anterior) ALEGEREA SISTEMULUI DE CONDUCERE Dupa ce investitorul si-a facut o conceptie proprie asupra investitiei, el trebuie sa-si organizeze mai multe echipe specializate care sa-l ajute in conducerea si realizarea investitiei. Aceste echipe pot fi de tipurile (a, b, c, d, e) de mai jos sau fiecare echipa putand avea alte subdivi-ziuni, dupa necesitati: a) Echipa investitorului (personalul sau); b) Echipa economica (parteneri, creditori); c) Echipa de management d) Echipa de conceptie – proiectare; e) Echipa de supraveghere a lucrarilor in santier; f) Echipa antreprenorului. Echipa de management poate fi abilitata de investitor in functie de interesele sale cu diverse trepte de decizie ca: „Director de Proiect“ (D.P.), „Coordonatorul Investitiei“ (C.I.) sau „Administrator de Program“ (A.P.). in toate cazurile si pentru toate echipele, investitorul isi alege forme de contract corespunzatoare vari-antei alese. Prevederile contractuale trebuie sa fie clare si sa nu provoace confuzii, astfel ca fiecare participant sa cunoasca exact prin contract care sunt limitele indatoririlor sale. Sistemul CONDUCEREA - COORDONAREA INVESTItIEI (C.I.) Este sistemul care are la baza un contract incheiat de un investitor cu o firma de constructii sau de consul-tanta, prin care se asigura condu-cerea unei investitii (fig. 3). Folosirea unui Coordonator al Investitiei (C.I.) este determinata de nevoia investitorului de a folosi pri-ceperea si experienta unei echipe de ingineri specializati, in fazele de proiectare si executie. Daca investitorul decide anga-jarea pe baza de contract a unui C.I., acesta trebuie sa analizeze imputer-nicirile si responsabilitatile fiecarui participant (Investitor, Consultanti, Proiectanti, Antreprenor General, Subantreprenori si Supraveghetori). in acest fel, in relatia cu C.I., investitorul poate sa aleaga una din variantele de mai jos: 1) Consultantul – (proiectantul) ales pentru conceptia proiectului devine si C.I., in care acesta are o functie fundamentala de conceptie si actioneaza si ca coordonator. 2) Consultantul – (proiectantul) se ocupa exclusiv de conceptia proiectului si o alta echipa (de tip agentie) este angajata pe baza de contract ca un coordonator. 3) Antreprenorul General isi asuma integral realizarea investitiei, garanteaza proiectarea, executia, costul, termenele de executie si cali-tatea lucrarilor. in acest caz el actioneaza ca si „Contractor General” si indeplineste functiile si de C.I. (sistem numit „la risc“). Selectionarea C.I. se face in functie de capabilitate si experienta, dupa sistemul: scrisori de invitatie, lista lunga, lista scurta, interviuri, negocieri, selectionare. Se disting doua tipuri de C.I., care se deosebesc intre ele in functie de pozitia contractuala fata de investitor si investitie: zConducerea Investitiei de tipul „agentie“ in acest caz, Coordonatorul Investitiei (C.I.) actioneaza ca un agent al investitorului si in interesul sau, si are rol strict de administrator al programului de investitie. C.I. coordoneaza pe diversii con-tractori de specialitate care devin contractori directi ai investitorului unde acesta detine si contractele (fig. 9). zConceptul de „agentie“ inseamna folosirea firmelor specializate anga-jate de investitor pe baza de con-tracte, pentru executia diverselor servicii ingineresti privind pro-movarea si executia investitiei. zConducerea Investitiei de tipul „la risc“ Este sistemul in care o firma de constructii „Contractor General“ isi continuare in pagina 128 ® Fig. 9: Relatii de tip „AGENtIE“ intre investitor si consultanti 126 Revista Constructiilor septembrie 2008 ¬urmare din pagina 126 asuma si Coordonarea Investitiei investitorul si/sau antreprenorul, el (C.I.), si uneori chiar serviciile de fiind si autorul planurilor. pregatire a investitiei in etapa zUnul dintre cele mai importante preliminara. Acest contractor dis- conflicte de interese este atunci cand C.I. asigura lucrarii forta de pune de mijloacele de conducere si executie a investitiei pentru intregul munca, materiale, utilaje si echipa- mente. Un C.I. neloial poate aduce poate sa distribuie lucrarile, tipartial prejudicii r investitorului prin l accep- program si in numele inves torului tarea uno costuri mai mari a e aces- sau total, pe baza de subcontracte unor subcontractori. tora si cu unele avantaje pentru el. Conflicte de interese in procesul ADMINISTRAREA PROGRAMULUI (A.P.) Relatia r intreeaConducatorul generala care cuprinde servicii com-Investitiei (C.I.)csi investitor este nu realizarea unei investitii – CONCEP- Este un sistem de conducere de coo donar investitiei plete (fig. 17) pentru beneficiar in numai o relatie omerciala dar si una tIA PRELIMINARa – PROIECTARE de incredere, care poate fi stipulata – EXECUtIE – PUNERE iN FUNCtI- si in contract. Acest lucru cere din partea C.I. UNE si a aparut ca rezultatul nevoii buna credinta, cinste si loialitate. investitorului ca investitia sa fie con-Conflictele de interese apar in dusa „din afara“ (fig. 3). De fapt Administratorul de Pro- zonele in care investitorul i-a incre- gram (AP) devine un investitor / bene- dintat C.I. de a lua decizii in numele sau, iar aceste decizii pot determina ficiar delegat al investitorului, unde acesta nu are timpul si priceperea avantaje direct sau indirect pentru C.I. de a se ocupa el insusi de realizarea Un potential conflict de interese z este atunci cand onorariul C.I. este investitiei. Firmele care pot asigura pentru un procent din valoarea investitiei. in investitori serviciile de A.P. sunt soci- acest caz un C.I. incorect poate folosi la nivelul maxim costul lucrarilor, iar daca realizeaza economii onorariul sau se dimi- etati de constructii calificate in sis-temele de conducere a investitiilor, societati de proiectare sau de con- nueaza. Pe de alta parte, daca se sultanta, specializate in tdomeniu.ste Este important ca oate ace convine un bonus pentru economiile realizate, atunci C.I. poate prejudicia firme care asigura A.P. sa dispuna de personal competent, calificat si cu proiectantii, consultantii, suprave- experienta in conducerea investitiilor. ghetorii si antreprenorii pentru crearea acestui bonus. z Un alt conflict de interese este Selectionarea Administratorului de Program se face dupa aceleasi atunci cand proiectantul lucrarii este reguli ca si in cazul C.I. l – scrisori de invitatie – o prima se ectionare si si C.I. Daca C.I. este pus in situatia de a intocmirea listei lungi – o a doua lua o decizie privitoare la un conflict scurte i – interviuri – negocierea con- select onare si intocmirea listei intre proiectant si antreprenor, cu tractului – selectionare. privire la planurile lucrarii, este clar zAvantajele sistemului de Admi- ca in acest caz C.I. poate prejudicia nistrare a Programului (A.P.) Fig. 10 128 zInvestitorul este necesar sa-si organizeze propria echipa de con-ducere a investitiei. zVa exista o conducere unica si cuprinzatoare care este delegata de investitor cu intreaga raspundere de realizare a investitiei. zA.P. poate face planificari rea-liste si coordonate, va coordona graficele participantilor, costurile programului si va detine controlul calitatii de ansamblu. zControleaza unitar selectionarea materialelor, utilajelor, echipamentelor. zDetine conducerea ansam-blului de servicii, consultanta, exe-cutie, pe baza timpului coordonat si al costului controlat. zCunoaste surse de finantare si consiliaza beneficiarul de utilizarea unor surse de capital alternative si favorabile. zDistributia responsabilitatilor. zAdministratorul de Program incheie contracte cu consultantii, proiectantii, executantii si suprave-ghetorii, dar nu-si asuma nici o raspundere contractuala pentru exe-cutia lucrarilor prevazute in aceste contracte. Aceste raspunderi sunt ale contractantilor. zEste importanta relatia Investitor –Administrator de Program, deoarece acesta va actiona in numele investi-torului si va lua decizii importante in numele lui. zDistributia sarcinilor, responsa-bilitatilor si limitele acestora intre Investitor si A.P. trebuiesc bine defi-nite si inscrise in contracte. zAdministratorul de Program, este evident raspunzator fata de investitor pentru acordarea unor ser-vicii „bune“, „cinstite“ si „corecte“ de tip „agentie“. Sistemul de „Administrarea Pro-gramului (AP) este relativ nou, care are ca scop o conducere compe-tenta si vizionara in realizarea investitiilor. Sunt putine persoane care au capacitatile tehnice, de conducator si de vizionar. Din acest motiv A.P. se face de regula de echipe specia-lizate si dotate cu specialisti de marca. Tendinta de folosire a A.P. este in crestere, mai ales la investitii com-plexe, particulare sau de stat, unde sunt necesari indrumatori profe-sionisti si de incredere. O solutie optima de cumulare a calitatilor necesare pentru acest sis-tem de conducere ar fi alianta intre investitor, o firma de Consultanta -Proiectare si un Antreprenor General sau un „Joint Venture“ care convin ca obiect Administrarea Programului. (fig. 10.). continuare in pagina 130 ® Revista Constructiilor septembrie 2008 ¬urmare din pagina 128 zSistemul de integrare a partici-pantilor intr-o singura echipa este benefic iar luarea deciziilor si actiu-nile sunt rapide si competente prin cumularea experientelor. zPartile isi stabilesc de la inceputul procesului rolurile, prin acorduri si prin intelegere si isi intrepatrund capabilitatea si experienta. zStabilesc importanta actiunilor privind studii preliminare, programe, analize fezabilitate, proiectare ama-nuntita in promovarea si realizarea unei investitii. Iata cateva criterii de succes in Administrarea Programului (A.P.): zDecizii din timp si la timp ale Investitorului. zAlegerea A.P. bazat pe capaci-tatea acestuia. zIdentificarea si precizarea clara in contract a ariei de responsabili-tate, autoritate, a A.P. zAdaptarea (modelarea) servici-ilor dupa dorinta investitorului. zParticiparea investitorului la formarea echipei de conducere sau a formei de parteneriat. Administratorul de program, in schimbul onorariului sau care de regula se creeaza din valoarea economiilor aduse Proiectului, tre-buie sa asigure: - calitate mai buna; - executie mai rapida; - reducerea pierderilor, greselilor, rebuturilor; - folosirea mai buna a bugetului de Proiect; - terminare, dare in exploatare si punere in functiune fara obstacole. Se prezinta in continuare, indife-rent de forma de conducere a investitiilor, o lista minima a serviciilor privind managementul investitiilor. Serviciile de management al investitiilor 1. Elaborarea Programului General Preliminar privind estimarea terme-nelor de executare a investitiei si a fondurilor necesare realizarii aces-teia (bugetul proiectului). Revizuirea si imbunatatirea aces-tui Program pe masura ce proiectul se definitiveaza. Coordonarea elaborarii docu-mentatiilor de executie a lucrarilor. Daca i se cere, va elabora prin grija sa si documentatiile preliminare. Analizarea, impreuna cu Benefi-ciarul, daca programul satisface cerintele acestuia, privind termenul de executie si posibilitatile bugetare, propuneri privind schimbari de solutii sau materiale in vederea optimizarii valorii lucrarilor si termenelor de realizare. 2. Organizarea si conducerea licitatiei privind selectarea Antre-prenorului General pentru executa-rea lucrarilor de constructii-montaj. intocmirea documentelor de lici-tatii pe baza proiectelor, specificati-ilor tehnice si listelor de materiale, echipamente si utilaje, elaborate de Proiectantul General, (instructiuni de participare, forma de contract, conditii generale si speciale de con-tractare, grafic cu termene de exe-cutie, formulare de garantii bancare etc.) aprobate de Beneficiar. Solutionarea impreuna cu Proiec-tantul General a tuturor problemelor si neclaritatilor ridicate de ofertanti. 3. Analizarea si evaluarea ofer-telor pe baza de pret, termene de executie, capabilitate tehnica, boni-tate, garantii etc. si elaborarea raportului cu propuneri privind alegerea Antreprenorului General. 4. La elaborarea contractului de antrepriza si a anexelor la acesta, asista din punct de vedere tehnic si financiar Beneficiarul. Acesta asista si la negocierea si incheierea con-tractului cu Antreprenorul General. 5. Verificarea si avizarea Graficului de Esalonare a Lucrarilor, elaborat de Antreprenorul General inainte de inceperea lucrarilor si obtinerea aprobarii Beneficiarului asupra Graficului. 6. Verificarea si avizarea subcon-tractorilor de specialitate, propusi de Antreprenorul General si obtinerea aprobarii Beneficiarului. 7. Acordarea de asistenta Benefi-ciarului la predarea amplasamentu-lui lucrarilor si la emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor. 8. Organizarea de licitatii pentru selectarea subantreprenorilor de specialitate si furnizorilor de materi-ale, echipamente, utilaje si servicii care sunt direct in sarcina Beneficiarului. Analizarea ofertelor, propunerea ofertelor optime spre aprobarea Beneficiarului. 9. Elaborarea documentelor de contractare, acordarea de asistenta tehnica si comerciala Beneficiarului la negocierea si incheierea aces-tora, pentru lucrarile, materialele, echipamentele, utilajele si serviciile in sarcina Beneficiarului. 10. Administrarea contractului general de antrepriza si a celorlalte contracte incheiate de Beneficiarul direct cu contractorii de specialitate si furnizorii pentru investitie, in vederea incadrarii in calitatea, costurile si ter-menele contractate. 11. Elaborarea Graficului General de Realizare a Investitiei, pe baza graficului de proiectare, a graficului de executie a lucrarilor si a ter-menelor si valorilor din contractele incheiate direct de Beneficiar. Elabo-rarea in conformitate cu acesta a Graficului General de Plati respectiv a Graficului cu toate sarcinile si obligatiile Beneficiarului in cadrul acestei investitii (avize, taxe, proiecte, servicii, lucrari de specialitate, mate-riale, echipamente, utilaje, plati de lucrari etc.). 12. Urmarirea in permanenta a Graficului General de Realizare a Investitiei prin introducerea datelor la zi privind progresul lucrarilor si valorile acestora. Analizarea si transmiterea de propuneri Beneficia-rului in cazul in care exista pericolul depasirii termenelor de executie si/sau costurilor programate. 13. tinerea, in permanenta, a evidentei cantitatilor de lucrari exe-cutate si a sumelor platite, preli-minare costurilor pentru lucrarile ramase de executat, urmarind inca-drarea in costurile si fondurile programate. in cazul in care exista tendinta depasirii valorilor programate, va informa Beneficiarul si va face pro-puneri pentru controlul situatiei. 14. Organizarea sedintelor de analiza cu participarea tuturor facto-rilor care concura la realizarea investitiei. 15. Prezentarea Raportului Lunar, privind activitatea contractorilor problemele aparute in executie, indeplinirea obligatiilor contractuale si respectiv compararea rezultatelor obtinute cu datele programate prin Graficul General de Realizare a Investitiei. 16. in functie de rezultatele obtinute in realizarea investitiei Con-sultantul va transmite lunar Benefi-ciarului, pentru aprobare, un raport cu propuneri pentru imbunatatirea activitatii. 17. Coordoneaza si controleaza activitatea de supraveghere a lucra-rilor in santier. in functie de tipul de conducere a investitiei ales de investitor (Director de proiect), Proiectare-executie, Coordonarea Investitiei sau Admi-nistrarea Programului, clauzele con-tractuale trebuie sa fie clare in ceea ce priveste limitele drepturilor si raspunderile incredintate. (Continuare in numarul viitor) 130 Revista Constructiilor septembrie 2008 Oferta generoasa pentru investitori ARCONI STAR S.A. Constanta este o societate pe actiuni, cu capital inte-gral privat, infiintata in decembrie 1994. Activand in domeniul constructiilor civile si industriale, bazata pe o echipa manageriala cu experienta, completata cu succes de un colectiv dinamic si bine pregatit profesional, format din ingineri si subingineri de specialitate, maistri si tehnicieni, personal calificat in domeniul constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor, in meserii de dul-gheri, zidari, fierar-betonisti, lacatusi, tamplari, zugravi, izolatori si muncitori necalificati, S.C. ARCONI STAR S.A. va sta la dispozitie pentru orice tipuri de lucrari in domeniu. Societatea noastra dispune de toate dotarile si utilajele pentru desfasurarea activitatii competente in constructii, inclusiv de o fabrica moderna de betoane. Avand atu-ul de producator si distribuitor de betoane, precum si de elemente prefabricate din beton si beton armat, firma noastra s-a dez-voltat si s-a impus in economia judetului Constanta. Un loc important in domeniul de activitate al societatii noastre il ocupa constructiile industriale. O buna parte dintre ele se desfasoara in Petromidia. Baza de productie, aflata la Midia-Navodari, se intinde pe o suprafata de 10.000 mp. Aici functioneaza atelierele de constructii din aluminiu, PVC, metal si lemn, magaziile si depozitele de materi-ale, coloana auto si parcul de utilaje. Realizarile de pana acum vorbesc de la sine despre capacitatea noastra de a face fata celor mai dificile si com-plexe lucrari de constructii-montaj. Solutiile aplicate de noi se adreseaza tuturor genurilor de obiective de con-structii, incepand cu spatiile publice si de agrement, apoi sedii administrative, locuinte particulare etc. „Seriozitate, profesionalism, calitate, promptitudine!“ – aceasta este deviza noastra pentru lucrarile pe care le exe-cutam. Satisfactia cererilor consuma-torilor, reducerea costurilor prin tehnologii performante sunt repere de manage-ment al calitatii in firma. Pentru buna desfasurare a activitatilor si respectarea normelor in domeniul constructiilor, unitatea noastra are stabilit, imple-mentat si mentine in cadrul societatii un sistem integrat de management: Calitate - Mediu - Sanatate si Securitate in Munca, certificat conform standar-delor internationale SR EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000), SR EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004), OHSAS 18001:2004, si a legislatiei in vigoare. Produsele de beton realizate la Fabrica de betoane ARCONI sunt certificate in conformitate cu stan-dardul international de calitate a betoanelor: SR EN 206 –1:2002. Atitudinea deschisa, cooperanta, onesta fata de clienti, furnizori si sub-contractanti, onorarea cu seriozitate si corectitudine a obligatiilor contrac-tuale, fac din S.C. ARCONI STAR S.A. CONSTANtA un partener serios si performant, capabil sa duca la bun sfarsit proiecte complexe.Toate aces-tea sunt realitati care au consolidat pozitia si renumele ARCONI STAR pe piata judetului Constanta.  Fabrica de tesaturi SEFAR, Sighisoara Antreprenor: SC Züblin Construct SRL Beneficiar: SC Sefar SRL Proiectant: SC Stoessel Consult SRL Subantreprenori: SC Imsat SRL, SC Lupp Construction Romania SRL, SC Ruukki Romania SRL, SC Loading System SRL, SC Tc System SRL, SC General Izocom SRL, SC Huniconst SRL CARACTERISTICI precomprimate prefabricate din extrem de severe, a trebuit proiectat TEHNICE ªI FUNCtIONALE beton, ce reazema articulat pe un sistem HVAC unic, care sa asi-Fabrica de tesaturi textile indus- capetele stalpilor. gure aceeasi umiditate relativa, triale Sefar a fost construita in Acoperisul, in sase ape, a fost aceeasi temperatura si aceeasi puri- municipiul Sighisoara pe o suprafata executat din tabla cutata trape- tate a aerului 24 de ore din 24, pe tot de teren de 25.000 mp; cladirea are zoidala, peste care s-a pus o bariera parcursul anului calendaristic. suprafata construita desfasurata de din vapori, termoizolatie din vata Aceste deziderate au fost posibile 13.859 mp. minerala rigida si hidroizolatie din prin etansarea perfecta a par- Hala industriala are parter si etaj partial, inglobat in inaltimea halei; structura de rezistenta este din beton armat monolit, cu grinzi membrane tip SIKA. Datorita caracteristicilor pro- duselor finite, ce trebuie sa se incadreze in limite de toleranta doselilor si prin crearea unei sim- bioze intre sistemele de umidificare, ventilare, purificare si climatizare a aerului din incinta constructiei. Toate instalatiile, inclusiv podurile rulante, sunt proiectate si construite intr-un mod integrat, in vederea reducerii la minim a greutatii con- structiei si implicit a costurilor. La exterior s-a creat o zona tam- pon de vegetatie, pe o suprafata de aproximativ 2.250 mp. Acest proiect a fost finalizat in conditii deosebite de calitate intr-o perioada de un an (proiectare si exe- cutie) datorita bunei colaborari intre client, proiectant si antreprenorul Züblin Construct.  132 Revista Constructiilor septembrie 2008 Panourile ISOPAN – garantia victoriei in lupta cu timpul Din ce in ce mai mult, aliatul nostru traditional, timpul, a devenit dusmanul nostru numarul unu. in toate domeniile lupta principala este lupta cu timpul si mai ales cu timpul necesar trecerii de la faza de proiect la faza finala a proiectului respectiv. Nici constructiile nu se situeaza in afara acestei legi nescrise a secolului nostru. Necesitatea stringenta de noi constructii industriale si comerciale a creat o presiune constanta asupra firmelor de constructii obligate sa gaseasca noi metode de constructie care sa garanteze clientilor termene de finalizare cat mai scurte. Din ce in ce mai mult, beneficiarii constructiilor insista pentru lucrari exe-cutate in perioade de timp care in urma cu putini ani pareau o simpla utopie. Nimeni nu mai doreste sa astepte ani pana cand ideea unei afaceri incepe sa rodeasca si ca urmare, s-a impus crearea de materiale de con-structii care sa imbine functionalitatea si calitatile izolante cu rapiditatea in montare. 134 Revista Constructiilor septembrie 2008 Isopan Est membra a Grupului Manni, grup cu solide traditii in producerea si comercializarea de panouri izolante tip sandwich, si-a propus sa ajute constructorii in lupta lor cu timpul. Ca urmare, Isopan Est produce pentru clientii sai o gama variata de panouri tip sanwich pentru pereti si acoperis, gama care raspunde tuturor cerintelor pietei. Usurinta in montare, versatilitatea, durata de viata si, nu in cele din urma, calitatea au impus solutia de constructie cu panouri tip Isopan ca o solutie sigura si eficienta in lupta cu termenele de constructie din ce in ce mai scurte. Facilitatile de productie ale firmei, situate in Romania, au permis o relatie mai apropiata cu beneficiarii si nu in ultimul rand un cost de transport redus pentru acestia, precum si o derulare eficienta a contractelor. Multumita unei retele de agenti care acopera intreaga tara, Isopan Est este capabila sa acorde sprijin tehnic si comercial tuturor clientilor sai, ajutandu-i pe acestia sa optimizeze termenele de aprovizionare si executie. Solutiile tehnice rezultate din folosirea panourilor izolante tip Isopan permit constructorilor sa abordeze cu mai multa incredere proiecte de constructie cu termene de finalizare reduse si sa obtina randamente de montaj superioare.  Revista Constructiilor septembrie 2008 135 Panouri termoizolante Panourile termoizolante pentru fatada si acoperis, cu imbinare ascunsa sau vizibila, de la Coilprofil, reprezinta elemente structurale prefabricate destinate constructiilor industriale (depozite, unitati de productie, centrale termice, camere frigorifice), agrozootehnice (grajduri, crescatorii, ateliere), socio-culturale (piscine, patinoare, birouri, sali de sport, locuinte pentru santiere). Coilprofil produce aceste panouri folosind o tehnologie moderna, intal-nita in majoritatea statelor europene, de productie in sistem continuu. Panourile au o structura tip sandwich si folosesc o termoizolatie din poli-stiren expandat (clasa de com-bustibilitate C1) sau vata minerala, doua foi de tabla galvanizata si prevopsita, adeziv bicomponent poliuretanic. Stratul de zinc de 275 g/m2 con-fera o inalta rezistenta la coroziune. Pentru profilul exterior, oferim o gama bogata de culori. Culoarea profilului interior este RAL 9002. Acest produs are o serie de caracteristici avantajoase: este un material cu rezistenta mare, nu se deformeaza, nu permite infiltrarea apei; are densitate omogena, este mult mai usor decat materialele cla-sice, poate fi montat usor, este pro-dus in grosimi, lungimi si culori diferite, este un material ecologic (polistirenul nu aduce prejudicii mediului sau sanatatii). Beneficiile utilizarii acestui pro-dus sunt usor de remarcat: zdiminuarea cantitatii de otel sau beton armat din structura de rezistenta; zmicsorarea timpului de exe-cutie a constructiei; Fig. 1: Structura tabla zcosturi reduse pentru incalzire/ racire; zlipsa cheltuielilor de intretinere specifice constructiilor din materiale clasice; zmentinerea pe termen lung a proprietatilor panourilor si, implicit, a constructiei din care fac parte: gradul de izolatie termica, fonica si hidrofuga, aspectul si culoarea, datorita calitatii superioare a materiei prime folosite. Aceste panouri pot fi dispuse atat orizontal, cat si vertical, si pot fi uti-lizate in combinatie cu casete sau piese de finisaj, obtinandu-se un design deosebit si o functionalitate Fig. 2: Paletar foarte buna.  Panouri termoizolante de fatada cu prindere invizibila Panouri termoizolante de acoperis Panouri termoizolante de fatada cu prindere vizibila 136 Revista Constructiilor septembrie 2008 Panouri termoizolante – distributie la nivel national Deja un nume in domeniul panourilor termoizolante, Topanel a reusit intr-un timp foarte scurt sa isi extinda reteaua de distributie la nivel national. infiintata in 2003, compania a inregistrat o crestere spectaculoasa, datorata cu precadere calitatii produselor si seriozitatii cu care a tratat fiecare comanda. in prezent, Topanel comercializeaza cea mai variata gama de panouri termoizolante, de la panourile clasice pentru perete si acoperis pana la panourile speciale, prin sase centre de desfacere: Bucuresti, Constanta, Iasi, Cluj, Sibiu si Timisoara. Reprezentanta Sibiu este cea mai noua investitie in dezvoltare a companiei, fiind inaugurata in vara acestui an. Sibiul se va adresa astfel cererii importante inregistrata in partea de NV a tarii, cerere care a impus Topanelului alocarea de resurse in trei puncte de lucru. „Din gama panourilor termoizo-lante inregistram cereri semnificative pentru Topwall, panou de perete cu autosustinere, utilizat cu precadere in constructia de cladiri industriale/comer-ciale, camere frigorifice si pentru compartimentari. Tot in randul pro-duselor solicitate se inscriu sistemele de luminatoare marca Politec, precum panoul Easy Roof cu doua cute late-rale, un sistem care se poate monta indiferent de sectiunea, grosimea sau materialul izolator al panourilor termoizolante“, a precizat Gabriel Voicu – Director Vanzari al Topanel SRL. Principalele categorii de panouri Topanel sunt: PANOURI REZISTENTE LA FOC PaNa LA 3 ORE HIPERTEC WALL, panou de perete utilizat pentru fatade si com-partimentari, prezinta un strat termo-izolator din vata minerala care ii confera un grad ridicat de rezistenta la foc si izolare fonica. PANOURI ZOOTEHNICE ZOOTEHNIC este un panou metalic autoportant, dedicat con-structiei acoperisurilor fermelor ani-male cu panta minima de 7%. Stratul izolator din spuma PUR are o grosime de 30-80 mm, iar fata inte-rioara din TPO plasticizat ii confera o rezistenta excelenta la atacul acizilor organici, micro-organismelor, vapo-rilor si condensului. PANOURI FONOABSORBANTE HIPERTEC ROOF/WALL SOUND Pentru obiectivele civile sau industriale care necesita un grad mare de absorbtie fonica, recoman-dam utilizarea panourilor HIPERTEC ROOF SOUND si HIPERTEC WALL SOUND cu fata interioara perforata si miez din vata minerala. PANOURI FOTOVOLTAICE Energia fotovoltaica este o sursa alternativa de energie care exploa-teaza lumina solara. Panoul solar METENERGY integreaza in partea sa plana module fotovoltaice care pot fi conectate astfel incat sa pro-duca valorile de putere si tensiune necesare unei cladiri industriale, sportive sau rezidentiale. Modulele sunt ecologice si nu produc zgomot sau pierderi de caldura. PANOURI DECORATIVE (ACOPERIRE PIATRa) GRANITSTONE este un panou tip sandwich cu izolatie din spuma PUR si fata exterioara finisata cu aschii de granit, utilizat cu precadere ca perete exterior al cladirilor. Detaliile tehnice complete, inclu-zand si tabelele cu deschideri de siguranta ale tuturor panourilor pot fi consultate accesand pagina web www.topanel.ro.  138 Revista Constructiilor septembrie 2008 Sisteme de ventilatie RWA pentru fum si caldura ing. Catalin MARAN - project manager De secole, puterea distructiva a focului a fortat omenirea sa gaseasca solutii de prevenire a acestuia. Spre exemplu, acoperisurile si peretii sunt testati la foc, astfel incat prin dezvoltarea de noi materiale sa se reduca considerabil riscul la foc. Aceasta este tendinta de baza in proiectarea si constructia cladirilor moderne. ªtim ca fumul insoteste intotdeauna un incendiu, astfel incat, pe langa urmarile distructive ale focului, acesta pune in primejdie viata omului, prin efectele produse de inhalarea gazelor fierbinti si toxice, precum si prin obturarea vizibilitatii cailor de evacuare si reducerea mobilitatii persoanelor afectate. Se creeaza totodata panica si se diminueaza eforturile de salvare ale pompierilor. Fumul este deci principala cauza a mortalitatii in cazul unui incendiu, el provocand peste peste 80% din victime. Toate aceste pericole pot fi eliminate prin introducerea ventilarii naturale in vederea evacuarii fumului si caldurii, astfel incat sistemele RWA sunt o componenta a sistemului integrat de lupta impotriva incendiului. Dinamica incendiului si raspandi- pastrarea integritatii structurale a trapelor de fum, ce are ca efect rea fumului in spatii neventilate (foto 1) duce la crearea imediata a unui strat de fum si gaze fierbinti, ce pot atinge temperatura de com-bustie, producand astfel explozia ce duce la colapsul cladirii. Recunoscand importanta siste-melor de ventilare naturala RWA (foto 2), autoritatile guvernamentale si locale impun inca din faza de proiectare, introducerea acestor ele-mente de siguranta pasiva, avand ca scop salvarea de vieti omenesti si cladirilor. Declansarea, propagarea si dina-mica unui incendiu in cladiri protejate de sisteme RWA, sufera modificari considerabile, avand ca efect inde-plinirea scopului pentru care au fost create, salvarea de vieti si bunuri. La declansarea incendiului, gazele fierbinti si fumul se ridica spre aco-peris, formand un strat care are tendinta de deplasare pe vertical, catre podea. Activarea timpurie a sistemelor RWA permite deschiderea evacuarea continua a caldurii si fumului. Proiectarea corecta consta in gasirea unui echilibru intre canti-tatea de gaze produsa si posibili-tatea lor de a fi evacuate prin ventilarea naturala. Obiectivul principal este acela de a permite mentinerea unui strat de vizibilitate optima la nivelul podelei pentru evacuarea personalului in ordine (fara haos) si in conditii de siguranta. Sistemul de ventilare RWA, a carui actionare este asigurata de un motor electric, are la baza compo-nentele ilustrate mai jos. Sistemul de control include doua functii de baza: Evacuare de fum si caldura in caz de incendiu si Venti- Foto 1 lare naturala zilnica. Prima functie este declansata de activarea sis-temelor de detectie, automate sau manuale, care actioneaza motorul de deschidere. Sistemele moderne includ, pe langa detectie automata, si sistemul de diagnoza si surse de Foto 2 energie independente care permit 140 Revista Constructiilor septembrie 2008 functionarea pentru 72 de ore in cazul unei intreruperi accidentale a alimentarii. A doua functie, de venti-lare naturala, permite automatizarea cu o variata gama de senzori ce per-mit actionarea motorului in functie de temperatura interioara, temperatura exterioara, umiditate, viteza vantului. in toate cazurile de comanda a functiei de ventilare, functia de eva-cuare de fum si caldura au prioritate de urgenta, avand ca efect blocarea celei de-a doua functii, pana la elimi-narea pericolului. Avantajele sistemelor activate electric includ: zoperare manuala fiabila; zoperare automata, eficienta si sigura prin sistemele de detectare a fumului si focului zmonitorizarea permanenta a starii sistemului; ztransmitere si colectare de date (coduri de alarma si semnale de eroare) de la distanta; zcost minim pentru ventilarea naturala (indeplinesc cerintele de mediu prin micsorarea cantitatilor de energie necesare conditionarii aerului); zdesign modern al elementelor aparente din sistem, ce pot fi inte-grate intr-o conceptie arhitecturala si estetica. Sistemul RWA poate fi conectat la BMS (building management sys-tem) prin conexiuni externe asigu-rate de sistem, ce poate astfel prelua comenzile de ventilare de la alti senzori, dar poate si da comanda de urgenta daca sesizeaza pericol prin reteaua proprie de detectori.  Reabilitare suprastructura pod peste raul Mures la Savarsin Antreprenor: SC Amarad SA, Arad Beneficiar: Administratia de Drumuri si Poduri - Arad Proiectant: Universitatea Politehnica, Timisoara - prof. dr. ing. Radu Bancila CARACTERISTICI TEHNICE ªI FUNCtIONALE Podul peste raul Mures este situat in localitatea Savarsin din judetul Arad pe DJ 707A la km 1+271. Construit in 1897, podul se afla in stare avansata de degradare, iar albia raului Mures avea vegetatie deasa pe ambele maluri in zona podului. Lungimea totala a podului este de 175 m, fiind alcatuit din patru deschideri de cate 39,80 m. Suprastructura este formata din tabliere metalice cu doua grinzi prin- cipale, de forma parabolica, simplu rezemate. Infrastructura (pile si culei) este executata din moloane de piatra cio- plita, legate cu mortar de ciment; cuzinetii sunt realizati din blocuri mari de piatra. in urma expertizei s-a decis mentinerea infrastructurii exis- tente, cu unele reparatii. Lucrarile de reabilitare au vizat in special suprastructura podului care prezenta coroziune avansata, ele- mente deteriorate in urma impactului cu autovehicule, iar rezistenta la oboseala tindea spre limita. Principalele lucrari realizate au fost: zinlocuirea lonjeroanelor mar- ginale si consolidarea directa a celor intermediare; zconsolidarea grinzilor princi- pale cu tiranti; zconsolidarea montantilor si antretoazelor; zridicarea tablierului si curatirea aparatelor de reazem; zinlocuirea caii de rulare reali- zata din profile ZORRES cu o placa de beton armat sustinuta de tabla cutata, in conlucrare cu grinzile caii. Firma AMARAD SA Arad a exe- cutat lucrari de mare complexitate si dificultate, a caror calitate foarte buna a fost apreciata atat de proiec- tant, cat si de beneficiar.  142 Revista Constructiilor septembrie 2008 Reabilitare front de acostare cheu Port Constanta Antreprenor: SC Convas Construct SRL, Constanta Beneficiar: CN Administratia Porturilor Maritime Constanta SA Proiectant: SC IPTANA SA, Bucuresti CARACTERISTICI TEHNICE ªI FUNCtIONALE Lucrarea a constat in executarea unui cheu nou in locul celui existent care a fost avariat, o parte din acesta prabusindu-se in apa. Eliberarea amplasamentului a fost foarte dificila deoarece a necesi-tat spargeri de betoane sub apa, scoaterea betonului spart si a blocurilor sfaramate de 100 t/buc., scoaterea bolarzilor etc. Cheul nou a fost realizat in fata fostului cheu. Lucrarile au cuprins executia cheului, a prismului descar-cator si a umpluturilor din spatele acestuia. Zidul de cheu are lungimea de 207,25 m, inchiderea spre S-E fiind prevazuta cu o pila de colt si o pila formata din doua blocuri tip F supra-puse si patru blocuri tip D modifi-cate. La capatul de N-V cheul se termina in trepte, pentru a se putea realiza o prelungire viitoare. Patul de fundare a fost realizat din piatra bruta adusa pe gabara si basculata pe amplasamentul cheului, nivelata cu ajutorul scafandrilor. Zidul de cheu a fost realizat in pile de 5,50 m lungime, din sase tipuri de blocuri turnate in cofraje metalice; blocurile de beton de cca. 100 t fiecare au fost ridicate cu macaraua plutitoare pentru a fi asezate pe pozitie in pile. S-a urmarit realizarea in aliniament a paramentului pilelor si realizarea unui rost de maxim 5,0 cm intre pilele adiacente. Coronamentul a fost turnat in tronsoane de 33,30 m, cu rosturi de 2 cm. Consolidarea patului de fundare din fata cheului s-a realizat prin com-pactarea cu un mai de 10 t, cu diametrul de 2,00 m, lasat sa cada de la 1,00 m inaltime, ramanand per-manent submersat. Compactarea s-a executat in straturi de maxim 0,90 m grosime, in doua cicluri. Lucrarile executate de pe apa si sub nivelul apei, cu un grad foarte mare de dificultate, au demonstrat profesionalismul si buna pregatire tehnica a constructorului. Prin reabi-litarea frontului de acostare a cheului post acostare gabare a fost realizata o lucrare etalon pentru SC CONVAS CONSTRUCT SRL Constanta.  146 Revista Constructiilor septembrie 2008 Activitate integrata pentru investitii eficiente CAM SERV SRL este o societate comerciala cu capital privat fondata in 1994, avand ca domeniu de activitate constructiile si instalatiile aferente acestora. Sectorul serviciilor este vast, fiind structurat astfel incat sa acopere intreaga plaja de necesitati pentru fiecare firma in parte si sa satisfaca toate cerintele si exigentele. Dupa 12 ani de activitate, la CAM SERV SRL s-au conturat cinci domenii principale de activitate, definite ca centre de profit. CONSTRUCtII – un colectiv de profesionisti care insumeaza toate ramurile acestei activitati: zProiectare – managementul achi-zitiei terenurilor, consiliere urbanistica, arhitectura, structura, instalatii; zExecutie lucrari de constructii civile, industriale si edilitare cu sub-dezvoltari pe fiecare capitol – case, grupuri de case, ansambluri reziden-tiale, hale industriale dedicate (fabrici pentru industria alimentara, show-room, service auto), cladiri de birouri, spatii comerciale; zAntreprenoriat general. INItIATOR ªI FINANtATOR DE INVESTItII – primul parc rezidential in zona de sud a Bucurestiului – MAMINA-BERCENI. VaNZaRI DE MATERIALE – desi este o activitate relativ noua a soci-etatii, echipa de agenti bazata pe relatiile si experienta firmei-mama a dezvoltat o miniretea de distributie de materiale pentru constructii, avand in vedere si o capacitate de depozitare (15.000 mp descoperiti si 800 mp acoperiti). in acest sens, departamentul de vanzari a dezvoltat relatii de distribuitor si parteneriat cu firme renumite, pre-cum: Wienerberger (distribuitor), Weber-Batec (distribuitor), Lindab (distribuitor), Bramac (distribuitor), Romstal (partener), Daw Benta (partener). De asemenea, CAM SERV comercializeaza toate tipurile de cherestea si ofera un pachet de servicii pentru fierul beton pentru constructii (indreptare, taiere, fasonare, transport). TaMPLaRIE PVC–ALUMINIU – desfasurata intr-o hala moderna de 600 mp; este un domeniu de activi-tate garantat atat de utilajele de tip (U-R-B-A-N), cat si de profilele ger-mane marca REHAU. Anul 2005 a insemnat o importanta evolutie pentru acest compartiment, o serie de utilaje nou-achizitionate dubland practic capacitatea de productie existenta. 2005 a fost foarte produc-tiv si in ceea ce priveste realizarea de pereti-cortina, trei dintre cele mai importante lucrari fiind hala show-room Kia Motors de pe DN1, show-room-ul Kia Motors de pe bulevardul Aviatorilor din Bucuresti si hala proprie a SC CAM SERV SRL. DISTRIBUtIE COMBUSTIBIL – de 3 ani CAM SERV detine o statie Petrom in franciza la intersectia dintre ªos. Berceni si ªos. de Centura. Tot de atunci, firma are licenta de trans-port si distributie de combustibili, detinand 2 auto-cisterne, fiind astfel distribuitor de produse petroliere pen-tru mai multe statii de betoane si garaje ale unor importante firme de constructii si distributie din Bucuresti si jud. Ilfov. Pentru dezvoltarea acestor activi-tati si proiecte, societatea gaseste prilejul de a multumi celor mai impor-tanti clienti ai sai: BRD Groupe Société Générale, ROHE Romania, Mit Motors International, Ines Group, Ager Bussines Tech, Ranexim SRL, Vertical Construct, Flyper SRL, Cristalex 94, ROEL Electrics, Rolly’s SRL, DOOSAN IMGB ROMaNIA, Foria Romania.  CAMSERV – Sediul central & show-room: ªos. Berceni nr. 1270A, Berceni, Jud. Ilfov Tel.: 021/361.29.24, Fax: 021/361.29.26 web: www.camserv.ro, e-mail: office@camserv.ro 148 Revista Constructiilor septembrie 2008 EXCAVAtII & PLATFORME • Excavatii cu evacuare subsoluri si fundatii blocuri, case, hale: parc 10 excavatoare de mare capacitate si 25 de autobasculante DAF - 18 mc • Excavatii speciale (sapaturi sub sprijiniri) • Decopertari • Umpluturi compactate • Platforme balastate DEMOLaRI & EVACUaRI • Demolari mecanizate cu picon si foarfece pentru demolari Excavator Komatsu PC 240 (picon si foarfeca) Excavator Liebherr R 924 (picon si foarfeca) Excavator Liebherr R 902 (picon) • Demolari prin implozie • Evacuare moloz Marcom lanseaza „Clubul operatorilor KOMATSU“ Un nou produs de marketing a fost lansat pe piata din Romania din Toate aceste informatii puse la dispozitie de catre echipa Marcom, data de 18.08.2008. Initiatorul, firma sunt disponibile membrilor, prin MARCOM, unic distribuitor autorizat intermediul postei, e-mail-ului sau Komatsu in Romania, urmareste, Internetului. Accesul in acest club prin intermediul acestui club, sa fie mai aproape de operatorii de utilaje Komatsu cu informatii utile despre se face gratuit si este dedicat doar operatorilor de Utilaje Komatsu. Dorinta organizatorilor acestui Club ultimele produse si tehnologii in Select este de a se apropia de opera-domeniu, despre cele mai noi si torii de Utilaje Komatsu, de a cauta sa mai bune metode de operare si aduca in atentia specialistilor din intretinere a utilajelor. Totodata, membrii clubului vor primi informatii legate de promotii si oferte speciale, invitatii cu acces gratuit la eveni-mente si targuri la care participa firma Marcom, acces gratuit in zona dedicata exclusiv operatorilor si nu in ultimul rand posibilitatea testarii utilajelor in cadrul „Concursului Operatorilor“ care va fi organizat anual de catre Marcom. Membrii inscrisi in club vor primi sepci ofi-ciale CLUBUL OPERATORILOR KOMATSU (Editie Limitata). in fiecare luna, vor avea loc tombole cu premii, ce constau in haine si accesorii de lucru persona-lizate si utilaje in miniatura. domeniul Constructiilor si Utilajelor de Constructii avantajele operarii unor astfel de utilaje si de a reusi sa fie un ghid exceptional pentru toti cei intere-sati de acest plan. imbunatatirea acti-vitatii fiecarui operator si utilaj in parte este un aspect cheie, ce a stat la baza formarii acestui club exclusivist. De aceea, prin infiintarea Clubului Opera-torilor Komatsu, echipa Marcomvine in sprijinul utilizatorilor de astfel de uti-laje, incercand sa elimine pe cat posi-bil problemele care apar din cauza deficitului de operatori si mecanici cu calificari corespunzatoare si a modului necorespunzator de operare a utila-jelor, respectiv a modului in care se fac intretinerile minimale. Ca efect, se doreste cresterea capacitatii de lucru a utilajelor si a nivelului de intretinere a acestora si implicit, cresterea duratei de viata a masinilor, cat si a performantelor acestora, printr-o utilizare corespun-zatoare a tuturor functiilor de care dispun. „Clubul Operatorilor Komatsu“ reprezinta totodata o actiune pe care Marcom o adopta pentru a veni atat in sprijinul clientului, operatorului, prin informatii mereu noi despre utila-jele de pe piata Komatsu, consiliere si sprijin specializat in domeniu, dar care vine si in sprijin personal, pentru a reusi sa fie mai aproape de colabo- ratorii si operatorii sai, pentru a cunoaste mai bine care sunt nece-sitatile, punctele forte si lipsurile pietei utilajelor de constructii. Deja online, site-ul special www.clubuloperatorilor.rova asteapta sa-l vizitati pentru a intra in contact cu cele mai noi informatii din exis-tenta Komatsu. La nivel mondial mai exista astfel de initiative, insa in Romania, pe plan local, Marcom este singura firma care a pus in practica acest nou produs de marketing.  150 Revista Constructiilor septembrie 2008 15 ani de prezenta pe piata constructiilor din Romania ...va ofera TEHNOLOGII ªI UTILAJE PENTRU CONSTRUCtII Consolidarea terenurilor si a fundatiilor cu masini specializate INJECTOFORAJ este o societate romano-italiana, infiintata in anul 2003, cu capital integral privat, orientata catre un domeniu modern, dar putin exploatat profesional in tara noastra: consolidarea terenurilor si a fundatiilor cu masini specializate. Societatea, in calitate de importator unic al producatorului italian COMACCHIO, furnizeaza masini pentru foraj. De asemenea, firma importa utilaje second-hand, le reconditioneaza si le pune in vanzare la preturi atractive, beneficiind de o experienta vasta a personalului specializat in santierele de profil din Italia si Elvetia. Cu ajutorul specialistilor instruiti si in fabrica din Italia, INJECTOFORAJ acorda asistenta tehnica permanenta si service tuturor clientilor sai. INJECTOFORAJ este distribuitor exclusiv pentru tara noastra de uti-laje de foraj si accesorii inerente activitatii de foraj pentru firme cu prestigiu in acest domeniu: zCOMACCHIO SRL Drilling & Foundation Equipment Specialist – produce utilaje hidraulice de foraj pentru consolidari, micropiloti (Ø 100 - Ø 300), piloti (Ø 400 - Ø 600 - Ø 900), fundatii speciale, geotermie, zDAI PRA SRL produce sisteme de injectii (injectoare, amesteca-toare, amestecatoare – agitatoare), packere, pompe; zCARANDINA SRL produce orice tip de echipament pentru foraj la cererea clientului (sape, elice con-tinue, sisteme CFA, bucket pana la Ø 2000, carotiere, trasdutoare, racorduri, hopper, friction welded drill rods); zF.G.S. DRILL SRL produce prajini de foraj, ciocane fund de gaura, amortizoare, racorduri api si special in otel 42 CrM04; zGEOMARC SRLproduce pompe, sisteme de foraj rotopercutoare pentru carotaje si probe ambientale, prajini wire line, coroane. sondaje geotehnice, jet-grouting, zINTESO SRL produce vibra- foraje puturi de apa; 154 toare, vibro infisori; Revista Constructiilor septembrie 2008 zGEOMISURE SRL produce Noul sediu al firmei, care este in instrumente pentru monitorizarea constructie, va fi terminat in cursul lucrarilor de subsol; anului 2009 si prevede 400 m2 zRIPMEC SRL produce piese de uzura pentru masini de foraj (bacuri, grief, sape s.a.); zCIANCALEONI SRL furnizeaza utilaje si materiale de foraj second-hand, trivele telescopice, masini de foraj pentru diametre mari (Ø 1200). incepand cu anul 2006, socie-tatea INJECTOFORAJ desfasoara si activitatea de executie micropiloti (Ø 200 – Ø 300) si piloti de mici dimensiuni (Ø 400 – Ø 600) in sis-temul CFA. Din aprilie 2008, soci-etatea INJECTOFORAJ executa piloti de pana la Ø 900. Societatea INJECTOFORAJ SRL a evoluat ascendent ajungand sa investeasca 1.500.000 euro pentru masini si utilaje in anul 2008. birouri, un show room de 300 m2, un atelier pentru intretinere si reparatii, iar in viitorul apropiat un mic com-plex de locuinte pentru salariatii din provincie. Societatea INJECTOFORAJ furni-zeaza clientilor sai consultanta, asis-tenta tehnica, service, atat pentru utilaje noi, cat si pentru cele second- hand, in termen de 24h.  Aspecte juridice ale creditului ipotecar CONSULTANta JURIDICa Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare desemneaza acel tip de credite acordate de institutii finan-ciare autorizate, destinat sa finan-teze construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea sau extin-derea imobilelor cu destinatie loca-tiva, industriala sau comerciala. Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare se acorda pe o perioada de minimum cinci ani pentru per-soanele juridice si de minimum zece ani pentru cele fizice. Pana la ram-bursarea integrala a creditului, imobilele ipotecate vor putea fi instrainate numai cu acordul preala-bil al creditorului ipotecar. Con-tractele incheiate cu nerespectarea acestei dispozitii sunt lovite de nuli-tate absoluta. Beneficiari Bancile, Agentia Nationala pentru Locuinte, Casa de Economii si Con-semnatiuni si alte institutii financiare abilitate prin lege, inclusiv fondurile ipotecare, pot acorda credite ipote- care. Pot beneficia de credite ipote- avocat Marius Vicentiu COLTUC scrisa care va cuprinde toate conditi-ile contractului, precum si termenul de valabilitate a acestuia. Contractul de credit ipotecar nu va putea fi modificat decat prin acordul scris al partilor, cu respectarea prevederilor prezentei legi. Creditul ipotecar va fi pus la dis-pozitia beneficiarului esalonat sau integral, plata facandu-se direct catre vanzator in cazul cumpararii unui imobil sau catre constructor in celelalte cazuri. in cazul in care lucrarile pentru care s-a acordat creditul ipotecar vor fi efectuate in regie proprie de benefi- care in conditiile prezentei legi ciarii acestuia, sumele de bani se vor persoanele fizice care au cetatenia romana si domiciliul in Romania si transmite acestora potrivit unui plan de finantare stabilit prin contract. persoanele juridice romane care au Este interzisa conditionarea ca obiect de activitate construirea, reabilitarea, consolidarea sau extin-derea imobilelor cu destinatie loca-tiva, industriala sau comerciala, precum si persoanele juridice romane care doresc sa construiasca locuinte de serviciu ori de interventie pentru salariatii lor. Clauze obligatorii pentru protectia imprumutatilor Cu cel putin zece zile inainte de semnarea contractului de credit ipotecar imprumutatorul va pune la acordarii unui credit ipotecar de obligatia beneficiarului creditului de a cumpara sau de a subscrie valori mobiliare ale imprumutatorului, indiferent sub ce forma. Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se aplica la achizitionarea de titluri de participare ale fondurilor ipotecare. Clauzele de exigibilitate inainte de termen tre-buie prevazute in contractul de credit ipotecar printr-o clauza dis- tincta. imprumutatii au dreptul de a dispozitie imprumutatului o oferta 156 rambursa anticipat creditul primit, in continuare in pagina 158 ® Revista Constructiilor septembrie 2008 ¬urmare din pagina 156 conditiile stabilite de parti prin con- acordate vor depasi valoarea cre- care fac parte din portofoliul unei tractul de credit ipotecar. in caz de ditului ipotecar ramas de rambur- institutii financiare autorizate prin faliment sau de lichidare voluntara a imprumutatorului, imprumutatii au dreptul de a rambursa anticipat cre-ditul ipotecar primit. in cazul in care prin contractul de credit ipotecar s-a stabilit ca rata dobanzii sa fie variabila, se vor aplica urmatoarele reguli: a) variatia ratei dobanzii trebuie sa fie legata de fluctuatiile unui indice de referinta; acesta trebuie sa fie ales dintr-o serie de indici de referinta a caror lista si mod de cal-cul vor fi stabilite prin hotarare a guvernului, dupa avizarea acestora de Banca Nationala a Romaniei; b) contractul poate sa prevada ca variatia ratei dobanzii este limitata, in sens crescator si descrescator, la un anumit nivel fata de rata initiala a dobanzii. Contractul poate sa prevada, de asemenea, ca rata dobanzii nu variaza decat atunci cand modificarea in sens crescator sau descrescator inregistreaza, fata de rata initiala a dobanzii, o diferenta minimala determinata; c) modificarea ratei dobanzii tre-buie comunicata imprumutatului cel mai tarziu la data aplicarii noii rate. in sarcina imprumutatului vor fi puse numai cheltuielile aferente intocmirii dosarului si constituirii ipotecii. Contractele de asigurare obligatorie imprumutatul va incheia un contract de asigurare privind bunurile ipotecate, valabil pe toata durata creditului ipotecar. in con-tractul de asigurare prevazut la alin. (1), imprumutatorul va figura ca beneficiar al politei de asigu- rare. in cazul in care despagubirile sat si a celorlalte sume datorate imprumutatorului, diferenta se cuvine beneficiarului creditului sau mostenitorilor acestuia. Primele de asigurare vor fi achi-tate de imprumutat, odata cu ram-bursarea ratelor privind creditul ipotecar primit. in cazul in care imprumutatul este o persoana juridica, acesta va trebui sa incheie un contract de asigurare pentru riscul nefinalizarii constructiilor pentru care s-a acordat creditul ipotecar, beneficiarul fiind imprumutatorul. Contractele de asigurare pre-vazute la art. 16 si 17 se vor incheia cu o societate de asigurari, iar imprumutatorul nu va avea dreptul sa impuna imprumutatului un anumit asigurator. Executarea creantelor institutiilor care acorda credite ipotecare in cazul intarzierii la plata, impru-mutatorul va trimite beneficiarului imprumutului o notificare prin scri-soare recomandata, prevenindu-l asupra consecintelor incalcarii con-tractului de credit ipotecar. in cazul in care, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii prevazute la art. 19, beneficiarul creditului nu executa obligatiile, contractul de credit ipote-car se considera reziliat de plin drept si intreaga suma a ratelor de credit cu dobanzile aferente devine exigibila. Contractul de credit ipotecar, pre-cum si garantiile reale si personale subsecvente constituie titluri execu-torii, urmand sa fie investite cu for-mula executorie de instanta locului unde este situat imobilul. Cesiunea creantelor ipotecare Creantele ipotecare si privilegiate potrivit art. 1.737 din Codul civil, lege, pot fi cesionate unor institutii financiare autorizate sa actioneze pe pietele de capital. Cesiunea priveste numai cre-antele ipotecare din portofoliul detinut, care au caractere comune cu privire la natura, originea si riscurile lor. in baza portofoliului creantelor ipotecare si privilegiate potrivit art. 1.737 din Codul civil, institutiile financiare abilitate vor putea emite titluri de valoare negociabile pe piata de capital. Titlurile de valoare vor fi emise in limita a 75% din valoarea portofoliului detinut. Titlurilor de valoare emise de institutiile financiare autorizate li se aplica dispozitiile Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori. Cesiunea creantelor ipote-care va fi notificata, in termen de zece zile de la efectuarea ei, prin scrisoare recomandata, de institutia financiara cedenta debitorului cedat. in cazul in care institutia finan-ciara autorizata cedenta si cea cesionara nu hotarasc altfel, rambur-sarea creditelor ipotecare va fi efec-tuata in continuare prin institutia cedenta, care va transmite institutiei financiare cesionare sumele astfel obtinute. Cheltuielile generate de aceasta operatiune vor fi suportate de cesionar in limita sumelor sta-bilite prin actul de cesiune a porto-foliului respectiv. in cazul in care institutia cedenta va continua sa primeasca sumele rambursate, executarea ipotecilor si a privilegiilor potrivit art. 1.737 din Codul Civil va fi facuta de catre aceasta in numele si pentru institutia cesionara, pe chel- tuiala acesteia din urma.  158 Revista Constructiilor septembrie 2008 Repere ale pietei libere in constructii: calitate, cooperare, concurenta Claudiu GEORGESCU – Presedinte Asociatia Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania APMCR este o asociatie profesionala constituita in 1997, membra a Consiliului European al Producato-rilor de Materiale pentru Constructii (CEPMC), care reprezinta interesele comune ale membrilor sai, princi-palii producatori de materiale pentru constructii, in fata autoritatilor publice, in raporturile cu institutiile publice si profesionale din tara si din strainatate. La nivelul anului 2006 cifra de afaceri a membrilor APMCR a fost de 400 milioane euro, un indicator relevant despre forta organizatiei. Mai multe detalii gasiti pe site-ul www.apmcr.org. Cand Romania a aderat la Uniunea Europeana, piata constructiilor nationale se gasea pe un trend ascendent. Dupa cresterea inregistrata in 2006 au urmat boom-ul pietei constructiilor in 2007 si o oarecare tendinta de stagnare in 2008. Daca pentru multi piata constructiilor imobiliare se confunda cu piata constructiilor, facem precizarea ca piata constructiilor include si piata de constructii imobiliare, lucru evidentiat clar de datele statistice privind cheltuielile in sectorul constructiilor. Reliefam faptul ca piata pro-duselor pentru constructii este o piata dependenta de piata con-structiilor si nu numai de piata imo-biliara. Acest lucru mai este demonstrat si de faptul ca produsele pentru constructii au avut in ultimii ani o crestere a preturilor mult mai mica decat cresterea de preturi de pe piata imobiliara. Furnizand materiale atat pentru lucrari de infrastructura, cat si pentru lucrarile de reparatii capitale si intretinere, producatorii de materiale de constructii au in vedere res-pectarea in primul rand a cerintelor esentiale ale produselor pentru con-structii asa cum sunt ele stipulate in HG 622/2004. Actul normativ in cauza implica obligativitatea pro-ducatorilor de a pune pe piata pro-duse certificate care sa respecte cele 6 cerinte esentiale: rezistenta mecanica si stabilitate; securitate in caz de incendiu; igiena, sanatate si mediu inconjurator; securitate in exploatare; protectia impotriva zgo-motului; economia de energie si izo-larea termica. Mecanismul de certificare stipulat atat in legislatia romaneasca, cat si in legislatia europeana are ca scop garantarea unui nivel minim de ca-racteristici ale produselor care sa nu puna in pericol viata utilizatorilor si sa permita accesul neingradit pe piata libera europeana. Experienta romaneasca anterioara anului 2007 in privinta certificarii produselor a facut ca odata cu intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, trecerea de la Marcajul CS la Marcajul CE sa fie posibila foarte repede. La ora actu-ala exista peste 1000 de produse care au Marcaj CE si peste 4000 de produse pentru constructii care au Agrement Tehnic National, ele putand fi utilizate cu deplina incre-dere de catre constructori. Realizarea obiectivelor de asigu-rare a calitatii constituie una din prin-cipalele directii de actiune ale Asociatiei Producatorilor de Materiale pentru Constructii din Romania. Prin forme specifice – seminarii, sim-pozioane, traininguri - Asociatia a avut in ultimii 2 ani numeroase intal-niri cu o mare parte din cei peste 1.200 de producatori locali de pro-duse pentru constructii si 2.000 de comercianti de profil. La aceste intal-niri realizate impreuna cu organele abilitate ale statului - MDLPL, ISC, ANPC, IGSU, CTPC, au fost dezba-tute mecanismele legislative si modalitatile practice de introducere si control pe piata a produselor pentru constructii. in urma acestei experiente acumulate APMCR a fost inclusa si in programul european „Awareness Raising about Potential Impact of the EU Accession and Coopera-tion in the Building Materials Sector“, program finantat de Comu-nitatea Europeana pentru disemi-narea informatiei privind modalitatile de aplicare ale reglementarilor in domeniul produselor pentru con-structii. in aceasta actiune partici-parea asociatiilor profesionale din Turcia, Bulgaria, Anglia si Consiliul European al Producatorilor Materi-alelor pentru Constructii are ca obiectiv realizarea practica a imple-mentarii legislatiei europene in tarile nou-aderate si cele care urmeaza sa adere. Programul a demarat in luna mai a.c. prin doua seminarii organizate la Bucuresti privind Marcajul CE si implicatiile Directivei pentru Con-structii 89/106 CEE, urmat de o manifestare similara la Sofia si o Conferinta interregionala la Istanbul. Delegatia romana la aceasta ultima manifestare compusa din reprezen-tanti ai producatorilor si ai autori-tatilor de supraveghere a pietei a avut o participare activa, prezen-tarile sustinute cu aceasta ocazie fiind urmarite cu interes de auditoriul din Turcia si reliefate in presa de specialitate locala. 160 Revista Constructiilor septembrie 2008 Programul va continua in aceasta toamna cu doua seminarii privind materialele pentru constructii si efi-cienta energetica si materialele pentru constructii si managementul mediului. Manifestarile vor avea loc in lunile octombrie si noiembrie la Bucuresti, la ele fiind asteptati lectori din Anglia, Spania, Olanda si reprezentanti ai Asociatiei din Turcia si Bulgaria. Se mizeaza pe o sensibilizare atat a producatorilor romani, cat si a opiniei publice astfel incat sa se poata porni la implementarea unor actiuni in acest sens. Este important de inteles ca mecanismele comerciale existente in comunitatea europeana urmaresc stimularea liberei concurente, dar pe baza unor conditii de egalitate a caracteristicilor tehnice ale pro-duselor. Aceste reglementari sunt cerinte minimale, iar fiecare pro-ducator este liber sa creeze pro-dusul care satisface anumite conditii de utilizare avizand in acelasi timp cumparatorul despre domeniul de utilizare folosit. Pornind de la aceasta premiza, concurenta este neingra-dita si numai factorii de competiti-vitate sunt cei care decid viata produsului pe piata libera. Acest mecanism dinamic nu se poate realiza decat printr-o inovare con-tinua in domeniul produselor tinand cont si de cerintele beneficiarilor (arhitecti) pentru realizarea unor noi produse pentru constructii. Integrandu-se in trendul euro-pean si mondial de realizare a unor obiective publice sau individuale efi-ciente energetic si integrate in mediu conform conceptelor de dezvoltare durabila, Asociatia Producatorilor de Materiale pentru Constructii din Romania isi propune ca obiective in urmatoarea perioada (prin stran-gerea legaturilor cu mediul universi-tar si cu cercetarea autohtona) demararea unor programe care sa valorifice atat conditiile de mediu, cat si resursele locale pentru realizarea unor cladiri eficiente din punct de vedere energetic. Proiectele vor fi dezbatute in cadrul unor actiuni de cooperare transfrontaliera in anul 2009 intr-un program de cooperare al Guvernului Romaniei cu Guvernul Ungar. De asemenea, Asociatia este implicata in valorificarea resurselor de cercetare disponibile pe plan local in cadrul programului european „EU – Gateway“, program al CE de cooperare si transfer tehnologic cu Japonia, urmand ca reprezentantii unor firme romanesti sa prezinte in Japonia tehnologiile si produsele noi realizate si sa impartaseasca cu interlocutorii Japoniei experiente legate de eficientizarea produselor si tehnologiilor pentru constructii. Cele trei directii (calitate, coope-rare, concurenta) constituie obiec-tive prioritare ale APMCR, ele fiind un vector de progres in opinia pro-ducatorilor romani si conditii sine qua non pentru realizarea unei dez-voltari durabile in domeniul pro-duselor pentru constructii.  Keston Celsius – sisteme termice complexe Compania CELSIUS 2000 SRL este si evacuarea gazelor de ardere Centralele termice in condensare este o societate romaneasca cu la temperaturi mult scazute, cca 60- KESTON sunt fabricate in sistem de raspundere limitata, infiintata in anul 1993 ca investitie straina cu capital integral britanic avand ca obiect de activitate fabricarea centralelor termice, in regim de con-densare, complet automatizate. Comercializate sub numele de KESTON, acestea sunt destinate pietei romanesti si exportului (in special in Marea Britanie). Centralele termice in condensare KESTON au fost proiectate cores-punzator celei mai noi tehnologii, functionand cu gaz natural sau lichefiat. Aceasta noua tehnologie asigura o eficienta deosebit de inalta, de 108% (raportata la puterea calorifica inferioara a combustibilului), cu cca 30% superioara celei a cen-tralelor clasice, fapt deosebit de important atat pentru protejarea resurselor de combustibili fosili, cat si pentru reducerea nivelului de emisii in atmosfera a gazelor cu efect de sera. O consecinta a randa- 70 0C. Acest fapt permite utilizarea unei tubulaturi din plastic, posibil de incadrat in estetica cladirilor. Astfel, prin faptul ca nu necesita cos de fum, iar lungimile tuburilor de PVC de admisie si evacuare pot ajunge pana la 30/90 m se asigura o extra-ordinara flexibilitate in privinta locului de montaj si de amplasare a centralei termice in interiorul cladirii. Spre deosebire de centralele traditionale care functioneaza cu flacara deschisa, centralele termice in condensare realizeaza combustia intr-o incinta total capsulata, cu con-trolul complet automatizat al arderii oferind o siguranta deose-bita in functionare, cu un inalt grad de eficienta. Eficienta de 108% este confir-mata si de clasarea centralelor KESTON in BANDA A de eficienta energetica conform clasamentului SEDBUK (Seasonal Efficiency of Domestic Boilers in the United asigurare a calitatii certificat ISO 9001:2000 si poarta marcajul euro-pean de conformitate CE. Certificarea de sistem si certifi-carea de conformitate CE sunt acordate de Advantica Technolo-gies Ltd., Marea Britanie. Odata cu accentuarea fenome-nelor de incalzire globala si de crestere fara precedent a preturilor combustibililor fosili, Compania Celsius 2000 SRL a actionat pen-tru proiectarea unei noi clase de echipamente si sisteme termice care sa asigure necesarul termic al cladirilor cu inglobarea energiei solare. Astfel, Sistemele Termice Com-plexe KESTON Solar permit reali-zarea unor importante economii de combustibili prin utilizarea unor panouri solare foarte performante, in masura sa capteze si sa transmita sistemului atat energia luminoasa, mentului superior de functionare Kingdom). cat si pe cea difuza a soarelui. 162 Revista Constructiilor septembrie 2008 Fig. 1 Asa cum se poate observa in figura 1, energia primita de pano-urile solare este transmisa la partea inferioara a boilerului bivalent fiind cedata apei din retea care isi ridica temperatura – in conditiile unei ilu-minari suficiente a panourilor – pana la valoarea stabilita pentru iesirea catre punctele de consum. Aceste sisteme grupeaza cen-trala termica in condensare, boilerul bivalent destinat producerii apei calde de consum, atat pe baza energiei captate cu ajutorul pano-urilor solare, cat si a celei primite de la centrala termica. Sistemul este prevazut cu statia de pompare pen- tru fluidul din circuitul panourilor si cu automatizarea necesara functi-onarii coordonate a intregului sistem pentru asigurarea confortului termic necesar locuintei. Este deosebit de important faptul ca, la latitudinea Romaniei, energia solara poate asigura necesarul de apa calda al unei cladiri, in perioada aprilie – septembrie, practic fara consum de combustibili, fapt care face ca pentru un an intreg, econo-mia totala de combustibili sa fie de peste 20%. Conditiile actuale ale dezvoltarii durabile a societatii umane in ansamblu impun ca fiecare sursa de diminuare a consumurilor de com-bustibili sa devina tot mai importanta odata cu cresterea continua a pre-tului gazelor. in acelasi timp, grija pentru calitatea vietii generatiilor actuale si a celor viitoare, face nece-sara reducerea continua a emisiilor in atmosfera a gazelor generatoare ale efectului de sera, reducere posi-bila prin diminuarea continua a con-sumului de combustibili fosili, pe baza energiilor neconventionale si/sau regenerabile.  intreaga gama de produse a companiei poate fi vazuta pe site-ul www.keston.com.ro si in show-room-ul de la sediul din ªos. Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, Judetul Ilfov. De mentionat participarea Celsius 2000 la evenimentele expozitionale ale toamnei 2008: A. 4-7 septembrie, Sinaia, Sesiunea ªtiintifica MENER B. 11 septembrie, Bucuresti, Hotel Marriott, Conferinta „Energii curate pentru o dezvoltare durabila“ C. 12-14 septembrie, Berca, Jud. Buzau, intalnirea cu distribuitorii Keston D. 25-28 septembrie, Timisoara, Expozitia Nationala de Constructii si Instalatii CAMEX E. 15-18 octombrie, Sinaia, Conferinta Asociatiei Inginerilor Instalatori din Romania (AIIR) Tel.: 021 269 12 60 www.keston.com.ro SC CELSIUS 2000 SRL ªos. Pipera-Tunari nr. 2, Voluntari, Ilfov, 077190 Fax: 021 269 12 90 keston@celsius2000.com Revista Constructiilor septembrie 2008 163 TERMOCLIMA Sisteme de incalzire prin radiatie SC TERMOCLIMA SRL, unic importator al sistemelor de incalzire prin radiatie marca CARLIEUKLIMA, va ofera cele mai bune solutii in domeniul incalzirii, utilizand produse de cea mai inalta calitate si la stan-darde europene. Prin calitatea superioara oferita de noi, confortul dumneavoastra este asigurat. EUTERM este un sistem de incalzire constituit din panouri radiante cu functionare pe apa calda, apa supraincalzita sau vapori. EUTERM poate functiona impreuna cu orice sis-tem energetic primar. Este ideal pentru incalzirea spatiilor mici, localuri, spatii ambientale de dimensiuni medii si mari, ideal pentru spatii cu risc la incendiu. incalzirea se face uni-form nu stratificat, fara nicio miscare a aerului, acesta fiind principalul avantaj. Diagrama de difuzie a caldurii Sistem conventional Costuri de operare 100% Sistem conventional Costuri reduse 40-70% SOLUtII PENTRU O iNALTa DISTRIBUtIE A CaMPULUI DE RADIAtIE Pe langa folosirea unui otel de calitate, distributia radiatiilor este asigurata printr-un proces care garanteaza contactul excelent intre tuburi si placa radianta. La cerere, panourile radiante se pot echipa cu placi anti-convectie pentru reducerea dispersiei in partea superioara si marirea temperaturii placii radiante. Sistemul EUCERAMIC e constituit din difuzori radianti autonomi cu incan-descenta de inalt randament, proiectat si realizat dupa cele mai moderne si rationale sisteme de lucru: lejer, de dimensiuni compacte, difuzorii putand fi orientati pentru obtinerea unei difuzii omogene a caldurii in zone precise. Unul dintre principalele avantaje ale sistemului EUCERAMIC este apli-carea principiului fizicii de propagare a caldurii doar pe portiuni prestabilite, evitand dispersarea caldurii pe arii extinse. Cu sistemul EUCERAMIC se incalzeste unde, cand si cum se doreste, cu ajutorul propagarii caldurii, optimizand raportul dintre exigenta si cost. incalzitoarele radiante din seria EUCERAMIC HE sunt solutia optima pen- tru rezolvarea problemelor privind montarea la inaltimi ridicate. Un sistem eficient de schimb face posibila recuperarea caldurii de la gazele de ardere, facand transferul de caldura catre noul mixt de combustibil si marind substantial puterea unitatilor radiante. ESTETICUL FACE PARTE DIN EL Compactitatea, greutatea mica si culorile disponibile permit o integrare placuta in ambientele unde aparitia si protectia operelor artistice reprezinta o importanta primara. 164 Revista Constructiilor septembrie 2008 Bariera de aer EUWIND este instalata in interiorul sau exteriorul cladirilor, sau de ambele parti ale usilor, actionand ca un scut. Coloana de ventilatie include: zo admisie de aer protejata de contaminarea exterioara; zun modul superior pentru diminuarea poluarii fonice; zun modul inferior pentru diminuarea poluarii fonice; zo articulatie metalica; zun canal subteran cu unghiular. Ventilatorul extrage aerul din apropierea tavanului si il impinge apoi, prin modulul de diminuare a zgomotului, in canalul de distributie cu o viteza considerabila. Jetul de aer despica straturile de aer rece de la nivelul solului si il elimina in exterior. Bariera de aer EUWIND este un avantaj de maxima eficienta la nivelul solului, unde actiunea aerului rece este mult mai mare.  Revista Constructiilor septembrie 2008 165 incalzirea halelor industriale SOLUtII EFICIENTE SYSTEMA ROMaNIA propune solutii tehnice si echipamente pentru incalzirea eficienta a spatiilor industriale in conditiile realizarii unor economii importante de energie (de pana la 65%). incalzirea incaperilor industriale (si, in general, a incaperilor cu volum mare) pune, de regula, probleme dificile din cauza diversitatii tipurilor de cladiri intalnite, a varietatii activitatilor desfasurate si a necesitatii alegerii celui mai economic sistem, atat din punctul de vedere al investitiei, cat si al exploatarii. Ameliorarea conditiilor de lucru este sistematic cautata si in industrie ca, de altfel, in toate sectoarele de activitate, necesitatea asigurarii unui confort termic fiind cerinta care trebuie sa satisfaca parametrii necesari in incintele de volum mare si, de asemenea, sa contribuie la reabilitarea termica a constructiilor, precum si la economisirea energiei termice. Majoritatea halelor de tip industrial sunt cladiri cu inaltimi mari, de peste 5 m, ajungand chiar pana la 30 m. Exceptandu-le pe cele nou-construite, acestea sunt caracterizate printr-o izolatie redusa, uneori inexistenta. Consumul specific de energie termica al acestor cladiri se situeaza la niveluri ridicate, care se repercuteaza asupra preturilor de productie si conduc, de multe ori, la imposibilitatea platii facturilor sau la intreruperea activitatii pe timpul sezonului de iarna. in acest numar al revistei, va aducem in atentie gama de sisteme moderne de incalzire prin radiatie, care inseamna, pe langa eficienta, si economii energetice importante, intre 30% si 65%, in functie de tipul halei, gradul de izolare, procesul tehnologic desfasurat etc. Sistemele de incalzire prin radi-atie pot fi utilizate pentru: hale indus-triale, depozite, service-uri auto, sali de sport, spatii cu inaltimi mari, show-room-uri, pavilioane expozi-tionale, sere de flori si legume, crescatorii de animale, cuptoare cu temperatura strict controlata etc. Tubulatura radianta OHA Sistemul de incalzire prin radiatie OHA este o solutie excelenta pentru incalzirea spatiilor industriale si, in general, a spatiilor cu inaltimi medii si mari. Flexibilitatea sistemului con-sta in adaptarea tubulaturii radiante la orice exigente privind traseul acesteia in interiorul cladirilor incalzite. in functie de necesarul de caldura si inaltimea cladirii, tubulatura radianta poate avea o configuratie monotubu-lara sau bitubulara. Grupul de combustie care se plaseaza in exteriorul cladirii are rolul de a genera caldura obtinuta de la arzator si de a realiza, prin inter-mediul unui ventilator, circuitul continuu al fluidului caloportor. Circuitul se realizeaza in interiorul unei tubulaturi radiante etanse, aflata in depresiune in raport cu mediul incalzit. Temperatura supra-fetei exterioare a tubulaturii radiante este variabila si, dupa cerinte, se poate situa in intervalul 120 0C – 290 0C. Marele avantaj al unui asemenea sistem de incalzire este acela ca se recircula in proportie de 80% gazele rezultate in urma proce-sului de ardere. Deoarece grupul de combustie este amplasat in exteriorul con-structiei, sistemul poate fi utilizat si in situatia in care nu exista suprafata vitrata corespunza-toare, conform normativelor in vigoare. Tuburi radiante modulare INFRA Sistemul de incalzire prin radiatie INFRA este cea mai adecvata solutie de incalzire zonala. Echipa-mentele pot fi utilizate in spatii cu inaltimi cuprinse intre 5 si 20 de metri si chiar mai mult in conditii speciale. Concentreaza fluxul de caldura in zona de lucru si, in acelasi timp, limi-teaza si stratificarea aerului intre pardoseala si planseu. Datorita faptului ca incalzirea se face prin radiatie, nu se produc miscari de aer si pulberi de praf; se obtine, astfel, un ambient mai curat, fara curenti de aer. INFRA este un sistem foarte eco-nomic, care incalzeste rapid supra-fetele aflate sub conul de radiatie, suprafete ce devin la randul lor emi-tori de caldura. 166 Revista Constructiilor septembrie 2008 Randamentele de combustie sunt mari: peste 95%. Toate acestea, coroborate cu un regim de functionare termostatat, conduc la economii de energie de 30%–65% fata de sistemele clasice. Cu tuburile radiante INFRA se pot obtine zone de temperaturi diferite in aceeasi incinta. Circuitul gazelor de ardere este in depresiune in raport cu mediul ambiant, iar camera de ardere etansa, ceea ce confera o siguranta deosebita in exploatare. Module radiante INFRA BAF Reprezinta o solutie perfecta pentru incalzirea serelor si a fer-melor de animale. Exista mai multe variante sub care se pot realiza acestea, si anume: zINFRA BAF MSV: module radi- ante legate la un canal colectiv pentru final, unic pentru toate modulele instalate. Acest sistem poate fi desfasurat pe lungimi de 12, 18, 24 metri lungime; zINFRA BAF USV: module radi-ante in forma de „U“, racordate la un canal colectiv pentru gazele de ardere, cu exhaustor final, unic pen-tru toate modulele instalate; zINFRA BAF MC: module etanse cu lungimi diferite si numar variabil de arzatoare BAF 28/45 kW; in functie de aplicatie acestea sunt destinate serelor si fermelor zooteh-nice, cu inaltimi reduse. Modulele au un sistem de liftare special gandit Cuptoare industriale INFRA BAF Tuburile radiante INFRA pot avea diverse utilizarii, astfel incat sa poata fi aplicate pentru: zuscarea diverselor materiale: piese metalice, plastice, produse agricole, forme si miezuri de turnato-rie, marmura; zincalzirea diverselor tipuri de lichide cu schimbatoare de caldura imersate, nisipul pentru turnatorii si alte substante granulate, diverse materiale in vederea vopsirii etc. SYSTEMA ROMaNIA va sta la dispozitie cu orice informatie din domeniu, consultanta, studii de gaze de ardere cu exhaustor pentru aceste aplicatii. fezabilitate.  Avantajele proiectarii 3D ing. Sorin Mihai STOICA – TIAB Elec & Proces Aplicatiile software de proiectare 3D reprezinta o solutie moderna si mult mai eficienta pentru realizarea, gestionarea si executia proiectelor de mare anvergura, asupra carora este necesara o viziune cat mai clara, in vederea optimizarii cheltuielilor si a alocarii resurselor. O astfel de aplicatie este in curs de implementare la TIAB Elec & Proces. in cele ce urmeaza este prezentat un studiu de caz referitor la realizarea traseelor de cabluri de medie tensiune pentru o instalatie industriala. PREMISE Metoda clasica de proiectare introduce multe dificultati din cauza omiterii unor detalii importante de executie. Spre deosebire de ima-ginea pe care o ofera desenele bidi-mensionale conventionale, o imagine tridimensionala permite o construire virtuala a intregului proiect. Majori-tatea detaliilor pot fi incluse si evaluate din faza de proiectare, evitandu-se astfel foarte multe „sur-prize“ care apar in faza de executie. in cazul de fata, au fost modelate traseele de cabluri de medie tensi-une plecand de la cateva fotografii ale instalatiei. in figura 1 este pre-zentata o imagine a subsolului de cabluri studiat. Dupa fotografierea instalatiei, s-a efectuat o serie de masuratori pentru fixarea unor repere. Fig. 1: Imaginea reala a instalatiei MODELAREA INSTALAtIEI Etapele de modelare corespund riguros etapelor de executie propriu-zisa a proiectului. 1. Se modeleaza mai intai spatiul in care urmeaza a fi construita instalatia. 2. Se pregatesc elementele com-ponente (cablurile, consolele, suportii, clemele etc.). in cazul in care aces-tea sunt elemente uzuale, de regula pot fi gasite intr-o baza de date afe-renta aplicatiei software. Daca sunt elemente de constructie speciala, acestea sunt modelate in aplicatie si salvate ca entitati intr-o baza de date proprie, in vederea utilizarii ulterioare. 3. Dupa alegerea elementelor, acestea se asambleaza in model pentru a se obtine modelul instalatiei per ansamblu. Fig. 2: Modelul instalatiei 4. Se efectueaza verificari in ve-derea depistarii erorilor si restrictiilor ce ar putea aparea in faza de executie. 5. Modelul finit este trimis catre executant, alaturi de un set de rapoarte generate automat de catre aplicatie. De exemplu, se pot genera liste cu necesarul de materiale. Executantul are la dispozitie gra- tuit o extensie a aplicatiei software ce ii permite sa vizualizeze intregul model. in figura 2 este prezentata o captura de ecran a rezultatului obtinut in urma modelarii instalatiei. CONCLUZII Modul de lucru prezentat anterior duce la eliminarea numeroaselor modificari ale proiectului initial ce apar in faza de executie. Avand o imagine cat se poate de clara asupra a ceea ce urmeaza a fi construit, un alt avantaj este dat de posibilitatea unui sef de echipa de a coordona mai multi oameni. Cel mai important avantaj insa este faptul ca se realizeaza impor-tante economii de resurse, iar chel- tuielile sunt reduse vizibil.  168 Revista Constructiilor septembrie 2008 Schiedel GDL PROGRAM DE PROIECTARE 3D A COªURILOR DE FUM CUM FUNCtIONEAZa SCHIEDEL GDL? Dupa urmarirea instructiunilor din pagina www.schiedel.ro/ parteneri/arhitecti, rulati progra-mul Schiedel GDL. Selectati sistemul Schiedel UNI, apoi apasati butonul „Mai departe“. Parcurgand taburile, se pot stabili: numarul de racordari, numarul usilor de curatire si pozitiile acestora. Toate modificarile se pot urmari intr-o fereas-tra 3D. in ultimul tab, se poate trece la accesorizarea cosului de fum, la stabilirea solutiei constructive a capului de cos, precum si la stabilirea amplasamen-tului cosului in raport cu acoperisul. Dupa ce ati efectuat toate modificarile dorite, apasati butonul „Mai departe“ si veti obtine o lista a elementelor componente, continand codul, denu-mirea si cantitatea necesara. Cosul de fum astfel configurat se poate transfera printr-o singura operatie „drag and drop“ in orice program CAD. 170 Revista Constructiilor septembrie 2008 Schiedel Sisteme de Cosuri SRL – avand ca domeniu de activitate importul si comer- cializarea cosurilor de fum prefabricate, tip Schiedel, inclusiv consultanta tehnica afe- renta – acorda o atentie deosebita relatiilor de colaborare cu arhitectii si proiectantii de specialitate. Cu scopul de a asigura o proiectare facila a sistemelor de evacuare a gazelor arse, punem la dispozitia celor interesati programul Schiedel GDL, un program simplu si rapid de configurare a cosurilor de fum Schiedel. Prin utilizarea tehnologiei GDL – Geometric Description Language, s-a creat posibilitatea realizarii unui catalog interactiv de elemente de constructii, respectiv cosuri de fum, elemente care se pot transfera sub forma unor obiecte reale in planurile de arhitectura. Obiectele GDL pot fi utilizate in toate pro- gramele uzuale de proiectare 2D si 3D. Astfel, cosurile de fum si informatiile aferente pot fi transferate in planurile de arhitectura printr-o singura operatiune „drag and drop“. Odata plasate, obiectele pot fi modificate oricand. incepand cu data de 15 ianuarie 2008, pe site-ul www.schiedel.ro, este disponibila varianta in limba romana a programului pentru sistemul de cos tristrat, Schiedel UNI, urmand ca – in cursul acestui an – sa se finalizeze variantele si pentru celelalte tipuri de cosuri din paleta de produse Schiedel Romania. drd. ing. Laszlo SCHRECK SCHIEDEL – SISTEME DE COªURI SRL 507020 – Str. Fabricii FN, Bod Colonie, jud. Brasov tel./fax: 0268-283.561 e-mail: technik@schiedel.ro web: www.schiedel.ro Lista distribuitorilor autorizati Schiedel Bucuresti Fedo SRL 021 – 314.80.22 Miv SRL 021 – 242.82.77 Tavicom SR 021 18.74.30 Alba Iulia Vimed SRL L 0258 – – 3 817.988 Bacau Dedeman SRL 0234 – 513.330 Bistritani Stilex Prima SRL 0263 – 231.453 Busteni Dystom SRL 0244 – 321.772 Cluj-Napoca Credo Group SRL 0264 – 598.963 Constanta Narcom SRL 0241 – 691.092 Arad Bodimar SRL 0257 – 270.078 Estbau SRL 0334 – 401.938 Botosa Totex SRL 0231 – 533.777 Brasov Analit SRL 0268 – 335.771 Buzau Constam SRL 0238 – 722.230 DVI Construct SRL 0723 – 612.087 Refrom Nav 0241 – 510.231 Craiova Sarcon SRL 0251 – 434.341 Focsani Hard Industry SRL 0237 – 230.440 Miercurea Ciuc Sazy Trans SRL 0266 – 311.057 Ploiestiu Valcea Concret rC-tii SRL 0244 – 515.867 Sibiu Unimat SRLL 0269 – 560.216 Slatina a Confort 2000 SRL 0249 – 411.564 Targoviste Dedeman Targoviste 0345 – 401.050 Iasi Status SRL 0232 – 210.843 Oradea GSV Exim SRL 0259 – 410.885 Pitesti Alvvima SRL 0248 – 286.947 Ramnic Proterm SRL 0250 – 714.638 Satu Mare Armand SRL 0261 – 758.211 Ambient SR 0269 – 229.630 Sinaia Intermont SRL 0244 – 313.700 Suceav Dedeman SRL 0230 – 206.341 Lider SRL 0230 – 526.534 Targu Mures Turbo Trans SRL 0265 – 261.941 Timisoara Egeria Sistem SRL 0256 – 286.004 Tulcea Total Ambiant SRL 0240 – 534.754 Rolul, impactul si avantajele fondurilor paritare in industria constructiilor Federatia Europeana a Lucratorilor din Constructii si Lemn (EFBWW) si Federatia Industriei Europene a Constructiilor (FIEC) doresc sa sublinieze ca industria constructiilor are trasaturi specifice, care o disting clar de alte sectoare industriale. Una din aceste caracteristici ale industriei constructiilor este rolul responsabil al partenerilor sociali in raport cu un numar mare de chestiuni de cea mai mare importanta si de interes considerabil pentru acest sector. Astfel, partenerii sociali joaca un rol esential in situatii cum sunt contracararea lipsei frecvente de muncitori calificati, imbunatatirea continua a sanatatii si securitatii muncii, promovarea si dezvoltarea invatamantului profesional, infiintarea de planuri (ocupationale) de economii si de mecanisme de investitii. Partenerii sociali europeni si nationali considera ca aceste pro-bleme pot fi abordate cel mai bine prin energii unite. impreuna, parte-nerii sociali nationali pot furniza va-loare sporita pentru crearea unei industrii a constructiilor durabila, luand in considerare dimensiunile sale sociale si economice. Prin intermediul sistemului de negociere colectiva, partenerii sociali sunt bine plasati pentru a imbunatati piata muncii in sectorul constructi-ilor, prin furnizarea unei protectii mai bune a muncitorilor si prin atragerea muncii calificate. DIALOGUL SOCIAL ªI RELAtIILE INDUSTRIALE Partenerii sociali europeni si nationali din industria constructiilor sunt puternic angajati in construirea unui sector sustenabil pe termen lung. Datorita acestei abordari, rela-tiile industriale sunt vazute ca un instrument indispensabil. Cum sectorul constructiilor este alcatuit in principal din IMM-uri -chiar daca unele mai mari au o marime suficienta sa o faca -datorita si nivelului inalt de mobilitate in cadrul sectorului, este dificil de organizat industria la nivel de santier. De aceea, EFBWW si FIEC considera ca dialogul social, precum si relatii industriale mai largi vor fi organizate la nivel national si regional. Datorita trasaturilor specifice ale industriei constructiilor, cum sunt impactul factorilor legati de climat, mobilitatea ridicata a lucratorilor si caracterul „one off“ al productiei, (sistem de productie in care se rea-lizeaza bunuri de inalta calitate) EFBWW si FIEC sprijina puternic relatii industriale la toate nivelurile pentru acele chestiuni care au un impact nemijlocit asupra sectorului. Pe langa acestea, EFBWW si FIEC recomanda tuturor statelor membre sa recunoasca si sa sprijine relatii industriale bilaterale intre parte-nerii sociali recunoscuti in industria constructiilor. EFBWW si FIEC subliniaza faptul ca partenerii sociali recunoscuti oficial vor fi singurii autorizati sa infi-inteze fonduri sociale paritare. FONDURILE SOCIALE PARITARE in procesul realizarii unei industrii a constructiilor mai durabile, fon-durile sociale paritare joaca un rol important. Depinzand de speci-ficitatile fiecarei tari, diverse activitati cum sunt formarea profesionala, sanatatea si securitatea ocupationala, pensiile ocupationale, protectia sociala complementara, economiile si investitiile etc. sunt probleme care pot fi tratate in comun in fonduri sociale paritare infiintate, organizate si conduse de parteneri sociali autonomi. Pentru a face fata realitatii com-plexe a industriei constructiilor, fon-durile sociale paritare vor fi infiintate ca institutii de partenerii sociali nationali autonomi si reprezentativi. Autonomia partenerilor sociali va tre-bui sa includa, de asemenea, reguli privind „constituirea“ de catre contri-butori (angajatori si/sau lucratori activi) si „platile“ catre beneficiari (lucratori, pensionari etc.) intr-o maniera rapida, flexibila si transparenta. EFBWW si FIEC considera ca managementul paritar al procesului de luare a deciziilor este un pilon important al dialogului social si prin aceasta, un instrument perfect pentru indeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona, combinand cautarea efi-cientei economice, pe de o parte, cu apararea drepturilor sociale ale lucratorilor salariati, pe de alta parte. Prin adoptarea unui sistem de management paritar, partenerii sociali pot tine sub supraveghere riscurile fondului si sa se asigure ca fondurile nu sunt utilizate in alte scopuri decat cel al obtinerii unor beneficii inalte. in acest mod, parte-nerii sociali vor fi capabili sa impace obiectivele sociale si economice ale statelor membre. Astfel, implicarea organizatiilor paritare ca stakeholders - cheie este esentiala. 172 Revista Constructiilor septembrie 2008 Partenerii sociali trebuie sa asi-gure totdeauna securitatea con-tributiilor platite si echilibrul pe termen lung al fondurilor constituite. Ei trebuie, de asemenea, sa moni-torizeze continuu eficienta lor eco-nomica si sa o mentina, printr-un management corect, la un nivel acceptabil pe piata nationala si europeana. EFBWW si FIEC considera ca participarea obligatorie a tuturor lucratorilor si companiilor, cel putin in anumite domenii, poate juca un rol central in asigurarea eficacitatii unui fond social. Participarea obliga-torie creeaza un camp de joc egal pentru toate companiile si lucratorii. in plus, riscurile pot fi cel mai bine stapanite intr-un grup mai larg. EFBWW si FIEC ar dori, de aseme-nea, sa sublinieze ca, atunci cand un fond social face provizioane pentru o participare obligatorie in anumite domenii, el ar putea, de asemenea, sa propuna o posibila participare suplimentara in aceleasi domenii sau in altele. EFBWW si FIEC considera ca solidaritatea, in special cand este aplicata schemelor de protectie sociala, constituie o temelie a modelului social european. EFBWW si FIEC recunosc fap-tul ca fondurile sociale paritare din industria constructiilor sunt un instrument esential pentru coeziunea industriei si pentru sustenabilitatea sa. Ambele orga-nizatii sunt in intregime de acord cu urmatoarele: zDeclara ca Tratatul European recunoaste explicit rolul partenerilor sociali si relatiile lor industriale; zCere ca industria constructiilor sa fie recunoscuta de catre autori-tatile publice nationale si legislatori ca un sector in care autonomia relatiilor industriale paritare, negocierile si acordurile subsecvente sunt in intregime recunoscute si facilitate; zSolicita ca, atunci cand este necesar si acolo unde cadrul exis-tent la nivel national o permite, prevederile unui acord colectiv bila-teral sa fie declarate general aplica-bile pe tot cuprinsul tarii, pentru toti angajatorii si lucratorii care muncesc in sectorul de constructii interesat. zindeamna ca, acolo unde nu exista inca acest cadru, autoritatile nationale sa stabileasca unul legal, in care partenerii sociali sectoriali nationali sa poata negocia in mod autonom: - acorduri colective; - crearea de fonduri sociale paritare si modul in care acestea ar trebui sa opereze. zCheama autoritatile publice sa apere deplina autonomie a partene-rilor sociali fata de orice influenta politica de natura a reduce eficaci-tatea actiunii lor comune. zDeclara ca autonomia deplina a partenerilor sociali nationali este un factor esential pentru sustena-bilitatea si flexibilitatea fondurilor sociale paritare, in scopul de a raspunde preocuparilor industriei constructiilor.  O casa de vacanta mai ieftina si neconventionala prof. dr. arh. Mircea Silviu CHIRA Multi romani isi doresc o casa de vacanta la munte sau la mare. O astfel de casa ramane pentru cei mai multi un simplu vis. Mai trist este faptul ca destui au terenuri, unele terenuri chiar foarte bune, mostenite sau cumparate, dar nu au bani si pentru casa. Daca ai intreba un roman ce fel de casa de vacanta ar dori, ai afla ca o casa cu living si 1-2 dormitoare ar fi suficienta pentru o familie de 3-4 persoane. Cunoscand preturile pietei constructiilor in Romania o astfel de casa (de zidarie) ar costa in jur de 50-60.000 Euro cel putin, chiar in conditiile in care in unele zone mana de lucru este mai ieftina. Pentru cei curajosi, propun o casa de vacanta (care poate sa nu fie neaparat de vacanta), mai usor si mai ieftin de realizat, mai ales pentru cei care au un teren plat si cu minim 10 m latime. Astfel, se poate comanda de pe deci la cca 76 mp pretul ar fi de site-ul www.damar-group.ro o hala 2.600 – 3.500 Euro (fara transport, semicilindrica, utilizata de obicei ca care poate fi negociat). depozit, modulul minim fiind de 7,60 o dala groasa de B.A., cu 0,80 - Pentru fundatie este suficienta x 10,00 m, cu h = 3,80 m. Modu ul de hala este din abla cutata si l poate fi livrat cu sau t fara toate r laturile, pe care se vaaaseza 1,00 m mai lata decat h la pe o bo dura de B.A. sau zidarie termoizolatie interioara – pretul unui de 20-50 cm inaltime, pe contu-mp de modul este de 33 – 45 Euro, rul halei. Fig. 1: Axonometrie „explodata“. Straturile si elementele componente de baza Durata de realizare a dalei poate corespunde cu durata de livrare a constructiei metalice, astfel ca la sosirea acesteia sa se poata si monta. Pretul dalei este simtitor mai mic decat al unei fundatii con-ventionale, impreuna constructia metalica si dala ajungand la cca 6.000 - 8.000 Euro. Este momentul in care putem spune ca avem „o casa la rosu“, la un pret mai mult decat convenabil. in functie de planul ales, intrarea se poate „perfora“ pe una din laturi sau pe capete. Capetele halei se pot vitra total sau partial, in functie de partiul ales, cu tamplarie de PVC sau lemn stra-tificat (nu se recomanda aluminiul), obtinandu-se o vedere panoramica spre curte sau peisaj. continuare in pagina 176 ® 174 Revista Constructiilor septembrie 2008 Fig. 2: A. – Sectiune transversala sc. 1/100; B. – Plan sc. 1/100 A ¬urmare din pagina 174 Pentru accesul la interior, peste bordura de contur, se poate executa o punte, de zidarie sau lemn tratat (mai scump), pe care sa se urce din exterior (max. 3 trepte) si sa se con-tinue in interior fie pe toata suprafata casei, fie doar pe suprafata unei zone din casa, astfel incat sa se obtina si o denivelare interesanta a planului (pe anumite portiuni ale suprafetei inaltate se poate organiza si un spatiu de depozitare). Compartimentarea interioara se va face cu pereti de gips-carton pe structura de lemn sau metal, iar pe conturul interior al halei se va pune gips-carton sau lambriu (aici deja fiecare isi va face propriile socoteli), cu termoizolatie de vata minerala. Un partiu bine gandit poate exclude orice alte perforari ale structurii de metal in afara de cele pentru intrare. B Instalatiile pot fi de la simplu la costisitor, dar aici este o problema de optiune personala. La exterior, pe capetele con-structiei se pot monta „deck-uri“ de lemn tratat sau terase de zidarie, pergole, umbrare, in functie de necesitatile, posibilitatile si fantezia fiecaruia; cei 0,80 - 1,00 m ramasi pe contur vor fi trotuarul de protectie al casei. Halele se livreaza in mai multe culori, astfel ca se poate evita „jig-nirea“ peisajului cu o culoare aiurea. Avantajele unei constructii de acest tip ar fi: zPretul final mai redus decat al unei constructii conventionale; zExecutia rapida, cu mana necalificata (dar supravegheata); zSimplitatea volumului, usor de integrat in orice peisaj; zEvitarea problemelor de acope-rire si de scurgere a apelor pluviale; zPosibilitatea personalizarii fie-carei constructii; zPosibilitatea mutarii halei pe alt amplasament, la nevoie; zPosibilitatea amenajarii (acolo unde bordura de contur este de 50 cm, a unei supante in care pot fi amplasate 1-2 dormitoare – inalti-mea fiind de cca 4,00 m. Cei care isi doresc o asemenea casa de vacanta trebuie sa treaca peste prejudecati si peste parerile vecinilor si sa incerce sa-si constru-iasca o casa neconventionala care poate fi extrem de confortabila. zProiectul este inregistrat la O.A.R. Bucuresti. zIlustratia este de pe site-ul www.damar-group.ro – hale second hand. zProspect STEELMASTER. zProspect NBF.  176 Revista Constructiilor septembrie 2008 d i n s u m a r Constructiilor Editorial 3 Revista Evolutia sectorului de constructii in Europa 4, 6, 8 Experienta si calitate in constructii 7 Materiale pentru constructii si instalatii 10, 11 Magia culorilor 12, 13 Conferinta Nationala „Comportarea in situ a constructiilor” 18 Casa pentru fiecare 20, 21 Noutati editoriale 22 Solutii pentru incalzirea apei 25–27 Sisteme de vopsitorii 28, 29 Lupta impotriva zgomotului 30–34 Vopsele lavabile si superlavabile 35, 40 Tencuieli siliconice 37 Hidroizolatii aplicate anterior placilor ceramice 38, 39 Sisteme de adezivi pentru placaje 42, 43 Finisarea suprafetelor de gips carton 44, 45 Case pe structura de lemn 46, 47 Produse din policarbonat celular 48, 49, 51 Sisteme de izolatii termice 52–54 Adezivi pentru polistiren 55 „Revista Constructiilor“ este o Caracteristici: publicatie lunara care se distribuie gra- zTiraj: 8.000 de exemplare tuit, prin posta, la cateva mii dintre cele mai importante societati de: proiectare (10.000 ex. in lunile Constructexpo) si arhitectura, constructii, productie, zFrecventa de aparitie: lunara import, distributie si comercializare de zAria de acoperire: intreaga tara materiale, instalatii, scule si utilaje pen- zFormat: 210 mm x 282 mm tru constructii, prestari de servicii, bene- zCulori: integral color ficiari de investitii (banci, societati de zSuport: asigurare, aeroporturi, antreprizele judetene hartie LWC 70 g/mp in interior pentru drumuri si poduri etc.), institutii si DCL 170 g/mp la coperte centrale (Parlament, ministere, Compania de investitii, Compania de autostrazi si drumuri nationale, Inspectoratul de Stat in Constructii si Inspectoratele Teritoriale, Camera de Comert a Romaniei si Camerele de Comert Judetene etc.) aflate in baza noastra de date. Restul tirajului se difuzeaza prin abonamente, prin agentii nostri publicitari la manifestarile expozitionale specializate, nationale si judetene, sau cu ocazia vizitelor la diversele societati comerciale si prin centrele de difuzare a presei. incercam sa facilitam, in acest mod, un schimb de informatii si opinii cat mai complet intre toti cei implicati in activitatea de constructii. Casa pasiva 58, 59 Vata minerala din sticla 60, 61 Izolatie si protectie impotriva incendiilor 62, 63 Mortare hidroizolante 64, 65 Vata minerala bazaltica 67 Ferocimentul 68, 70 Hidroizolatii pe baza de ciment aditivat si acrilice 74, 75 Sisteme de hidroizolatii pentru terase si fundatii 76, 77 Materiale speciale pentru impermeabilizari 78, 79 Construiesti CA Sa traiesti in armonie cu natura 88, 89 Sisteme de porti de garaj din aluminiu 94, 95 Spume poliuretanice 96, 97 in fiecare numar al revistei sunt publicate: prezentari de materiale si tehnologii noi, studii tehnice de specialitate pe diverse teme, interviuri, comentarii si anchete avand ca tema problemele cu care se confrunta societatile implicate in aceasta activitate, reportaje de la evenimentele legate de activitatea de constructii, prezentari de firme, informatii de la patronate si asociatiile profesionale, sfaturi economice si juridice, programul targurilor si expozitiilor etc. Talon pentru abonament „Revista Constructiilor“ Am facut un abonament la „Revista Constructiilor“ pentru ......... numere, incepand cu numarul .................. . Determinarile ce trebuie realizate pentru betonul proaspat 102–104, 106, 108 11 numere - 150,00 lei Sisteme de cofrare Poduri rulante suspendate Impermeabilizarea digurilor si barajelor 109–115 116 Nume ........................................................................................................................................ Adresa ...................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... cu geocompozite cu bentonita (II) 118–120 persoana fizica persoana juridica  Strategii de aliniere la cerintele privind accesul la piata UE 122–124 Consultanta in investitii-constructii (VII) 126, 128, 130 Panouri termoizolante 133–139 Sisteme de ventilatie pentru fum si caldura 140, 141 Tehnologii si utilaje pentru constructii 150–155, 157 Aspecte juridice ale creditului ipotecar 156, 158 Nume firma ............................................................................... Cod fiscal ............................ Am achitat contravaloarea abonamentului prin mandat postal (dispozitie de plata) nr. .............................................................................................................................................. in contul RO35BTRL04101202812376XX - Banca TRANSILVANIA - Lipscani. Va rugam sa completati acest talon si sa-l expediati intr-un plic, sau prin fax impreuna cu copia chitantei de plata a abonamentului, la SC Star Pres Edit SRL – „Revista Constructiilor“, Str. Horia Macelariu nr. 14 -16, bl. XXI/8, sc. B, et. 1, ap.15, Sector 1, Bucuresti. Sisteme termice complexe O casa de vacanta neconventionala 162, 163 * Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat. 174, 176 